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FENDEUR
couché

GRUME ∅
41 cm max.

PRODUIT
le bois de chauffage et 

d’allumage

AutoLogger
Transformez les chutes de bois en 

source de profit

Lorsque les producteurs de bois de chauffage ont accès à du bois surdimensi-
onné ou de forme irrégulière, ce matériau – bien qu’il puisse être obtenu à bas 
prix, voire gratuitement – n’est souvent pas adapté à la transformation traditi-

onnelle du bois de chauffage en raison de sa taille ou de sa forme.
C'est précisément là qu'intervient l'AutoLogger de POSCH. Il a été spécialement 
conçu pour transformer précisément ce type de bois « à problèmes » en bois de 

chauffage ou en bois d'allumage rentable.

Le couteau X permet de mettre en valeur le bois
Les déchets issus, par exemple, de l'entretien des arbres sont souvent 

trop volumineux, trop irréguliers ou trop noueux. Là où les machines de 
transformation traditionnelles atteignent leurs limites, l'AutoLogger traite 
précisément ce bois avec puissance, efficacité et de manière entièrement 

automatique.

À découvrir en acti
on

 !

AutoLogger

FENDRE



151



152

AutoLogger   Autospeed  
Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M7484	  AutoLogger 420, PZG
Référence art. : C	  Refroidisseur d'huile pour un fonctionnement en continu
Référence art. : S	  Vanne à deux voies avec deux raccords à double effet pour convoyeur à bande
Référence art. : F0004446	 Cadre coulissant à 2 compartiments pour sacs en filet disponibles en option (en option)

IDÉAL POUR LA PRODUCTION DE 
BOIS DE CHAUFFAGE ET DE BOIS 
D'ALLUMAGE RENTABLES

APPROVISIONNEMENT 
CONTINU EN BOIS

HACHE À FENDRE EN X – 
LE CHOIX IDÉAL POUR DU BOIS DE 
CHAUFFAGE ET DE ALLUMAGE DE 

QUALITÉ SUPÉRIEURE

CHOISISSEZ LE SYSTÈME 
D'EMBALLAGE QUI VOUS 
CONVIENT

ÉPAISSEUR DU BOIS RÉGLABLE 
EN CONTINU

GRUME ∅
41 cm max.

LONGUEUR 
DES BÛCHES
33 cm max.

KG

POIDS
au moins 1 450 kg

PUISSANCE DE 
FENDAGE
12 t max.

RENDEMENT DES 
ALLUME-FEUX
1,5 srm/h max.

RENDEMENT DU BOIS 
DE CHAUFFAGE
12 srm/h max.

EN OPTI O
N

FENDRE
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 CHOISISSEZ LE SYSTÈME 
 D'EMBALLAGE LE PLUS ADAPTÉ  
 À VOS BESOINS 

 COUTEAU À FENDRE EN FORME DE X –  
 LE CHOIX N° 1 POUR LE BOIS DE 
 CHAUFFAGE ET BÛCHES D'ALLUMAGE 
 DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

 IDÉAL POUR LA FABRICATION DE PRODUITS RENTABLES 
 LE BOIS DE CHAUFFAGE ET D’ALLUMAGE 

L'AutoLogger, entièrement automatisé, produit efficacement du 
bois de chauffage et du petit bois : Il suffit de charger la bande 
tampon en bois, de régler l'épaisseur du bois : l'AutoLogger 
s'occupe du reste. 
Toutes les 5 secondes, la lame en forme de X fend le bois. 
Grâce à la goulotte d'emballage ou au cadre coulissant, vous 
pouvez recevoir le bois en sacs ou en vrac. Les pieds réglables 
en hauteur compensent les irrégularités du sol.

 RÉGLABLE EN CONTINU 
 ÉPAISSEUR DU BOIS 

Réglez rapidement et sans outil 
l'épaisseur du bois : La molette de 
réglage vous permet d'ajuster en 
continu l'avance pour obtenir une 
longueur de bord de bûche 
comprise entre 2 et 15 cm par 
cycle de fendage.

Une machine, deux possibilités ! 
La lame de fendage en forme de X 
permet de produire de manière flexible 
du bois de chauffage et du petit bois à 
partir de bois tendre, dans la qualité 
souhaitée. Grâce à la longueur réglable 
des bords des bûches, comprise entre 2 
et 15 cm, vous pouvez produire en toute 
flexibilité le bois que vous ou vos clients 
souhaitez !

Pour l'emballage en vrac et/ou en 
couches des bûches, vous disposez aussi 
bien de cartons que de filets. 
Pour en savoir plus sur « », rendez-vous 
à la page 159 !

 CONTINU APPROVISIONNEMENT 
 EN BOIS 

L'alimentation manuelle en bois sur le 
tapis tampon motorisé, équipé d'un 
pied d'appui réglable en hauteur, 
garantit un fonctionnement continu. 
Cela permet de traiter efficacement 
aussi bien les rondins que les bois 
équarris.

EN OPTI O
N

À la page 280, vous 
découvrirez tout ce qu'il 

faut savoir sur les 
avantages de la fonction 

Autospeed !

  Autospeed

Points forts
www.posch.com
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Depuis des années, nous 
commercialisons avec succès 
notre bois de chauffage sous la marque 
OfenHolz. Afin d'optimiser encore davantage 
notre production  , nous avons investi dans 
un appareil professionnel de la marque 
POSCH. Nos matières premières sont triées 
au préalable : Les résidus de bois sont utilisés 
pour la production de copeaux, tandis 
que le bois à pâte est transformé à l'aide 
de l'AutoLogger 420. C'est ainsi que notre 
coopérative a pu se lancer dans la production 
professionnelle de bûches et de petit bois 
d'allumage. Nous coupons en quatre les 
gros tronçons de tronc pouvant atteindre 
un mètre, avant que l'AutoLogger ne puisse 
mettre à profit sa puissance pour les fendre. 
Et ce n’est pas tout : C'est une alternative 
extrêmement économique et abordable aux 
modèles plus grands.
Avec la société POSCH, située à Leibnitz, nous 
avons trouvé un partenaire fiable qui répond 
à tous nos besoins en matière de production 
de bois de chauffage.

JOSEF WIMMER,  
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION « OFENHOLZ »

AutoLogger

En 2023, les familles Schachinger et Wimmer ont 
fondé le groupement ARGE OfenHolz Strudengau. 
Sous ce label de qualité, des exploitations forestières 
autrichiennes produisent du bois de chauffage régional 
de grande qualité. À cet égard, le président accorde 
une importance particulière au développement 
continu des associations et de leurs membres (qui 
comptent désormais 190 entreprises de bois de 
chauffage) en Autriche. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur www.ofenholz.at

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

Cette machine à fendre le bois automatique et performante 
traite même les essences les plus difficiles et permet d'exploiter 
le bois particulièrement fibreux. Avec une force de fendage de 12 
tonnes et grâce au réglage flexible de l'épaisseur des bûches (de 
2 à 15 cm), l'AutoLogger produit du beau bois de chauffage là où 
d'autres machines atteignent leurs limites.
 
Contrairement aux machines traditionnelles, qui ne peuvent 
traiter que des morceaux de bois d'une taille déterminée, cette 
machine traite du bois d'un diamètre allant jusqu'à 42 cm ainsi 
que des moitiés de tronc fendues.

Nice to know
 !

L'AutoLogger est très prisé 
non seulement en Autriche, 

mais aussi au Royaume-
Uni, où de nombreux 

professionnels de l'entretien 
des arbres (arboristes) 

transforment les chutes de 
bois en bois de chauffage de 

grande qualité.

FENDRE
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Voilà qui plaide en faveur de 
l'AutoLogger !

La bande d'alimentation à ressort améliore 
la sécurité de fonctionnement, car elle 
compense les mouvements lors du fendage 
et réduit la force de fendage. Cela permet de 
réduire l'usure des guides-lames et de 
prolonger la durée de vie des composants.

Évitez les trajets à vide lors du 
processus de fendage du bois 

court : Grâce à ce kit de transfor-
mation, vous pouvez facilement 
régler la course de fendage pour 

une longueur maximale de 
bûches de 20 cm et ainsi gagner 

en efficacité.

Tandis que l'opérateur alimente en 
continu le réservoir en bois, l'AutoLogger 
se charge du fendage de manière 
entièrement automatique. Vous travaillez 
ainsi de manière nettement plus efficace 
et plus fluide. 

Souhaitez-vous monnayer vos 
chutes de bois ? L'AutoLogger 

transforme les grumes (diamètre 
maximal de 10 à 41 cm) et les 

bois équarris (longueur des côtés 
de 10 à 35 cm maximum) en bois 

d'allumage ou de chauffage de 
grande qualité.

La machine est mise en marche 
à l'aide d'un levier de 

commande accessible des deux 
côtés. Une plate-forme offre 

une bonne vue sur le processus 
de fendage. 

Le modèle de base comprend 2 
raccords hydrauliques destinés à 
l'entraînement d'un convoyeur à 
bande disponible en option. Pour le 
pivotement et le réglage de 
l'inclinaison hydrauliques, nous 
proposons l'option S en 
équipement optionnel.

Transformez vos chutes de bois 
en source de revenus en les 
transformant en bois de 
chauffage et en bois d'allumage 
de grande qualité – parfaits 
pour allumer un feu. Grâce au 
puissant AutoLogger 420, vous 
exploitez intelligemment vos 
chutes et réduisez au minimum 
vos déchets !

La lame de fendage POSCH, fabriquée en acier 
résistant à l'usure, garantit une longue durée de 
vie. Au lieu de remplacer le couteau, il est 
possible de réaffûter les lames. Les glissières en 
laiton réduisent encore davantage l'usure ; il est 
recommandé de les remplacer si nécessaire.

À découvrir en acti
on

 !

AutoLogger

 RENTABILITÉ AVEC LES PROFILÉS 
 RONDS ET LES PROFILÉS CARRÉS 

 GAIN DE TEMPS GRÂCE À 
 L'OPTIMISATION DES COURSES ! 

 NOUVEAU : PROCESSUS DE FENDAGE 
 SANS INTERRUPTION GRÂCE À 
 L'ALIMENTATION CONTINUE EN BOIS 

 UNE SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT ACCRUE ET 
 UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE GRÂCE À UNE 
 BANDE D'ALIMENTATION À RESSORT 

 UTILISATION FLEXIBLE E ET 
 UNE VUE D'ENSEMBLE COMPLÈTE 

 LAMES DE FENDAGE POSCH :  
 DURABLES ET RÉSISTANTES À L'USURE 

 CHARGER DIRECTEMENT LES 
COLONNES ET LES FICHIERS 

 TRANSFORMER LES CHUTES DE BOIS EN 
 BOIS DE CHAUFFAGE DE HAUTE QUALITÉ, 
 ET LUCRATIF, AINSI QU’EN BOIS 
 D’ALLUMAGE –  AVEC L’AUTOLOGGER 420, 
 OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ 

www.posch.com
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Aperçu de l’AutoLogger
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Entraînement
Entraînement 1

Prise de force du 
tracteur Moteur électrique

Entraînement hybride : 
 Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique

Type PZG E15-400 PZG-E15-400

Catégorie de bois de chauffage le bois de chauffage et d’allumage le bois de chauffage et d’allumage le bois de chauffage et d’allumage

Essence de bois d'origine Bois tendre et bois dur Bois tendre et bois dur Bois tendre et bois dur

Modèle de base Bande tampon horizontale de 2 m

Course de fendage réglable pour une longueur de 20 cm

Pompe en fonte grise

Couteau de fendage en forme de X en forme de X en forme de X

Pieds réglables

Radiateur d’huile

Raccordement du moteur du convoyeur à bande

Données 
techniques 

Puissance de fendage max. t 12 12 12

Diamètre du tronc (min.) cm 10 10 10

Diamètre de grume max. cm 41 41 41

Longueur minimale des arêtes (bois équarri) cm 10 10 10

Longueur maximale des arêtes (bois équarri) cm 35 35 35

Longueur minimale des bords des bûches (cm) 2 2 2

Longueur maximale des bords des bûches (cm) 15 15 15

Longueur min. des bûches cm 12 12 12

Longueur max. des bûches cm 33 33 33

Course max. du vérin cm 420 420 420

Poids kg 1450 1 500 1680

Cycle de fendage de l'entraînement 1 : environ sec. 5 5 5

Cycle de fendage de l'entraînement 2 : environ sec. - - 5

Rendement du système d'alimentation en bois d'allumage 1, max. srm/h 1,5 1,5 1,5

Débit du système d'alimentation en bois d'allumage 1 : environ sacs / h 120 120 120

Débit de bois de chauffage, entraînement 1, max. srm/h 12 12 12

Rendement du système d'alimentation en bois d'allumage 2, max. srm/h - - 1,5

Débit du système d'alimentation en bois d'allumage 2 : environ sacs / h - - 120

Débit de bois de chauffage du système d'alimentation 2 : max. srm/h - - 12

Puissance nominale S6 kW - 15 15

Disjoncteur moteur -

Inverseur de phase -

Détection du champ tournant -

Démarrage étoile/triangle -

de réseau électrique - 3 x 400 V, 50 Hz,
CEE 32 A

3 x 400 V, 50 Hz,
CEE 32 A

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 6 – 9 6 – 9

Puissance requise prise de force kW 10 - 10

Régime de la prise de force (tr/min) 380 - 380

Arbre à cardan indispensable Oui - Oui

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 70 - 70

Longueur position de transport / de travail mm 2900 / 4060 2 900 / 5 000 3 000 / 2 100

Largeur position de transport / de travail mm 2100 / 2050 2200 / 2200 2100 / 3000

Hauteur position de transport /de travail mm 1950 / 1750 2000 / 1800 2 400 / 2 400

Transport réception de chariot élévateur

Points de levage

attelage à trois points cat. I + II

Équipement 
spécial

Radiateur d’huile

2 raccords supplémentaires pour convoyeurs à bande

Accessoires Goulotte d’emballage

Cadre coulissant à 2 éléments

Sacs en filet

Compteur d’heures de fonctionnement

 en option      impossible      en série

FENDRE
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Modèle de base AutoLogger 420
Transforme les résidus de bois en bois de chauffage et en bois d'allumage rentables.

Référence 
article

Type Dénomination En-
traîne-
ment 

Débit 
de bois 

d'allumage 
max. srm/h

Rendement 
en bois 

d'allumage 
(environ) 
sacs/h

Cycle de 
fendage : 
s environ

Puis-
sance de 
fendage

t

Poids
~ kg

M7480 PZG AutoLogger 420, PZG, fendeuse automatique pour 
bois de chauffage et d'allumage d'une force de 
fendage de 12 t, entraînement par prise de force du 
tracteur, régime de prise de force requis : 380 tr/
min, puissance requise : 10 kW, pompe en fonte 
grise à fonctionnement silencieux, longueur des 
bords des bûches réglable de 2 à 15 cm, course de 
fendage réglable pour une longueur maximale de 
bûche de 20 cm, durée du cycle de fendage d’environ 
5 secondes, lame de fendage en forme de X, bande 
tampon avec pied d’appui réglable, modèle sur 
pied avec fixation pour chariot élévateur, points de 
levage, plate-forme de commande et pieds réglables. 
Raccordement pour le moteur du convoyeur. Arbre à 
cardan indispensable !

1,5 120 5 12 1450

M7482 E15-400 AutoLogger 420, E15-400, fendeuse automatique 
pour bois de chauffage et de allumage d'une force de 
fendage de 12 t, entraînement par moteur électrique 
de 15 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, S6, CEE 32 A, démarrage 
étoile-triangle, disjoncteur de protection du moteur 
avec inverseur de phase et détection du champ 
tournant, avec refroidisseur d'huile, pompe en fonte 
grise silencieuse, longueur des bords des bûches 
réglable de 2 à 15 cm, course de fendage réglable 
pour une longueur maximale des bûches de 20 cm, 
durée du cycle de fendage d'environ 5 secondes, 
lame de fendage en forme de X, bande tampon avec 
pied d'appui réglable, modèle sur pied avec fixation 
pour chariot élévateur, points de levage, plate-forme 
de commande et pieds réglables. Raccordement pour 
le moteur du convoyeur.

1,5 120 5 12 1 500

M7484 PZG-
E15-400

AutoLogger 420, PZG-E15-400, machine automatique 
pour bois de chauffage et de allumage avec une force 
de fendage de 12 t, entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force requis : 380 
tr/min, puissance requise : 10 kW et entraînement 
par moteur électrique de 15 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, 
S6, CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, protection 
du moteur avec inverseur de phase et détection de 
champ tournant, refroidisseur d'huile uniquement 
en cas d'entraînement par moteur électrique, pompe 
en fonte grise à fonctionnement silencieux, longueur 
des bords des bûches réglable de 2 à 15 cm, course 
de fendage réglable pour une longueur maximale 
des bûches de 20 cm, durée du cycle de fendage 
: environ 5 secondes, lame de fendage en forme 
de X, bande tampon avec pied d'appui réglable, 
modèle sur pied avec fixation pour chariot élévateur, 
points de levage, plate-forme de commande et 
pieds réglables. Raccordement pour le moteur du 
convoyeur. Arbre à cardan indispensable !

1,5 120 5

12 1680

1,5 120 5

YF159 Tarif de fret AutoSplit 415 Vario + 700 Vario, AutoSplit 500 PLUS, AutoLogger 420 
Valable exclusivement pour les livraisons vers l'Autriche et l'Allemagne.

YDI141 Mise en service AT/DE

www.posch.com
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 POUR FAIRE PIVOTER ET INCLINER LE 
 CONVOYEUR EN OPTION DE L' 

 ELLE RESTE DONC 
 SPALTER, C'EST COOL ! 

L'AutoLogger est conçu pour fonctionner 
avec un convoyeur à bande. L'équipement 
optionnel S (SO1191) comprend une vanne 
à deux voies dotée de deux raccords à 
double effet pour la fonction de pivotement 
hydraulique ainsi que pour le réglage de 
l'inclinaison d'un convoyeur à bande en 
option.

Refroidisseur d'huile 
pour une durée de vie 

plus longue et une usure 
réduite !

Équipement spécial AutoLogger
Facilitez-vous la vie au quotidien grâce à une gamme d’équipement en option des plus pratiques.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
E15-400

Type
PZG-

E15-400

Poids
~ kg

C
(SO1289)

Supplément pour le refroidisseur d'huile en cas d'utilisation prolongée (recommandé 
à partir de 4 heures d'utilisation ou en cas d'utilisation à des températures supér-
ieures à 30 °C). Cela réduit l'usure et prolonge ainsi la durée de vie des composants 
hydrauliques. Le fonctionnement du refroidisseur d'huile nécessite une prise 12 V à 3 
pôles pour courant continu sur le tracteur.

25

S
(SO1191)

Supplément pour une vanne double avec deux raccords à double effet pour 
convoyeur, en prévision de l'utilisation de la fonction de pivotement hydraulique et 
du réglage de l'inclinaison lors de l'utilisation d'un convoyeur disponible en option.

15

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Aperçu des différentes qualités de bûches disponibles

Au
to

Lo
gg

er
 4

20

D2

∅ 10  – 40
L 12 – L 33

Va
ri

o

 C
ou

te
au

 X
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D7

D10

D12

D15

D20

Diamètre des grumes

taille des 
bûches

typ. min. – max. 
Diamètre de trai-

tement [cm]
Longueur des 

bûches L

Système 
de fen-
dage

Couteau 
de fen-
dage

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Vario

champ d'application restreint domaine d'application optimal3 Uniquement si la qualité du bois de conifères est bonne (L 12 – 25) 
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Souhaitez-vous emballer vos 
allume-feux dans des sacs 

propres ? Grâce à la goulotte 
d'emballage, il vous suffit de 

tendre le sac en filet sur 
l'extrémité de la goulotte pour 
que le bois fraîchement traité 
soit nettoyé via la surface de 

tamisage intégrée, puis directe-
ment empilé dans le sac. 

 OPTIONS D'EMBALLAGE POUR DES 
 PROCESSUS DE TRAVAIL PLUS EFFICACES 
 ET LES DEMANDES SPÉCIFIQUES DES CLIENTS 

 CHAUFFAGE DU RÉSERVOIR 

Emballez rapidement vos allume-feux en 
vrac grâce au cadre coulissant à deux 
compartiments ! Tendez deux sacs en filet 
et lancez le processus de fendage. Dès qu'un 
sac est plein, déplacez le cadre et remplissez 
le deuxième sac.

Requis en cas de fonctionnement à des 
températures ambiantes inférieures à 
0 °C. Avantage : démarrage amélioré de 
la machine et usure considérablement 
réduite du système hydraulique.

 SOLUTIONS D'EMBALLAGE POUR DES PROCESSUS 
 DE TRAVAIL PLUS EFFICACES ET UNE RÉPONSE 
 SUR MESURE AUX DEMANDES DES CLIENTS 

Accessoires AutoLogger
Accessoires pratiques pour plus de performance et de confort pour le travail forestier

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
E15-400

Type
PZG-

E15-400

Poids
~ kg

F0004444 Goulotte d'emballage avec surface de tamisage intégrée pour des morceaux de bois 
mesurant jusqu'à 33 cm, pour des sacs en filet de dimensions 50 – 55 cm x 50 – 80 cm 28   

F0004445 Goulotte d'emballage avec surface de tamisage intégrée pour des morceaux de bois 
mesurant jusqu'à 25 cm, pour des sacs en filet de dimensions 50 – 55 cm x 50 – 80 cm 29

F0004801 Goulotte d'emballage avec surface de tamisage intégrée pour des morceaux de bois 
mesurant jusqu'à 20 cm, pour des sacs en filet de dimensions 40 – 45 cm x 45 – 70 cm 29

F0004446 Cadre coulissant à 2 compartiments pour sacs en filet disponibles en option, destiné au 
conditionnement en vrac de bois d'allumage d'une longueur de 20 à 25 cm 29

Z9900554 Sacs en filet avec cordon de serrage pouvant contenir jusqu’à 25 kg de produit (50 
x 80 cm), Conditionnement : 100 pièces, uniquement pour les produits en vrac 3

Z2000649 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
9

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage analogique, adapté aux machines 
équipées d'un moteur électrique de 400 V 1

F0001806 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage numérique des heures et du régime 
de prise de force, convient aux machines avec entraînement par tracteur et prise de force 1

F0001898 Chauffage du réservoir 230 V, indispensable en cas d'utilisation à des températures 
ambiantes inférieures à 0 °C. Avantage : démarrage amélioré de la machine et 
usure considérablement réduite du système hydraulique

5

 en option      impossible      en série

Souhaitez-vous louer votre 
machine ou tenez-vous à 

contrôler sa durée d'utilisation ? 
Pour chaque type d'entraîne-

ment, un compteur d'heures de 
service adapté est disponible 

afin de surveiller avec précision 
la durée de fonctionnement de 

la machine.

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 

www.posch.com


