
FENDEUR
couché

GRUME ∅
37,5 cm max.

PRODUIT
le bois de chauffage et 

d’allumage

AutoSplit 375
Le distributeur automatique 

de bois de chauffage et de bois 
d'allumage

Plus de puissance, des diamètres plus grands, des bûches plus longues !
Nous avons retravaillé notre concept d’emballage, la pompe en fonte 

garantit la longévité du système hydraulique.  
Avec une force de fendage de 11 tonnes, la fendeuse automatique offre 
une puissance supérieure de 15 % à celle du modèle précédent. Et grâce 

à la longueur réglable des bûches, comprise entre 2 et 15 cm, vous 
pouvez produire en quelques secondes aussi bien du bois d'allumage 

que du bois de chauffage à partir de bois tendre et de bois dur –  
deux résultats en une seule machine, pour ainsi dire.

Quand ça prend encore un peu plus de temps… 
Grâce à son radiateur d'huile, l'AutoSplit garde toujours la tête froide 

lors de la coupe de bois de chauffage, même en cas d'utilisation 
prolongée ou à des températures élevées !

À découvrir en acti
on

 !

AutoSplit 375
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AutoSplit 375 

BOIS DE CHAUFFAGE ET BOIS 
D'ALLUMAGE RENTABLES

FENDAGE EN CONTINU

COUTEAU À FENDRE EN FORME DE X 
POUR BÛCHES CARRÉES

GAIN DE TEMPS GRÂCE À UNE 
COURSE OPTIMISÉE

FACILE D'ENTRETIEN
LA SOLUTION 
D'EMBALLAGE IDÉALE

EN
 OPTI O

N
Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M6806C	 AutoSplit 375, E9-400
Référence art. : F0004842	Module d'emballage de base avec aide à l'emballage pivotante (en option)
Référence art. : F0004844	Goulotte d'emballage pour des longueurs de bois allant jusqu'à 33 cm (en option)

GRUME ∅
37,5 cm max.

LONGUEUR 
DES BÛCHES
42 cm max.

KG

POIDS
au moins 1 142 kg

PUISSANCE DE 
FENDAGE
11 t max.

RENDEMENT DES 
ALLUME-FEUX
2 srm max. / h

RENDEMENT DU BOIS 
DE CHAUFFAGE

10 srm/h au maximum

FENDRE
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 LA SOLUTION D'EMBALLAGE IDÉALE 

 COUTEAU FENDEUR EN FORME 
 DE X POUR DES BÛCHES CARRÉES 

 BOIS DE CHAUFFAGE ET BOIS D'ALLUMAGE RENTABLES 
Transformez vos chutes de bois en bois d'allumage rentable, 
propre et finement fendu – idéal pour allumer un feu. Mais ce 
n'est pas tout : L'AutoSplit 375 vous permet également de 
produire du bois de chauffage de grande qualité. Pour cela, on 
peut utiliser des rondins d'un diamètre maximal de 37 cm, 
ainsi que des bois équarris dont les dimensions maximales 
sont de 30 x 30 cm. Utilisez efficacement vos précieuses 
ressources et augmentez votre productivité !

 GAIN DE TEMPS GRÂCE À UNE COURSE OPTIMISÉE 
Souhaitez-vous éviter les déplacements inutiles lors du 
processus de fendage ? Ouvrez le couvercle d'entretien sans 
outil et adaptez facilement la course maximale de fendage de 
42 cm à des bûches plus courtes (20, 25 et 33 cm). Vous 
gagnerez ainsi un temps précieux lors de la production de bois 
de chauffage et de bois d'allumage, et tirerez le meilleur parti 
de votre AutoSplit 375 !

Une machine, deux possibilités ! Grâce à 
la lame de fendage en forme de X, vous 
pouvez fendre aussi bien du bois de 
chauffage que du petit bois dans la 
qualité souhaitée, en fonction de vos 
besoins. Grâce à la longueur réglable des 
bords des bûches, comprise entre 2 et 15 
cm, il est possible d'adapter la taille du 
bois de manière flexible afin d'obtenir le 
résultat souhaité. Cet acier résistant à 
l'usure garantit non seulement une durée 
de vie exceptionnellement longue, mais 
assure également des performances 
élevées et constantes, même en cas 
d'utilisation intensive. Efficace, durable et 
polyvalent ! Nous proposons différents systèmes pour le 

conditionnement en vrac ou en couches de 
bûches, aussi bien dans des sacs en filet que dans 

des cartons. Grâce aux pieds réglables du 
piètement, toutes les versions peuvent être 

utilisées à une hauteur de travail ergonomique.
 Plus d'informations à la page 148 !

Tandis que l'AutoSplit se charge du 
processus de fendage de manière 
entièrement automatique, le réservoir 
est rempli de bois, ce qui permet un 
flux de travail continu. L'opérateur peut 
ainsi se concentrer entièrement sur 
l'alimentation de la longue goulotte 
d'alimentation en bois, placée à une 
hauteur pratique. Cela garantit un 
déroulement efficace du travail.

Grâce à la rampe de graissage centrale 
facilement accessible de l'extérieur, la 
machine peut être facilement remise en 
parfait état de fonctionnement. Cela 
permet de réduire l'effort au minimum et 
d'optimiser la durée de vie.

Points forts

EN
 O

PTION

 FACILE D'ENTRETIEN  FENDAGE EN CONTINU 
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Au début, nous fabriquions tout à la main, mais 
nous avons rapidement compris que nous avions 

besoin d'aide : C'est ainsi qu'un AutoSplit 375 fait 
désormais partie de notre parc depuis peu. La fendeuse 
automatique facilite considérablement le travail et 
séduit tant par la grande qualité du produit fini que 
par les performances de la machine elle-même. Grâce 
à une commande importante de bois d'allumage, nous 
pouvons désormais exploiter pleinement la capacité 
de l'AutoSplit et prévoyons de produire environ 300 
mètres cubes de bois de chauffage et d'allumage. C'est 
notre première machine POSCH, mais bien sûr, nous 
réfléchissons déjà à la manière d'agrandir notre parc 
avec une autre machine orange et verte.

LUGGI, LA FERME DU PINZGAU

AutoSplit
Jusqu'en 2022, nos fendeuses automatiques étaient spécialisées 
soit dans la production de bois de chauffage, soit dans celle 
de bois d'allumage. Mais avec l'AutoSplit 375, les choses ont 
changé : il peut faire les deux !

2 en 1 : Bois de chauffage ET bois d'allumage 
C'est précisément cette polyvalence réunie dans une seule 
machine qui fait le succès de l'AutoSplit 375 sur le marché. 
Non seulement il réduit considérablement la charge de travail, 
mais il offre également la flexibilité nécessaire pour répondre 
parfaitement à des exigences variées – tout en garantissant 
une qualité irréprochable de bûches de forme carrée !

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Nice to know !Nous nous démarquons 
délibérément d'une 

société du tout-jetable, et 
c'est aussi l'une des 

raisons pour lesquelles 
nous garantissons 

l'approvisionnement en 
pièces d'usure et de 

rechange pendant une 
période de 20 ans !

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

Au printemps 2024, Florian et Lukas ont fondé « Die Hoazarei » – et depuis, les affaires tournent 
à plein régime pour eux dans le domaine du bois de chauffage : Depuis peu, non seulement ils 
sont membres de l'association « Ofenholz », mais ils possèdent également un AutoSplit 375, qui 
assure le « courant d'air » nécessaire à la production de bois d'allumage.

FENDRE
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Voilà qui plaide en faveur de 
l'AutoSplit 375 !

Réglez rapidement et sans outil 
l'épaisseur du bois : 
Grâce à la molette de réglage 
facilement accessible, vous 
pouvez régler l'avance en 
continu de 2 à 12 cm par cycle 
de fendage et obtenir 
l'épaisseur de bois souhaitée.

L'alimentation par le réservoir 
de bois facilite le chargement et 

garantit un fonctionnement 
continu. Le bois rond et le bois 
équarri peuvent tous deux être 

traités efficacement, ce qui 
permet d'augmenter la 

productivité et de réduire au 
minimum les interruptions de 

travail.

La lame de fendage POSCH en forme de X est fabriquée 
dans un acier de haute qualité et résistant à l'usure, ce 
qui garantit une longue durée de vie. Au lieu d'acheter 

un nouveau couteau, il est possible d'aiguiser les lames 
si nécessaire. Les très longs guides en laiton réduisent 

considérablement l'usure de la lame et du rail de 
guidage.

La machine se commande à l'aide d'un levier de commande 
qui peut être actionné aussi bien de la gauche que de la 

droite. Cela permet de lancer la fonction de fractionnement 
de manière flexible et pratique. Une plate-forme rabattable 

offre une bonne visibilité sur le processus de fendage, 
tandis qu'une grille de sécurité assure une protection 

supplémentaire. La molette de réglage permet d'ajuster 
avec précision la longueur des mèches. Pour un confort de 

travail optimal, la hauteur de travail peut être réglée à 
l'aide des pieds réglables situés sur le châssis de base.

Peu d'espace de stockage ? 
Notre AutoSplit se replie sans 
outil pour un rangement et un 
transport peu encombrants. Le 
bac d'alimentation et le bac 
d'emballage sont tous deux 
rabattables pour un gain de 
place.

 TRAVAUX EN CONTINU 

 NIVEAUX DE RÉSISTANCE DU BOIS 
 RÉGLABLE À VOLONTÉ 

 LAMES DE REFENDAGE DURABLES 

 UN DÉMARRAGE LE ET UNE VISIBILITÉ OPTIMALE !

 PEU ENCOMBRANT À RANGER, 
 AU TOP AU TRAVAIL ! 

À découvrir en acti
on

 !

AutoSplit 375
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Aperçu de l’AutoSplit 375
Entraîne-
ment Entraînement 1 Moteur électrique Moteur à essence

Prise de force du 
tracteur

Entraînement hybride : 
 Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - - Moteur électrique

Type E9-400 B16,5 PZG PZG-E9-400

Catégorie de bois de chauffage le bois de chauffage et d’allumage le bois de chauffage et d’allumage le bois de chauffage et d’allumage le bois de chauffage et d’allumage

Essence de bois d'origine Bois tendre et bois dur Bois tendre et bois dur Bois tendre et bois dur Bois tendre et bois dur

Modèle de 
base

Course de fendage réglable pour des longueurs de 20/25/33 cm

Pompe en fonte grise

Pompe en aluminium 

Radiateur d’huile  avec motorisation électrique

Couteau de fendage en forme de X en forme de X en forme de X en forme de X

Roues en caoutchouc plein d'un diamètre de 280 mm

Pieds réglables en hauteur

Caracté-
ristiques 
techniques
Données 

Puissance de fendage max. t 11 11 11 11

Diamètre du tronc (min.) cm 10 10 10 10

Diamètre de grume max. cm 37,5 37,5 37,5 37,5

Longueur minimale des arêtes (bois équarri) cm 10 10 10 10

Longueur maximale des arêtes (bois équarri) cm 30 30 30 30

Longueur minimale des bords des bûches (cm) 2 2 2 2

Longueur maximale des bords des bûches (cm) 15 15 15 15

Longueur min. des bûches cm 16 16 16 16

Longueur max. des bûches cm 42 42 42 42

Course max. du vérin cm 510 510 510 510

Poids kg 1142 1255 1142 1310

Cycle de fendage de l'entraînement 1 : environ sec. 5 5 5 5

Cycle de fendage de l'entraînement 2 : environ sec. - - - 5

Rendement du système d'alimentation en bois d'allumage 1, max. srm/h 1,5 1,5 1,5 1,5

Débit du système d'alimentation en bois d'allumage 1 : environ sacs / h 100 100 100 100

Débit de bois de chauffage, entraînement 1, max. srm/h 10 10 10 10

Rendement du système d'alimentation en bois d'allumage 2, max. srm/h - - - 1,5

Débit du système d'alimentation en bois d'allumage 2 : environ sacs / h - - - 100

Débit de bois de chauffage du système d'alimentation 2 : max. srm/h - - - 10

Puissance nominale S6 kW 9 - - 9

Disjoncteur moteur - -
Inverseur de phase / Détection de champ tour-
nant / Démarrage étoile-triangle - -

de réseau électrique 3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A - - 3 x 400 V, 50 Hz, 

CEE 32 A
Consommation moyenne d’électricité kWh* 5,0 – 8,0 - - 5,0 – 8,0

Puissance requise prise de force kW - - 17 17

Régime de la prise de force (tr/min) - - 380 380

Arbre à cardan indispensable - - Oui Oui

Puissance du moteur à combustion interne - 16,5 kW / 22,4 PS - -

Consommation de carburant l/h - 3,0 – 3,5 - -

Capacité du réservoir de carburant l - 30 - -

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 70 70 70 70

Longueur position de transport / de travail mm 2195 / 2195 2195 / 2105 2195 / 2360 2450 / 2195

Largeur position de transport / de travail mm 2650 / 2650 2650 / 2650 2650 / 2650 2 700 / 2 650

Hauteur position de transport /de travail mm 2120 / 2120 2120 / 2120 2120 / 2120 2150 / 2120

Transport Roues en caoutchouc plein, diamètre 280 mm

Aide au transport 

Fixation pour chariot élévateur / Points de levage

Équipement 
spécial 

Lame simple pour le bois d'allumage à partir de planches/coupes

Modèle de machine pour bois court

Radiateur d’huile

Accessoires Module d'emballage de base avec dispositif 
d'aide à l'emballage pivotant
Goulotte d’emballage

Cadre coulissant à 2 éléments

Kit de conversion pour passer des lames longues aux lames courtes

Compteur d’heures de fonctionnement

 en option      impossible      en série
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Modèle de base AutoSplit 375
Le distributeur automatique de bois de chauffage et de bois d'allumage pour bois tendre et bois dur.

Référence 
article

Type Dénomination En-
traîne-
ment 

Débit 
de bois 

d'allumage 
max. srm/h

Puissance
Bois de 

chauffage
s srm/h max. 

Quan-
tité de bois 
d'allumage :
environ sacs

Cycle de 
fission 

sec. env.

Puis-
sance de 
fendage

t

Poids
~ kg

M6806C E9-400 AutoSplit 375, E9-400, fendeuse automatique pour 
bois de chauffage et bois d'allumage (bois tendre et 
dur)  avec une force de fendage de 11 t, entraînement 
par moteur électrique de 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur de 
protection du moteur avec inverseur de phase et 
détection de champ tournant, avec refroidisseur 
d'huile, pompe en fonte grise, course de fendage 
réglable pour des longueurs de 20, 25 et 33 cm, 
longueur des bords des bûches réglable de 2 à 15 cm, 
durée du cycle de fendage d’environ 5 secondes, lame 
de fendage en forme de X, goulotte d’alimentation 
en bois, modèle sur pied avec fixation pour chariot 
élévateur, points de levage, estrade et pieds réglables 
pour l’ajustement de la hauteur de travail

1,5 10 100 5 11 1142

M6836C B16,5 AutoSplit 375, B16,5, Fendeuse automatique pour bois 
de chauffage et bois d'allumage (bois tendre et dur)  
avec une force de fendage de 11 t, entraînement par 
moteur à essence de 16,5 kW, démarreur électrique, 
avec refroidisseur d'huile, pompe en aluminium, 
course de fendage réglable pour des longueurs de 20, 
25 et 33 cm, longueur des bords des bûches réglable 
de 2 à 15 cm, durée du cycle de fendage : environ 5 
secondes, lame de fendage en forme de X, goulotte 
d'alimentation en bois, modèle sur pied avec fixation 
pour chariot élévateur, points de levage, estrade et 
pieds réglables pour ajuster la hauteur de travail

1,5 10 100 5 11 1255

M6816 PZG AutoSplit 375, PZG, fendeuse automatique pour bois 
de chauffage et bois d'allumage (bois tendre et bois 
dur) avec une force de fendage de 11 t, entraînement 
par prise de force du tracteur, régime de prise de 
force requis : 380 tr/min, puissance requise : 10 kW, 
pompe en fonte grise, attelage trois points cat. I + II, 
course de fendage réglable pour des longueurs de 20, 
25 et 33 cm , longueur des bords des bûches réglable 
de 2 à 15 cm, durée du cycle de fendage d'environ 
5 secondes, lame de fendage en forme de X, goulotte 
d'alimentation en bois, modèle sur pied avec fixation 
pour chariot élévateur, points de levage, estrade et 
pieds réglables pour adapter la hauteur de travail. 
Arbre à cardan indispensable !

1,5 10 100 5 11 1142

M6821C PZG-
E9-400

AutoSplit 375, PZG-E9-400, fendeuse-allumeuse 
automatique pour bois tendre et dur, avec une force 
de fendage de 11 t, entraînement par prise de force du 
tracteur, régime de prise de force requis : 380 tr/min, 
puissance requise : 17 kW, attelage trois points cat. 
I + II, entraînement par moteur électrique 9 kW, S6, 
3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase et détection du champ tournant, avec 
refroidisseur d’huile (uniquement pour l’entraînement 
par moteur électrique !) et pompe en fonte grise, 
course de fendage réglable pour des longueurs de 20, 
25 et 33 cm, longueur des bords des bûches réglable 
de 2 à 15 cm, durée du cycle de fendage d'environ 5 
secondes, lame de fendage en forme de X, goulotte 
d'alimentation en bois, modèle sur pied avec fixation 
pour chariot élévateur, points de levage, estrade et 
pieds réglables pour ajuster la hauteur de travail. 
Pour faire fonctionner le refroidisseur d'huile lorsque 
l'entraînement est assuré par la prise de force du 
tracteur, une prise à courant continu à 3 pôles de 
12 V sur le tracteur est nécessaire. Arbre à cardan 
indispensable !

1,5 10 100 5

11 1310

1,5 10 100 5

YF184 Tarif de fret AutoSplit 375 
Valable exclusivement pour les livraisons vers l'Autriche et l'Allemagne.

YDI141 Mise en service AT/DE

www.posch.com
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Équipement spécial AutoSplit 375

Référence 
article

Dénomination Type
E9-400

Type
B16,5

Type
PZG

Type
PZG-

E9-400

Poids : 
~ kg

C
(SO1013)

Supplément pour le refroidisseur d'huile en cas d'utilisation prolongée 
(recommandé à partir de 4 heures d'utilisation ou en cas d'utilisation à des 
températures supérieures à 30 °C). Cela réduit l'usure et prolonge ainsi la du-
rée de vie des composants hydrauliques. Le fonctionnement du refroidisseur 
d'huile nécessite une prise 12 V à 3 pôles pour courant continu sur le tracteur.

18

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Accessoires AutoSplit 375
Systèmes d'emballage adaptés au modèle de base, pour les bûches en vrac et/ou empilées.

Référence 
article

Dénomination Type
E9-400

Type
B16,5

Type
PZG

Type
PZG-

E9-400

Poids : 
~ kg

F0004842 Module d'emballage de base avec dispositif d'aide à l'emballage 
pivotant. IMPORTANT : Une goulotte d'emballage adaptée est 
indispensable pour le processus de travail !

67

F0004843 Goulotte d'emballage pour des longueurs de bois allant jusqu'à 25 cm, pour des 
mailles de 50 – 55 cm x 50 – 80 cm, avec tôle à visser pour les morceaux de bois 
courts et tamis intégré permettant de nettoyer les bûches pendant le processus 
de travail. ATTENTION: Le module de base d'emballage (réf. F0004842) est 
indispensable pour le processus de travail !

34

F0004844 Goulotte d'emballage pour des bûches mesurant jusqu'à 33 cm, adaptée aux 
filets de dimensions 50 – 55 cm x 50 – 80 cm, avec tôle à visser pour les bûches 
courtes et tamis intégré permettant de nettoyer les bûches pendant le processus 
de travail. ATTENTION: Le module de base d'emballage (réf. F0004842) est 
indispensable pour le processus de travail !

14

F0004845 Goulotte d'emballage pour des bûches d'une longueur maximale de 42 cm, 
adaptée aux filets de dimensions 50 – 55 cm x 50 – 80 cm, avec tôle à visser pour 
les bûches courtes et tamis intégré permettant de nettoyer les bûches pendant 
le processus de travail. ATTENTION: Le module de base d'emballage (réf. 
F0004842) est indispensable pour le processus de travail !

17

F0004857 Cadre coulissant à 2 compartiments pour sacs en filet disponibles en option, desti-
né au conditionnement en vrac de bois d'allumage d'une longueur de 20 à 25 cm 15

Z9900554 Sacs en filet avec cordon de serrage pouvant contenir jusqu’à 25 kg de produit 
(50 x 80 cm), lot de 100 pièces, uniquement pour le conditionnement en vrac 3

Z2000636 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
9

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage analogique, adapté aux 
machines équipées d'un moteur électrique de 400 V 1

F0001806 Compteur d'heures de service avec affichage numérique des heures et de la vitesse de rota-
tion de la prise de force, adapté aux machines entraînées par la prise de force d'un tracteur 1

F0001482 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage numérique, con-
vient aux machines à entraînement par moteur à essence 1

 en option      impossible      en série

Est-ce important pour vous de tirer le meilleur parti de votre machine ? 
Notre conseil : Investissez dans un refroidisseur d'huile ! En 
fonctionnement continu (à partir de 4 heures par jour), cela prolonge la 
durée de vie de la machine, car cela garantit une température d'huile 
faible et constante, ce qui réduit l'usure des composants hydrauliques. 
Cela permet de prolonger la durée de vie de la machine ! Le 
fonctionnement du refroidisseur d'huile nécessite une prise 12 V à 3 pôles 
pour courant continu sur le tracteur.

 UN FONCTIONNEMENT CONTINU ET SÛR GRÂCE À 
 BASSE TEMPÉRATURE DE L'HUILE 

Aperçu des ac-
cessoires
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 POUR LES EMBALLAGES EN VRAC OU EN COUCHES 

 MODULE DE BASE AVEC DISPOSITIF D'EMBALLAGE 

 CADRE D'EMBALLAGE POUR 
 DEUX SACS EN FILET 

Emballage dans des sacs ou des 
cartons ? Pour les différentes 

options d'emballage, vous disposez 
de systèmes adaptés au 

conditionnement en vrac et/ou en 
couches de vos bûches.

Les différentes configurations sont 
possibles à une hauteur de travail 

ergonomique grâce aux pieds 
réglables du châssis de base.

Le module de base d'emballage est équipé d'un 
dispositif d'aide à l'emballage pivotant et sert 

également de support pour la goulotte 
d'emballage disponible en option. En fonction de 
la longueur du bois produit, nous proposons les 

goulottes d'emballage adaptées : Longueurs de 
bois jusqu'à 25 cm, jusqu'à 33 cm et jusqu'à 42 
cm. Vous pouvez ainsi adapter la machine à vos 

besoins en toute flexibilité !

Emballez rapidement vos allume-feux sans 
les tasser grâce au cadre double coulissant 
latéralement ! Il suffit de fixer deux sacs en 
filet au dispositif réglable du cadre 
d'emballage et de lancer le processus de 
fendage. Dès qu'un sac est plein, déplacez le 
cadre et remplissez le deuxième sac. Pendant 
ce temps, vous pouvez retirer le sac plein et 
en installer un nouveau, pour un 
déroulement efficace et sans interruption du 
travail ! La hauteur de travail peut être réglée 
de manière ergonomique grâce aux pieds 
réglables du châssis.

Souhaitez-vous louer votre 
machine ou suivre ses heures 

d'utilisation ? Pour chaque 
variante d’entraînement, il existe 
un compteur d’heures de foncti-
onnement adapté, sur lequel on 
peut consulter avec précision la 
durée de fonctionnement de la 

machine.

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 

Accessoires AutoSplit 375

Aperçu des différentes qualités de bûches disponibles

Au
to
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lit

 3
75

D2

∅ 10  – 35
L 16 – L 42

Va
ri

o
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te
au

 X

2 2 2 2 2 2

D5 2 2 2 2 2 2

D7

D10

D12

D15

D20

Diamètre des grumes

taille des 
bûches

typ. min. – max. 
Diamètre de trai-

tement [cm]
Longueur des 

bûches L

Système 
de fen-
dage

Couteau 
de fen-
dage

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Vario

champ d'application restreint domaine d'application optimal2 Uniquement si la qualité du bois de conifères est bonne (L 16 – 25) 
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