
EasyCut
Scier du bois de chauffage (plus)  

facilement

La scie à bande transporteuse à commande manuelle avec avance automatique 
par gravité permet de scier des bûches et des grumes d'un diamètre maximal 
de 20 cm et offre un confort d'utilisation et une ergonomie accrus. Notam-

ment grâce au tapis roulant intégré. L'EasyCut peut être utilisé seul ou par deux 
personnes, ce qui permet d'augmenter la capacité de coupe – en fonction de la 

longueur souhaitée – de 3 à 6 mètres cubes. 

L'EasyCut se distingue avant tout par le fait que l'on n'entre pas en contact 
avec la lame de scie pendant le travail. 

EasyCut – allie sécurité et confort d'utilisation !

SCIAGE
semi-automatique

PRODUIT
Bois de chauffage

CONVOYEUR
intégré

À découvrir en acti

on
 !

EasyCut
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EasyCut  

SCIER FACILEMENT DU BOIS 
AU MÈTRE – AVEC AVANCE 
AUTOMATIQUE DU BOIS

SCIER PLUS 
LONGTEMPS SANS SE 

FATIGUER

CHARGEMENT AISÉ VIA LE 
TIROIR À BOIS

UNE COUPE PARFAITE EN 
TOUTE SÉCURITÉ

COUPER ET CHARGER EN UNE 
SEULE OPÉRATION

Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M1445F4	EasyCut, PZG-S

SECTION ∅
20 cm max.

LONGUEUR 
DES BÛCHES
120 cm max.

QUANTITÉ TRAITÉE
350 srm / an

KG

POIDS
au moins 650 kg

AVANCE DU BOIS
automatique

SCIAGE DE BOIS 
DE CHAUFFAGE

manuel
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 ALIMENTATION SANS À-COUPS 
 À PROPOS DU BAC À BOIS 

 EN TOUTE SÉCURITÉ VERS LE 
 UNE COUPE PARFAITE 

Une conception bien pensée : La lame 
de scie est solidement intégrée à la scie, 
ce qui empêche tout contact avec 
celle-ci. La zone de sciage reste 
néanmoins bien visible. Vous travaillez 
en toute sécurité, de manière 
ergonomique et confortable !

Une fois que vous avez placé la bûche à une hauteur 
confortable dans le grand bac d'alimentation, elle glisse 
automatiquement vers la lame de scie. En faisant glisser 
manuellement le tiroir d'avant en arrière, on coupe la 
bûche à la longueur souhaitée. Grâce aux roulements à 
billes intégrés, vous pouvez scier sans effort même de 
grandes quantités de bois. La scie peut être actionnée 
aussi bien par le côté que par l'avant. Un amortisseur de 
fin de course garantit un glissement doux et silencieux du 
tiroir.

La scie à bois semi-automatique EasyCut permet d'augmenter 
considérablement la vitesse de travail et garantit une utilisation 
sans effort. La butée innovante, brevetée et ondulée permet de 
régler rapidement et précisément la longueur de bois souhaitée 
en quelques gestes seulement et sans aucun outil. Pendant le 
fonctionnement, les pièces à couper sont placées dans le bac à 
bois ergonomique, qui guide le bois en douceur et 
automatiquement jusqu'à la butée, pour une utilisation efficace 
et confortable.

 DÉCOUPE ET CHARGEMENT 
 EN UNE SEULE OPÉRATION 

 SCIER PLUS LONGTEMPS SANS SE 
 FATIGUER 

Que vous travailliez seul ou à deux avec 
l'EasyCut, cette scie est facile à utiliser 
et sa hauteur de chargement (850 mm) 
permet de ménager votre dos. Vous 
pourrez ainsi scier sans vous fatiguer, 
même pendant de longues périodes.

 SCIER FACILEMENT DES MORCEAUX 
 DE BOIS AU MÈTRE – GRÂCE À L'UN 
 SYSTÈME D'AVANCE AUTOMATIQUE 
 DU BOIS 

Pour des longueurs de bûches précises 
comprises entre 15 et 52 cm : La butée 
longitudinale brevetée EasyCut est 
réglable sans outil sur 12 positions. 
Grâce à un ressort, il se règle 
rapidement et facilement. La tôle de 
butée ondulée réduit la résistance et le 
frottement, ce qui permet à la planche 
de bois de glisser sans effort pendant le 
sciage. Le rouleau conique situé dans la 
zone d'alimentation ainsi que la forme 
spécialement conçue du bac à bois 
assurent un positionnement optimal du 
bois et garantissent ainsi des bûches 
parfaites !

Points forts
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Voilà qui plaide en faveur 
               de l'EasyCut !

Afin de limiter le risque de coincement des 
bûches, le dispositif de maintien, précontraint 
par un ressort, maintient le bois en place 
pendant la sciage. Cela permet de travailler sans 
fatigue, rapidement et en toute sécurité, sans 
aucune perturbation ! Si nécessaire, le dispositif 
de maintien peut également être actionné 
manuellement à l'aide d'un levier. 

Le système d'évacuation des 
copeaux monté de série à l'avant 

de la machine est équipé d'un 
raccord d'aspiration des copeaux 
d'un diamètre de 100 mm. Cela 

vous permet de raccorder 
facilement la machine à un 

aspirateur à copeaux afin de 
garantir un environnement de 
travail propre et pratiquement 

exempt de poussière. Les petits 
résidus de bois susceptibles de 

se retrouver dans le bac à 
copeaux sont évacués par une 

grille située à l'arrière de la 
machine.

L'EasyCut offre un gain de temps considérable 
lors de son utilisation. La butée ondulée 

brevetée permet de fixer la longueur de bois 
souhaitée sans outil et en quelques gestes. 

Pour le fonctionnement, la matière à couper 
est placée dans le canal à bois ergonomique et 

glisse automatiquement jusqu'à la butée. 

Grâce à son attelage trois 
points de série (catégories I + 
II), l'EasyCut peut être 
facilement transportée avec le 
tracteur, tandis que l'attelage 
décalé réduit le débord latéral 
pour les tracteurs plus étroits. 

À découvrir en acti

on
 !

EasyCut

 EASYCUT – LA DÉCOUPEUSE SEMI-AUTOMATIQUE 
 SCIE POUR LE BOIS DE CHAUFFAGE 

 POUR UN POSTE DE TRAVAIL 
 PLUS PROPRE. 

 UNE COUPE NETTE ET 
 PLUS DE SÉCURITÉ GRÂCE À 
 FIXATION DU BOIS 

 TOUT SIMPLEMENT DE A À B 

 CONVOYEUR À BANDE DE 4 M 
L'EasyCut est équipée de série d'un 
convoyeur télescopique à commande 
hydraulique de 4 mètres de long. La 
hauteur de projection est de 2,4 mètres au 
maximum et le treuil manuel vous permet 
de régler très facilement l'inclinaison.

SCIAGE
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Avec le lancement de l'EasyCut en 2014, 
POSCH a établi une nouvelle norme 

dans le domaine de la transformation 
du bois de chauffage. L'EasyCut a été la 
première scie semi-automatique pour 

bois de chauffage – une innovation 
révolutionnaire qui a rendu la coupe du 

bois encore plus sûre. 
 

Grâce à la zone de transfert spacieuse 
entre la scie et le convoyeur, tout risque 
de coincement des bûches est exclu. Le 

grand tiroir en bois, placé à une hauteur 
de travail confortable, permet en outre de 

travailler sans se faire mal au dos.

Quiconque a déjà rangé du bois de 
chauffage à la main apprécie d'autant plus 

ce tapis roulant !

SCIER FACILEMENT LE BOIS

Nice to know !

Robuste, compacte et 
légère : l'EasyCut 

séduit sur toute la 
ligne !

En avril 2024, nous avons acheté l'EasyCut 
pour son confort accru et son niveau 
sonore réduit. Sa robustesse et sa stabilité, associées 
à sa conception compacte et à son faible poids, 
ont également constitué des arguments de vente 
supplémentaires. Grâce à son système d'entraînement 
combiné (électrique et prise de force), cette scie nous 
offre une grande polyvalence d'utilisation. Nous 
scions chaque année environ 80 stères de bois de 
chauffage, principalement du chêne, du frêne, du 
hêtre et un peu de bois tendre. Comme nous avons 
toujours utilisé des machines POSCH, nous avons très 
vite su que, cette fois encore, notre choix se porterait 
sur une machine POSCH.

JULIAN BOHNERT

EasyCut
Julian Bohnert et son frère Lukas scient du bois 
de chauffage dès qu'ils en ont le temps. C'est 
là qu'intervient l'EasyCut. Ils racontent leurs 
expériences :

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE
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Entraînement
Entraînement 1

Prise de force du 
tracteur

Prise de force du 
tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique

Type PZG-S PZG PZG-E7,5-400

Application Sciage de bois de chauffage

Mode de fonctionnement semi-automatique semi-automatique Semi-automatique

Volume annuel prévisionnel srm 350 350 350

Modèle de base Entraînement par courroie trapézoïdale

lame de scie Widia

Tiroir en bois monté sur roulements à billes

butée de longueur brevetée

Longueur du convoyeur (en m) 4 4 4

Inclinaison du convoyeur, réglable manuel manuel manuel

Entraînement et extraction du convoyeur par
Prise d'huile du tracteur 

(10 l/min max.)
Système hydrauli-
que de la machine

Système hydrauli-
que de la machine

Porte-bois, automatique

Raccord d'aspiration des copeaux, diamètre 100 mm

attelage à trois points cat. I + II

Données techniques Diamètre de la lame de scie (mm) 700 700 700

Diamètre de coupe min. cm 5 5 5

Diamètre de coupe max. cm 20 20 20

Longueur min. des bûches cm 15 15 15

Longueur max. des bûches cm 120 120 120

Poids kg 650 670 725

Freinage de la lame de scie - - électrique

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - - 7,5

Disjoncteur moteur - -

Inverseur de phase - -

Démarrage étoile/triangle - -

de réseau électrique - - 3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A

Consommation moyenne d’électricité kWh* - - 3,0-4,0

Puissance requise prise de force kW 10 10 10

Régime de la prise de force (tr/min) 540 540 540

Arbre à cardan indispensable Oui Oui Oui

Longueur position de transport / de travail mm 2 200 / 4 720 2065 / 4720 2 200 / 4 720

Largeur position de transport / de travail mm 1370 / 1370 1370 / 1370 1370 / 1370

Hauteur position de transport /de travail mm 1 500 / 2 560 2630 / 2560 2600 / 2560

Transport attelage à trois points cat. I + II

Équipement spécial Débrayage d'urgence manuel

Convoyeurs Convoyeur à bande de 1,5 m

Convoyeur à bande de 4 m

Convoyeur à bande de 5 m

Accessoires Compteur d’heures de fonctionnement

Cardan

 en option      impossible      en série

Aperçu de l’EasyCut

	
*  D

ép
en

d 
de

 l’
es

se
nc

e 
de

 b
oi

s,
 d

u 
di

am
èt

re
 à

 tr
ai

te
r, 

de
 la

 lo
ng

ue
ur

 d
es

 b
ûc

he
s,

 d
e 

la
 v

ite
ss

e 
de

 tr
av

ai
l, 

du
 n

om
br

e 
de

 p
er

so
nn

es
, e

tc
.

SCIAGE

210



Modèle de base EasyCut
Chargement manuel, sciage semi-automatique : La scie à bois de chauffage avec tapis roulant intégré.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement

Diamètre 
de coupe
(max.) cm

Poids
~ kg

M1445F4 PZG-S EasyCut, PZG-S, scie à bois de chauffage semi-automatique, entraînement par prise 
de force du tracteur, régime de prise de force requis : 540 tr/min, puissance requise 
: 10 kW, lame de scie circulaire Widia de 700 mm de diamètre, outil de changement 
de lame inclus, chargeur de bois monté sur roulements à billes, butée longitudinale 
réglable sans outil, convoyeur télescopique de 4 mètres avec entraînement et extension 
via le système hydraulique du tracteur, réglage manuel de l'inclinaison, dispositif 
de maintien automatique du bois, raccord d'aspiration des copeaux de 100 mm de 
diamètre, attelage trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

20 650

M1450F4 PZG EasyCut, PZG, scie à bois de chauffage semi-automatique, entraînement par prise 
de force du tracteur, régime de prise de force requis : 540 tr/min, puissance requise 
: 10 kW, lame de scie circulaire Widia de 700 mm de diamètre, outil de changement 
de lame inclus, chargeur de bois monté sur roulements à billes, butée longitudinale 
réglable sans outil, convoyeur télescopique de 4 mètres avec entraînement et extension 
via le système hydraulique de la machine, réglage manuel de l'inclinaison, dispositif 
de maintien automatique du bois, raccord d'aspiration des copeaux de 100 mm de 
diamètre, attelage trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

20 670

M1470F4 PZG-
E7,5-400

EasyCut, PZG-E7,5-400, scie à bois de chauffage semi-automatique, entraînement par 
prise de force du tracteur, régime de prise de force requis : 540 tr/min, puissance requise 
: 10 kW et entraînement par moteur électrique de 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, 
démarrage étoile-triangle, disjoncteur de protection du moteur et inverseur de phase, 
lame de scie circulaire Widia de 700 mm de diamètre, outils pour le changement de 
lame inclus, bac à bois monté sur roulements à billes, butée longitudinale réglable sans 
outil, convoyeur télescopique de 4 mètres avec entraînement et extension via le système 
hydraulique de la machine, réglage manuel de l'inclinaison, dispositif de maintien 
automatique du bois, raccord d'aspiration des copeaux de 100 mm de diamètre, attelage 
trois points cat. I + II pour le transport. Arbre à cardan indispensable !

20

725

20

YF185 Tarif de transport EasyCut 
Valable exclusivement pour les livraisons vers l'Autriche et l'Allemagne.

YDI141 Mise en service AT/DE

Équipement spécial EasyCut

Référence 
article

Dénomination Type 
PZG-S

Type
PZG

Type 
PZG-

E7,5-400

Poids : 
~ kg

K
(SO1041)

Supplément pour embrayage d'arbre de scie à commande manuelle, dispositif de 
coupure permettant de déconnecter la transmission du tracteur, empêchant ainsi tout 
endommagement de la transmission par courroie trapézoïdale en cas de surcharge

5

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

En cas de surcharge de la transmission par courroie trapézoïdale, il faut immédiatement 
désactiver la prise de force du tracteur afin d'éviter d'endommager la courroie. Grâce à l'accou-
plement d'arbre de la scie, disponible en option, ou au levier d'arrêt situé à portée de main 
depuis la zone de commande, il est possible d'arrêter l'entraînement et d'immobiliser la lame de 
scie grâce au frein intégré, afin d'éviter tout dommage à la machine.

 DÉBRAYAGE D'URGENCE MANUEL 

Flexibilité et efficacité maximales : La 
motorisation hybride allie les avantages de la 

prise de force du tracteur et du moteur 
électrique ! Une solution durable, silencieuse et 

économique qui offre des avantages tant 
écologiques qu'économiques. Le convoyeur est 
entraîné par un système hydraulique intégré à 

la machine.

Un entraînement par prise de force 
permet de l'utiliser partout, et grâce 
à son attelage trois points, l'EasyCut 
peut être facilement transportée à 
l'aide d'un tracteur. L'entraînement 
du convoyeur à bande est assuré par 
le circuit hydraulique du tracteur.

 ENTRAÎNEMENT DU TRACTEUR AVEC PRISE DE FORCE 
 ET LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DU TRACTEUR 

 PROPULSION COMBINÉE ET SYSTÈME 
 HYDRAULIQUE « EMBARQUÉ » 

www.posch.com
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Convoyeurs EasyCut
Choisissez la longueur idéale pour votre convoyeur. Le convoyeur télescopique de 4 mètres (F4) est inclus de série dans le modèle de base. 	

Référence 
article

Dénomination Type 
PZG-S

Type
PZG

Type 
PZG-

E7,5-400

Hauteur 
d’évacuati-
on max. m

Poids : 
~ kg

F15
(SO1038)

Prix réduit : convoyeur à bande de 1,5 mètre à entraînement hydraulique 
et à inclinaison variable. Le convoyeur télescopique simple de 
4 mètres, fourni de série, n'est plus disponible.

1 75

F4
(SO1039)

Convoyeur télescopique simple de 4 mètres, système d'extension hydrau-
lique avec treuil à câble manuel pour un réglage facile de l'inclinaison. 
Inclus de série dans le modèle de base.

2,4 0

F5
(SO1040)

Supplément pour convoyeur télescopique à double extension de 5 mè-
tres, avec système hydraulique d'extension et de réglage de l'inclinaison 
du convoyeur. Le convoyeur télescopique simple de 4 mètres, fourni 
de série, n'est plus disponible.

3 50

 en option      impossible      en série

 CONVOYEUR À BANDE DE 1,5 MÈTRE 
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Hauteur de transport : 1 858 mm

 CONVOYEUR TÉLESCOPIQUE SIMPLE, 4 MÈTRES 
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Position de transport : 2 063 mm

 CONVOYEUR TÉLESCOPIQUE À 2 SECTIONS, 5 MÈTRES 

Position de transport : 2 053 mm
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Accessoire EasyCut
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type 
PZG-S

Type
PZG

Type 
PZG-

E7,5-400

Poids : 
~ kg

F0003527 Compteur d'heures de service avec affichage numérique des heures et de la vitesse 
de rotation de la prise de force, compatible avec les machines équipées d'une prise 
de force de tracteur et d'un entraînement hybride : Prise de force du tracteur et 
moteur électrique.

1

Z2000616 Arbre de transmission Walterscheid W-Line (embrayage à roue libre), destiné à 
prévenir les dommages au niveau de la transmission sur les tracteurs équipés d'un 
embrayage de prise de force et d'un frein

9

Z2000646 Arbre de transmission Walterscheid W-Line, 900 Nm max. (embrayage à friction 
et roue libre), avec protection contre les surcharges et destiné à prévenir les 
dommages au niveau de la transmission sur les tracteurs équipés d'un embrayage 
de prise de force et d'un frein

26

Z2000636 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
9

 en option      impossible      en série

Vous souhaitez prêter votre 
machine ou garder un œil sur le 

temps d’utilisation ? Pour chaque 
variante d’entraînement, il existe 

un compteur d’heures de 
fonctionnement adapté, sur lequel 
on peut consulter avec précision la 

durée de fonctionnement de la 
machine.

 ARBRE DE TRANSMISSION : FROTTEMENTS ET 
 EMBRAYAGE À ROUE LIBRE 

Si la machine est attelée à un tracteur dont 
la prise de force est freinée après le 
désaccouplement, il faut utiliser un arbre 
de transmission équipé d'un accouplement 
à roue libre. Cela permet d'éviter les 
dommages au niveau du système d'entraî-
nement de la machine qui pourraient 
résulter d'un freinage trop brusque de la 
lame de scie. Un embrayage à friction 
supplémentaire limite la puissance 
transmise et protège ainsi l'entraînement 
contre les surcharges.

Si la machine est attelée à un tracteur dont 
la prise de force est freinée après le 
désaccouplement, il faut utiliser un arbre 
de transmission équipé d'un accouplement 
à roue libre. Cela permet d'éviter les 
dommages au niveau du système 
d'entraînement de la machine qui 
pourraient résulter d'un freinage trop 
brusque de la lame de scie. 

 ARBRE DE TRANSMISSION – 
 EMBRAYAGE À ROUE LIBRE 

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 

www.posch.com
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Pièces de service et d’usure EasyCut 
Les pièces de rechange d'origine POSCH séduisent par leur ajustement parfait, leur qualité irréprochable et leur sécurité !

Référence 
article

Dénomination Type 
PZG-S

Type
PZG

Type 
PZG-

E7,5-400

Poids : 
~  kg

F0004862 Lame de scie circulaire Widia en version renforcée pour la coupe de bois de 
chauffage, diamètre extérieur : 700 mm, 
diamètre d'alésage : 30 mm, 
nombre de dents : 66

17

 en option      impossible      en série

Mise à niveau EasyCut
Référence 
article

Dénomination Type 
PZG-S

Type
PZG

Type 
PZG-

E7,5-400

Poids : 
~  kg

F0003571 Installation a posteriori d'un entraînement pour le convoyeur à bande via le 
système hydraulique de la machine (au lieu d'utiliser le circuit hydraulique 
du tracteur) : Avec ce kit de transformation, le convoyeur n'est plus entraîné 
par le circuit hydraulique du tracteur, mais par celui de la machine. Le kit de 
transformation comprend : Filtre de retour, moteur hydraulique, vanne de 
commande, pompe (qui entraîne la transmission de la machine) 
ainsi que toutes les pièces nécessaires à la transformation. 
Durée estimée du montage : 6 h

7

 en option      impossible      en série

 KIT DE MISE À NIVEAU POUR UN SYSTÈME INDÉPENDANT 
 ENTRAÎNEMENT DE CONVOYEUR À BANDE 

Souhaitez-vous faire fonctionner le tapis transporteur de votre EasyCut 
indépendamment du système hydraulique du tracteur ? Ce kit de 
transformation vous permet de commander le convoyeur à bande via le 
système hydraulique intégré à la machine. La mise à niveau comprend un 
filtre de retour, une vanne de commande, un moteur hydraulique et une 
pompe entraînée par la transmission de la machine.

Le changement de lame de scie s'effectue 
rapidement, en toute sécurité et sans 
difficulté : il suffit d'ouvrir le capot de 
protection et d'utiliser la clé fournie.

 PLUS RAPIDE ET PLUS SIMPLE 
 REMPLACEMENT DE LA LAME DE SCIE 

Vous trouverez plus 
d'informations sur les lames de 
scie à partir de la page 228 !

SCIAGE
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Je viens d'Autriche !
Toutes nos machines sont développées et 
fabriquées par plus de 170 collaborateurs d',  
dans notre usine située dans le sud de la Styrie.


