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Ferdinand
Un petit bouton malin

Depuis près de 80 ans, POSCH développe des machines puissantes qui facilitent 
les travaux pénibles liés au bois de chauffage. Aujourd'hui, un produit innovant 

fait revivre l'esprit pionnier du fondateur de l'entreprise et révolutionne le 
fendage du bois :Salut Ferdinand !

Ferdinand allie tradition et technologie de pointe, et fait passer le fendage 
du bois à un tout autre niveau. Le Ferdinand d'aujourd'hui est un entreprise 
innovante et un véritable pionnier dans le domaine de la production de bois 
de chauffage ! Connectés, fiables et efficaces – tout en restant profondément 

ancrés dans nos valeurs. 
Exactement comme Ferdinand l'a montré autrefois : Innovant et pionnier. 

Avec le nouveau Ferdinand, nous allions passé et avenir pour rendre votre tra-
vail plus simple, plus rapide et plus intelligent ! 

Êtes-vous prêt ?

GRUME ∅
60 cm max.

PRODUIT
Bois en morceaux et en 

mètres

FENDEUR
debout

À découvrir en acti
on

 !

Ferdinand

FENDRE
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ADIEU LE CHANGEMENT 
DE VITESSE À DEUX 
MAINS – VIVE LE 
BOUTON !

UN ESPACE DE TRAVAIL PLUS 
VASTE, PLUS DE LIBERTÉ, UN 

CONFORT ACCRU

PLAQUE DE SOL AU DESIGN 
FONCTIONNEL

PORTE-FEUILLE POUR 
TRAVAILLER CONFORTABLEMENT

FIXOMATIC 2.0

CODEUR TACTILE DE SÉRIE COURSE 
DE FENTE RÉGLABLE

TREUIL INCLUS

CALE DE FENDAGE IN-
NOVANTE DE SÉRIE

EN
 O

PTION

GRUME ∅
60 cm max.

LONGUEUR 
DES BÛCHES
max. 110 cm

AVANCE/RETOUR
23 | 20 cm/s

QUANTITÉ TRAITÉE
plus de 20 m3a / an

KG

POIDS
au moins 995 kg

PUISSANCE 
DE FENDAGE

max. 26 t

Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M6274FHR	 Ferdinand 22, PZG-E7,5D-400

TABLE KURZHOLZ 
Plus d'informations  

à la page 97

Ferdinand   Autospeed  

FENDRE
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 ADIEU LA COMMANDE À DEUX MAINS – 
 UN SIMPLE CLIC, ET C'EST PARTI ! 

 COURSE DE FENDAGE RÉGLABLE 

Ferdinand se commande d'une seule main :
D'une simple pression sur un bouton, la machine fend automatiquement le 

bois, ce qui vous permet d'avoir les deux mains libres pendant l'opération et 
de consacrer ce temps à d'autres tâches, comme la préparation de nouvelles 
bûches ou l'empilage du bois fendu. Une barrière photoélectrique détecte la 

présence d'une personne dans la zone de danger ou dans la zone de 
l'interstice. Le processus de fendage ne se déclenche que lorsque vous quittez 

cette zone – vous travaillez ainsi en toute sécurité. Grâce au système innovant 
de commande d'une seule main de Ferdinand, vous gagnez du temps et fendez 

vos bûches en toute sécurité et sans fatigue. Vous pouvez également utiliser 
Ferdinand avec la commande à deux mains déjà installée.

L'unité de commande moderne, dotée d'un écran haute 
résolution, permet une communication intelligente avec 
Ferdinand : Affichage des heures journalières et totales, de la 
température de l'huile, du régime de la prise de force, de la pression 
d'écartement, ainsi que la possibilité d'allumer ou d'éteindre 
l'éclairage de travail.
Grâce à l'encodeur tactile, il suffit d'un simple clic pour régler ou dérégler la 
course de fendage souhaitée en fonction de la longueur de bois, et ce réglage est 
mémorisé pour les opérations de fendage suivantes.
Si la table de fendage disponible en option est utilisée, Ferdinand la détecte automatiquement 
et adapte la longueur de course de fendage en conséquence. Une autre fonctionnalité est le 
port USB intégré, que vous pouvez utiliser.

Les courses à vide sont du temps perdu : 
grâce à notre course de fendage réglable, 
elles peuvent être considérablement 
réduites. Un simple clic suffit : Pour cela, il 
suffit de positionner la lame de fendage à 
la hauteur souhaitée ; un simple double-
clic sur le TouchEncoder permet 
d'enregistrer cette position, qui servira 
alors de position finale pour le retour. Par 
défaut, la lame de fendage descend 
jusqu'en bas.
La course de fendage peut être réglée ou 
ajustée dans les deux sens à l'aide du 
TouchEncoder (une commande 
électronique). Si la course de fendage est 
limitée vers le haut, les jeux par rapport 
au bois diminuent et le réglage est 
enregistré pour les prochaines 
opérations de fendage.

Points forts

position supérieure 
réglable de 5 à 115 cm 
(par paliers de 5 cm)

Hauteur réglable de 5 
à 105 cm (par paliers 
de 5 cm)

115 cm max.

au moins 5 cm
idéal pour le bois fibreux

NOUVEAU

 ENCODEUR TACTILE DE SÉRIE 

À la page 280, vous 
découvrirez tout ce 

qu'il faut savoir sur les 
avantages de la 

fonction Autospeed !

  Autospeed

Ferdinand   Autospeed  

NOUVEAU

www.posch.com
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 FIXOMATIC 2.0 

La lame de fendage, inclinée vers l'avant, empêche le bois à 
fendre d'être poussé vers l'opérateur et réduit en même temps 

l'effort nécessaire pour fendre le bois.

Le coin à refendre est composé de deux parties :
Afin d'éviter que le bois ne tombe en direction de l'utilisateur 

lors du fendage, des rouleaux rainurés sont intégrés dans la 
partie supérieure du coin de fendage et des rainures sont 

prévues dans la partie inférieure du couteau de fendage. Ces 
innovations brevetées assurent une grande précision de guidage, 

réduisent le déplacement du bois au minimum et protègent ainsi 
l’opérateur des chutes de bûches.

Grâce au couteau de fendage en deux parties (système Fixomatic), le bois est 
solidement maintenu pendant le fendage, sans qu'il soit nécessaire de le tenir 
manuellement. Le couteau inférieur retient sans problème même le bois fin 
ou oblique, le déclenchement se fait à hauteur d’opérateur de manière très 
conviviale. Les rainures pratiquées sur cette partie de la lame facilitent le 
fendage du bois fibreux ou tendre, empêchent la lame de glisser et 
s'emboîtent les unes dans les autres. Qui plus est, la pointe de retenue du bois 
sur le guidage du couteau améliore encore le maintien. Dès que l’opération de 
fendage est déclenchée, le couteau supérieur avance vers le dispositif de 
retenue du couteau fixe et enfonce le couteau de fendage dans le bois. Des 
nervures dans la partie supérieure du couteau garantissent une grande 
précision de guidage lors du fendage, améliorant ainsi encore la sécurité pour 
l’opérateur. Les bûches fendues sont retenues latéralement par les surfaces 
amortissantes des ailes latérales ; elles peuvent soit être fendues à nouveau, 
soit être transportées vers la zone de stockage.

C'est tout à l'honneur 
         de Ferdinand !

 COIN DE FENDAGE INNOVANT  
SYSTÈME DE SÉRIE

À découvrir en acti
on

 !

Ferdinand

La forme spéciale et perfection-
née de la plaque de base, 
associée au système Fixomatic- 
2.0, offre un support optimal et 
un maintien sûr pour votre 
tronc d'arbre. Elle garantit une 
meilleure stabilité et donc 
davantage de sécurité et de 
confort lors du chargement ou 
du fendage du bois. De plus, 
elle se relève facilement pour 
faciliter le nettoyage.

 PLAQUE DE FOND AVEC 
 DESIGN FONCTIONNEL 

FENDRE
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 UNE ZONE DE TRAVAIL PLUS GRANDE, 
 PLUS DE LIBERTÉ, PLUS DE CONFORT 

Les gros troncs, qui ne peuvent pas être déplacés à la 
main, sont tirés sans effort vers la machine grâce au 
treuil à câble à entraînement hydraulique monté de 
série, d'une force de traction de 750 kg. La 
télécommande radio permet de libérer le câble pour 
qu'il puisse se dérouler librement, puis celui-ci peut 
être déroulé manuellement vers le tronc à une vitesse 
illimitée. Le crochet Bloch fourni avec le produit sert à 
fixer la corde au tronc d'arbre. Un frein situé sur le 
tambour empêche la corde de s'emmêler. 
 
Une fois le tronc fixé, l'alimentation peut être lancée 
d'une simple pression sur un bouton, ce qui permet à 
l'opérateur de poursuivre son travail efficacement. Le 
treuil radio évite les déplacements inutiles et permet 
ainsi de gagner un temps précieux.
 
Le Winde se distingue par

	une large plage de fonctionnement pouvant 
atteindre 180 degrés,

	un point d'entrée en hauteur avec une poulie de 
renvoi pivotante,

	un arrêt par câble lors de la rentrée et
	peut être replié pour gagner de la place lors du 
transport.

 
Les bras latéraux pivotants offrent en outre une 
liberté de mouvement maximale pour les grumes 
dans 
dans des espaces restreints ou vastes. 
Le fonctionnement nécessite une prise à courant 
continu à 3 pôles de 12 V sur le tracteur. Pour la prise 
du tronc, deux pinces de préhension différentes ainsi 
qu'une chaîne équipée de deux crochets à bloc sont 
disponibles en option.

Les deux bras latéraux de Ferdinand protègent ce qui 
est important : Vous et toutes les personnes 
impliquées dans le processus de travail. En position 
de travail, ils forment une enveloppe latérale autour 
de l'ensemble de la zone de fente. La partie 
supérieure des bras est en polycarbonate 
transparent, ce qui permet de voir clairement la 
zone de fente. De plus, les LED montées de série 
assurent un éclairage optimal, ce qui est idéal dans 
des conditions de faible luminosité ou au crépuscule.
La partie inférieure est équipée de surfaces de 
réception amortissantes et absorbantes qui servent 
de revêtement antidérapant et de protection contre 
les chocs pour le bois fendu. Les poignées robustes 
en acier permettent de déplier les ailes latérales 
facilement, rapidement et sans encombrement : 
Ferdinand est ainsi prêt pour le transport. Les 
vantaux peuvent être ouverts séparément ou 
ensemble, ce qui élargit l'angle d'ouverture à 180 
degrés. Cela permet de rapprocher les troncs encore 
plus facilement et plus confortablement à l'aide du 
treuil.

 BARRIÈRE IMMATÉRIELLE DE SÉCURITÉ 
La technologie de capteurs intégrée aux ailes latérales garantit un 
accès sûr et facile à la zone d'ouverture. Celle-ci protège toutes 
les personnes impliquées dans le processus de fission. Si le 
faisceau lumineux est interrompu – que ce soit par l'opérateur 
ou par un morceau de bois –, le processus de fendage s'arrête 
immédiatement et la lame de fendage revient à sa position 
initiale.

 TREUIL INCLUS 

www.posch.com
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Où ranger vos outils lorsque votre 
machine est en déplacement ? Utilisez 

le support d'outils monté de série 
pour fixer solidement les accessoires 

nécessaires en vue du transport.

Pour le stockage et le transport, les ailes latérales peuvent 
être rabattues et fixées, et le vérin peut être rentré. Les 
outils transportés peuvent être solidement fixés à la 
machine  grâce aux dispositifs prévus de série 
.

Une nouvelle ère pour les 
motorisations électriques : 

Grâce à l'utilisation d'une 
pompe de meilleure qualité et 

plus silencieuse, Ferdinand, 
équipé d'un moteur électrique, 

fonctionne de manière 
nettement plus silencieuse. 

Après une journée de travail de 
8 heures, vos oreilles et votre 

voisin vous en seront 
reconnaissants.

Les avantages liés au travail :
-	 Les bûches déjà fendues peuvent être 

facilement entreposées 
(provisoirement).

-	 Cela permet également d'avoir plus 
rapidement à portée de main les 
troncs de plus petit diamètre.

C'est tout à l'honneur 
           de Ferdinand !

La trappe d'entretien située à l'arrière de 
la machine permet d'accéder facilement 
et rapidement au système hydraulique et 
aux composants électroniques. 
Comme une vanne à commande 
électrique est intégrée pour la fonction 
d'écartement, il n'est plus nécessaire de 
changer le jeu de crans.

 MAINTENANCE

 SUPPORT D'OUTIL

 POMPE « PURR » À FONCTIONNEMENT SILENCIEUX 

 PORTE-BÛCHES POUR 
 TRAVAILLER DANS LE CONFORT 

 FIN DE JOURNÉE POUR 
 FERDINAND 

FENDRE
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Ferdinand 22 Ferdinand 26

Entraînement

Entraînement 1

s du tracteur : 
prise de force 

Entraînement hyb-
ride : s du tracteur 

: prise de force 

s du tracteur : 
prise de force 

Entraînement hyb-
ride : s du tracteur 

: prise de force 

Entraînement 2 - Moteur électrique - Moteur électrique

Type PZG PZG-E7,5D-400 PZG PZG-E7,5D-400

Modèle de base Commande d'une seule main, fendage automatique

Changement de vitesse à deux mains

Fixomatic 2.0

Encodeur tactile 

Treuil 750 FH

Grille au sol antidérapante

Course de réglage de l'écartement vers le 
haut et vers le bas

Pompe en fonte grise

Pompe en aluminium purr 

pompe à 2 étages

Autospeed

attelage à trois points cat. I + II

Données techniques Puissance de fendage max. t 22 22 26 26

Diamètre du tronc (min.) cm 8 8 8 8

Diamètre de grume max. cm 60 60 60 60

Longueur min. des bûches cm 55 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 110 110 110 110

Course max. du vérin cm 1 100 1 100 1 100 1 100

Poids kg 995 1080 1010 1 100

Vitesse d'avance niveau 1, entraînement : 1 cm/s 11 11 10 10

Avance, niveau 2, entraînement : 1 cm/s 23 23 23 23

Retour entraînement 1 cm/s 20 20 17 17

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - 6 - 6

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - 20 - 20

Retour entraînement 2 cm/s - 18 - 15

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 7,5 - 7,5

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 2,5 – 4,0 - 2,5 – 4,0

Disjoncteur moteur - -

Inverseur de phase - -

Détection du champ tournant - -

Démarrage automatique étoile-triangle

de réseau électrique - 3 x 400 V, 50 Hz,
CEE 16 A - 3 x 400 V, 50 Hz,

CEE 16 A
Puissance requise prise de force kW 23 23 24 24

Régime de prise de force min. tr/min 300 300 300 300

Régime prise de force max. pour 4 h tr/min ** 450 450 450 450

Arbre à cardan indispensable oui oui oui oui

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 52 52 52 52

Longueur position de transport / de travail mm 1900 / 1800 1850 / 1800 1900 / 1800 1900 / 1800

Largeur position de transport / de travail mm 1 200 / 1 580 1250 / 1580 1 200 / 1 580 1 200 / 1 580

Hauteur position de transport /de travail mm 2 200 / 2 870 2300 / 2870 2 200 / 2 870 2 200 / 2 870

Transport attelage à trois points cat. I + II

Accessoires Table de fendage

Support de tronçonneuse

Cardan

Pince à bois

2 crochets forestiers

 en option      impossible      en série

Aperçu du Ferdinand
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J'aime bien fendre du bois avec 
Ferdinand, car il me facilite nettement 
la tâche. Contrairement à un appareil 

combiné classique à deux mains, j'ai 
toujours les deux mains libres et je n'ai 
pas besoin de les garder constamment 

au-dessus de la tête. Cela rend le 
travail beaucoup plus ergonomique et 

nettement moins fatigant.

BERND KOHLWEG, COLLABORATEUR CHEZ 
POSCH, CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT 

PRODUIT ET DES ESSAIS

D'une simple pression sur un bouton, 
tu vites le bois, qu'il soit long ou court, 

fibreux ou tendre : Ferdinand fend 
chaque tronc plus rapidement et avec 

plus de sécurité que jamais !

Et avec plus de liberté que jamais !
Jusqu'à présent, il fallait utiliser les deux 
mains pour déclencher le processus de 

fendage. Désormais, ça se fait pour ainsi 
dire d'une simple pression sur un bouton, 

pendant que tu ranges le bois.
Avec Ferdinand, tu profites d'une liberté 

totale grâce à ses portes latérales 
rabattables. Vraiment malin, non ?

VISIONNAIRE À L'ÉPOQUE, 
PRÉCURSEUR AUJOURD'HUI

Bon à savoir

Le fondateur de notre 
entreprise, Ferdinand 

Posch, était un visionnaire 
et un pionnier ; il aurait 

aujourd’hui plus de 120 ans. 
En hommage à cet héritage, 

notre toute dernière 
fendeuse à bois porte son 

nom.

22

Nos deux « Bernd » du service des essais ont testé la nouvelle fendeuse à bois sous 
toutes ses coutures : Notre Bernd, qui avait plus d'« expérience », a fendu du bois 
en comparaison directe avec un modèle vieux de 30 ans, tandis que son 
collègue, le « jeune » Bernd, travaillait avec Ferdinand. Le résultat était 
impressionnant : Ferdinand a totalement convaincu avec sa fonction « 
division d'un simple clic » !

Nos deux « Bernd »
Liens : Bernd Trabi
À droite : Bernd Kohlweg

EXTRAIT DU TEST PRATIQUEEXTRAIT DU TEST PRATIQUE
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Améliorer encore un 
produit déjà abouti 
et couronné de succès 
n'était pas une mince 
affaire , mais l'utilisation d'une technologie 
de commande innovante a permis de mettre 
au point de nouveaux concepts d'utilisation 
et des fonctionnalités intelligentes qui 
suscitent l'enthousiasme !

KARLHEINZ BRODSCHNEIDER, 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Une visibilité parfaite 
24 heures sur 24, 

grâce à un éclairage 
LED puissant !
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Modèles de base Ferdinand 22 et 26   Autospeed  
La fendeuse à boutons – d'une simple pression sur un bouton, obtenez des bûches courtes ou des bûches d'un mètre !

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids
~ kg

M6270FHR PZG Ferdinand 22, PZG, fendeuse verticale d'une force de fendage de 22 
t, commande à une main avec processus de fendage automatique 
par simple pression sur un bouton ou commande à deux mains, 
entraînement par prise de force du tracteur, régime de prise 
de force requis : 300 - 450 tr/min, puissance requise : 23 kW, 
Autospeed, course de fendage réglable, grille de sol, surfaces 
de réception amorties, système Fixomatic 2.0, encodeur tactile, 
support pour sape, barrière lumineuse, éclairage LED du poste 
de travail, attelage trois points  Cat. I + II, arbre de transmission 
requis ! Treuil à câble à commande radio et manuelle, force de 
traction de 750 kg, câble de 40 m, angle d'utilisation allant jusqu'à 
180 degrés. Le fonctionnement nécessite une prise à courant 
continu à 3 pôles de 12 V sur le tracteur. 

11 23 20 22 995

M6274FHR PZG-
E7,5D-400

Ferdinand 22, PZG-E7,5D-400, fendeuse verticale d'une force 
de fendage de 22 t, commande à une main avec processus de 
fendage automatique par simple pression sur un bouton ou  
commande à deux mains, entraînement par prise de force du 
tracteur, régime de prise de force requis : 300 - 450 tr/min, 
puissance requise : 23 kW et entraînement par moteur électrique 
de 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage automatique 
étoile-triangle, disjoncteur de protection du moteur avec 
inverseur de phase et détection du champ tournant, Autospeed, 
course de coupe réglable, grille de sol, surfaces de réception 
amorties, système Fixomatic 2.0, encodeur tactile, support 
Sappie, barrière immatérielle, éclairage LED du poste de travail, 
attelage trois points cat. I + II, arbre de transmission requis ! 
Treuil à câble à commande radio et manuelle, force de traction 
de 750 kg, câble de 40 m, angle d'utilisation allant jusqu'à 180 
degrés. Le fonctionnement nécessite une prise à courant continu 
à 3 pôles de 12 V sur le tracteur. 

11 23 20

22 1080

6 20 18

M6275FHR PZG Ferdinand 26, PZG, fendeuse verticale d'une force de 
fendage de 26 t, commande à une main  avec processus de 
fendage automatique par simple pression sur un bouton ou  
commande à deux mains,  entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force requis : 300 - 450 tr/
min, puissance requise : 24 kW, Autospeed, course de fendage 
réglable, grille de sol, surfaces de réception amorties, système 
Fixomatic 2.0, encodeur tactile, support pour sape, barrière 
lumineuse, éclairage LED du poste de travail, attelage trois 
points cat. I + II, arbre de transmission requis ! Treuil à câble 
à commande radio et manuelle, force de traction de 750 kg, 
câble de 40 m, plage d'utilisation allant jusqu'à 180 degrés. 
Le fonctionnement nécessite une prise à courant continu à 3 
pôles de 12 V sur le tracteur.

10 23 17 26 1010    

M6279FHR PZG-
E7,5D-400

Ferdinand 26, PZG-E7,5D-400, fendeuse verticale d'une force 
de fendage de 26 t, commande à une main  avec processus 
de fendage automatique par simple pression sur un bouton 
ou  commande à deux mains, entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force requis 300 - 450 tr/min, 
puissance requise 24 kW et entraînement par moteur électrique 
7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage automatique 
étoile-triangle, disjoncteur de protection du moteur avec 
inverseur de phase et détection du champ tournant, Autospeed, 
course de coupe réglable, grille de sol, surfaces de réception 
amorties, système Fixomatic 2.0, encodeur tactile,support 
de sécateur, barrière lumineuse et éclairage LED du poste de 
travail, attelage trois points cat. I + II, arbre de transmission 
requis ! Treuil à câble à commande radio et manuelle, force 
de traction de 750 kg, câble de 40 m, angle d'utilisation allant 
jusqu'à 180 degrés. Le fonctionnement nécessite une prise à 
courant continu à 3 pôles de 12 V sur le tracteur.

10 23 17

26 1 100

6 20 15

YF186 Tarif de transport Ferdinand  
Valable exclusivement pour les livraisons vers l'Autriche et l'Allemagne.

YDI141 Mise en service AT/DE

FENDRE
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Accessoires Ferdinand 22 et 26
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
PZG-

E7,5D-400

Poids 
~ kg

F0005006 Table de fendage pour petits morceaux de bois (longueur de bois : 33 cm), 2 tablettes latérales 
rabattables, 2 roues en caoutchouc plein (diamètre : 200 mm) et une poignée pour le transport 72

F0005009 Support pour tronçonneuse : transport en toute sécurité et rangement 
pratique de la tronçonneuse 3

Z2000636 Arbre de transmission Walterscheid W-Line compatible avec le Ferdinand 22  
uniquement pour 

Ferdinand 22

 
uniquement pour 

Ferdinand 22
9

Z2000653 Arbre de transmission Walterscheid W-Line compatible avec le Ferdinand 26  
uniquement pour 

Ferdinand 26

 
uniquement pour 

Ferdinand 26
12

F0003962 Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un diamètre de grume de 
80 cm max. 7

F0003971 Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un diamètre de grume de 
max. 80 cm 8

F0003978 Adaptateur, convertisseur de prise à courant continu à 3 broches en fiche 
européenne à 7 broches pour l'éclairage du tracteur 1

F0002605 Crochet à deux blocs pour 1 000 kg, chaîne pour treuil, 1 m 
4

 en option      impossible      en série

2 en 1 – Avec Ferdinand, même les 
petits morceaux de bois d'une 

longueur maximale de 33 cm se 
fendent en un clin d'œil. Grâce à son 

système de commande intelligent, 
Ferdinand détecte automatiquement 

que la table à bois court est utilisée et 
adapte avec précision la longueur de la 

course de fendage à la hauteur de la 
table. Grâce à ses roulettes pratiques 

et à sa poignée solide, cette table 
robuste pour bois court peut être 

déplacée rapidement et facilement 
jusqu'à la zone de fendage. Les ailes 
latérales, dont la surface est relevée 

vers le haut, empêchent efficacement 
le bois fendu de tomber – votre dos 

vous en sera reconnaissant ! 

 SUPPORT POUR TRONÇONNEUSE 

 PINCE DE PRÉHENSION 

 2 CROCHETS FORESTIERS 

 ADAPTATEUR DE 3 À 7 CONNECTEURS Pour transporter et ranger la 
tronçonneuse de manière sûre et 
pratique.

Le complément idéal du 
treuil.

Souhaitez-vous fixer la corde au tronc à 
l'aide d'une chaîne et de deux crochets 
Bloch, à la place du crochet Bloch de série, 
afin de tirer les gros troncs vers la machine 
de manière encore plus sûre ? Les crochets 
à bande Bloch sont enfoncés dans le tronc, 
ce qui garantit une bonne tenue.

Votre tracteur n'est-il pas 
équipé d'une prise 

d'alimentation permanente ? 
Pour cela, vous disposez d'un 

adaptateur permettant de 
raccorder une prise à courant 

continu à 3 broches à une fiche 
européenne à 7 broches 
destinée à l'éclairage du 

véhicule. 

 TABLE EN BOIS COURT 

www.posch.com


