
HydroCombi
Une fendeuse à bois d'un mètre 

d'une réussite exemplaire

Un classique à l’épreuve du temps :
Les débuts remontent aux années 80, avec l’apparition sur le marché des 
premiers fendeurs hydrauliques de bois au mètre, une petite révolution à 

l’époque. Aujourd'hui encore, l'HydroCombi facilite considérablement le travail 
lié au bois de chauffage. Il existe désormais 283 combinaisons possibles : une 

force de fendage allant de 13 à 26 tonnes, une motorisation allant de l'essence 
à l'hybride, ainsi que de nombreux équipements supplémentaires, comme le 
treuil. Et ce n’est pas tout : On peut compter sur l'HydroCombi, et ce pendant 
des décennies : Aujourd'hui encore, les premiers modèles de fendeuses POSCH 

des années 80 et 90 sont toujours en service !  

Des appareils qui ont su conserver leur côté vert :
les plus de 80.000 modèles écoulés parlent d’eux-mêmes ! Outre sa très grande 
popularité, le fendeur de bois au mètre fait aussi figure de pionnier en matière 
de sécurité - grâce à sa commande bimanuelle et au système Fixomatic revu et 
corrigé, qui maintient et fend les grumes et les bûches de façon sûre et efficace.

GRUME ∅
max. 65 cm

PRODUIT
Bois d'un mètre

FENDEUR
debout

À découvrir en acti
on

 !

HydroCombi

FENDRE
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HydroCombi   Autospeed

FIXOMATIC 2.0

MISE EN PLACE DE LA GRUME EN TOUTE SÉCURITÉ, 
EN MÉNAGEANT LE DOS GRÂCE AU DISPOSITIF DE 
LEVAGE DES GRUMES !

GRILLE AU SOL AU DE-
SIGN FONCTIONNEL

DES FORCES D'ATTRACTION 
PUISSANTES GRÂCE AU TREUIL

AUTOSPEED

Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M2140PR	HydroCombi 26, PZG-R
Référence art. : F0003870	Kit d’adaptation treuil « 750 » (FH), à commande radio et manuelle (en option)

GRUME ∅
max. 65 cm

LONGUEUR 
DES BÛCHES
max. 110 cm

AVANCE/RETOUR
23 | 42 cm/s

QUANTITÉ TRAITÉE
plus de 20 m3a / an

KG

POIDS
min. 383 kg

PUISSANCE 
DE FENDAGE

max. 26 t

EN
 O

PTION

NOUVEAU

LE PLUS SAGE S’EFFACE : ÉTRIER 
DE SÉCURITÉ AMORTISSANT AVEC 
PROTECTION CONTRE LES CHOCS !

NOUVEAU

NOUVEAU

FENDRE
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HydroCombi   Autospeed

 FIXOMATIC 2.0 

 LE PLUS SAGE S’EFFACE : BARRE DE 
 PROTECTION AMORTISSANTE AVEC 
 PROTECTION CONTRE LES CHOCS 

 GRILLE DE SOL AVEC 
 DESIGN FONCTIONNEL 

 DES FORCES D'ATTRACTION  
 PUISSANTES GRÂCE AU TREUIL

 MISE EN PLACE SÛRE 
 INSTALLATION EN TOUTE 
 SÉCURITÉ DE LA TRIBU AVEC 
 LA DE LEVAGE DE GRUMES 

L’HydroCombi place les lourdes grumes dans la position idéale, 
comme par magie ou presque. Le dispositif de levage mécani-
que de grumes de série redresse le bois de manière confortable 
et en préservant le dos de l’opérateur . La trappe à bois qui y est 
fixée empêche la grume de glisser ou de tomber lors de la mise 
en place. Pour que la grume puisse rouler plus facilement sur 
le dispositif de levage des grumes, un simple geste suffit à la 
rabattre. La surface de réception amortie agit comme un 
coussin antidérapant et une protection contre les chocs en 
absorbant l’énergie du bois fendu et en réduisant le rebond au 
minimum. Les bûches restent ainsi mieux en place pour la 
suite des opérations et ne peuvent plus tomber vers l’opéra-
teur. Les treuils en option facilitent encore plus les opérations.

Grâce au couteau de fendage en deux parties (système Fixomatic), le 
bois est solidement maintenu pendant le fendage, sans qu'il soit 
nécessaire de le tenir manuellement. Le couteau inférieur retient sans 
problème même le bois fin ou oblique, le déclenchement se fait à 
hauteur d’opérateur de manière très conviviale. Des rainures brevetées 
usinées sur cette partie du couteau garantissent un fendage plus facile 
du bois fibreux ou tendre, empêchent tout dérapage et s’imbriquent 
les unes dans les autres. Qui plus est, la pointe de retenue du bois sur 
le guidage du couteau améliore encore le maintien. Dès que l’opérati-
on de fendage est déclenchée, le couteau supérieur avance vers le 
dispositif de retenue du couteau fixe et enfonce le couteau de fendage 
dans le bois. Des nervures dans la partie supérieure du couteau 
garantissent une grande précision de guidage lors du fendage, 
améliorant ainsi encore la sécurité pour l’opérateur.

En combinaison avec le système 
Fixomatic 2.0, la grille au sol de forme 
spéciale améliorée fait office de support 
optimal et maintient la grume en toute 
sécurité. Elle assure une meilleure 
stabilité et, par conséquent, davantage 
de sécurité et de confort lors du 
chargement ou du fendage du bois.  
Pour faciliter le nettoyage, la grille du 
fond peut être relevée ; il suffit pour 
cela de desserrer une seule vis. Permet de mettre facilement en 

position de fendage même les plus 
grosses bûches, sans effort physique. 

Plus d'informations à la page 55 !

Le nouvel étrier de sécurité empêche la 
chute du bois fendu et sert également 
de zone de pose intermédiaire pratique. 
Grâce à une technologie innovante, les 
arceaux de protection tordus ou 
endommagés appartiennent désormais 
au passé. En cas de charge importante, 
l'arceau de protection redessiné bascule 
vers le bas et vers l'arrière, offrant ainsi 
une protection supplémentaire contre 
les chocs grâce à un système d'absorp-
tion d'énergie qui minimise le rebond 
des bûches. Un porte-sapie très 
pratique y est également intégré. 
Lorsque le treuil est installé a posterio-
ri, l’étrier de sécurité peut être rabattu 
sans problème vers le bas. Cela permet 
d'agrandir l'espace de travail pour 
l'utilisation du treuil.

EN OPTI O
N

À la page 280, vous 
découvrirez tout ce qu'il 

faut savoir sur les 
avantages de la fonction 

Autospeed !

  Autospeed

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Points forts
www.posch.com
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Nous ne pourrions plus nous 
passer du système Fixomatic ! 
Le bois à fendre est maintenu parfaitement 
en place, améliorant ainsi de fait la gestion 
du temps et la qualité de fendage. Le travail 
du bois et la sylviculture ne sont pas des 
tâches faciles, mais nous les pratiquons 
avec plaisir, et avec les bons outils, c'est 
encore plus amusant !

FRANZ JESERER

Nous recevons régulièrement des photos de 
clients qui ont mis en œuvre des solutions 

astucieuses sur leurs appareils. Nous prenons 
note de ces suggestions d'amélioration et, si elles 
sont jugées pertinentes, nous les intégrerons à 
nos produits. Le nouveau modèle est donc lui 

aussi doté de fonctionnalités géniales !

Le couteau Fixomatic au design fonctionnel réin-
venté assure une meilleure prise en main avant 

le fendage, les bûches fendues tombent sans 
bruit sur les bras latéraux amortis et la grille au 

sol antidérapante est désormais intégrée.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Nice to know
 !

Un HydroCombi se 
compose d'environ 260 
pièces détachées – de 
la vis au moteur, en 

passant par la pompe 
en fonte grise.

HydroCombi
Système Fixomatic
Après avoir utilisé pendant plus de 20 
ans un HydroCombi en collaboration avec 
une association de chasseurs ou par son 
intermédiaire, Franz Jeserer a acheté son 
propre modèle chez BayWa en 2017. Le 
fendage devant être réalisé en différents 
endroits, l’entraînement par prise de force se 
révèle le choix idéal.

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

FENDRE
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Garez votre Sappie de manière pratique à 
l'extérieur de la machine : Que ce soit sur 
le dispositif de levage principal ou sur 
l'arceau de protection, cette solution de 
rangementconvient aussi bien aux droitiers 
qu'auxgauchers, et le Sappie est parfaitement 
accessible depuisle poste de commande .

Le couteau de fendage de série, incliné vers l’avant, 
empêche que la matière à fendre ne soit poussée vers 

l’opérateur, tout en réduisant les efforts nécessaires au 
fendage. Le coin à refendre est composé de deux 

parties : pour éviter que le bois ne tombe vers 
l’opérateur lors du fendage, des rouleaux nervurés sont 

intégrés au coin à refendre du haut, et des rainures 
sont intégrées dans la partie inférieure du couteau de 

fendage. Ces innovations brevetées assurent une grande 
précision de guidage, réduisent le déplacement du bois 
au minimum et protègent ainsi l’opérateur des chutes 

de bûches.

Évitez les passages à vide superflus lors du 
fendage pour ainsi gagner du temps ! Le 
limiteur de course réduit la distance de 

retour à la hauteur de grume nécessaire, 
l’HydroCombi redevient alors plus 

rapidement opérationnel. Optimisez votre 
efficacité de travail en réglant simplement la 
course de fendage à la hauteur de travail qui 
vous convient, en fonction de la longueur de 

bois souhaitée : Desserrez la vis de blocage 
et réglez la course en vous référant aux 

repères figurant sur la barre d'arrêt.

Silencieuse, la pompe 
industrielle en fonte 
grise affiche des 
performances fiables 
et efficaces. Elle 
réduit les vibrations 
et le bruit, ce qui 
rend son 
fonctionnement 
particulièrement 
agréable et lui assure 
une longue durée de 
vie. Idéal pour une 
utilisation à long 
terme.

Pour le stockage et le transport de 
l’HydroCombi, il est possible d’abaisser le 
vérin afin de réduire la hauteur globale 
de la machine. Lorsque votre machine 
est équipée d’un treuil, ce dernier peut 
être replié pour le transport. Grâce à sa 
hauteur réduite ( jusqu'à 2 m maximum), 
l'HydroCombi trouve ainsi sa place dans 
presque toutes les remises. 

Pour plus de sécurité : 
lorsqu’un morceau de bois 
parvient à se glisser entre 
le couteau de fendage et le 
clapet d’arrêt de sécurité 
lors du retour, ce dernier 
arrête le retour du couteau 
de fendage.

Que faire de vos outils lorsque vous 
transportez votre machine ? Utilisez le 
porte-outils monté en série afin de 
fixer en toute sécurité lors du trans-
port les accessoires dont vous avez 
besoin.

À découvrir en acti
on

 !

HydroCombi

 EFFICACE, SILENCIEUX ET DURABLE : 
 LA POMPE INDUSTRIELLE EN FONTE 
 GRISE DESTINÉE À LES APPLICATIONS 
 EXIGEANTES 

 COIN À REFENDRE INNOVANT 

 LE LIMITEUR DE COURSE PERMET 
 DE FENDRE ENCORE PLUS VITE ! 

 PORTE-SAPIE 

 IMPOSANT AU TRAVAIL –  
 PEU ENCOMBRANT LORS DU 
 STOCKAGE ET DU TRANSPORT 

 PORTE-OUTILS 

Voilà qui plaide en faveur de 
l'HydroCombi !

 CLAPET DE 
 SÉCURITÉ 

www.posch.com
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Entraîne-
ment Entraînement 1

s du tracteur : 
prise de force 

Moteur 
électrique

Moteur 
électrique

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur Moteur à essence

Entraînement 2 - - - Moteur électrique -

Type PZG-V2 E5,5-400-V2 E5,5D-400-V2 
Turbo

PZG-
E5,5-400-V2

B5,5D-V2 Turbo

Modèle de 
base

Fixomatic 2.0

V2 Speed

Autospeed

Dispositif mécanique de levage de troncs

Course de fendage réglable

Pompe en fonte grise

Pompe en aluminium 

pompe à 2 étages

attelage à trois points cat. I + II

châssis manuel avec roue jockey

Grille au sol antidérapante

Données 
techniques

Puissance de fendage max. t 13 13 13 13 13

Diamètre de grume max. cm 45 45 45 45 45

Longueur min. des bûches cm 55 55 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 110 110 110 110 110

Course max. du vérin cm 1000 1000 1000 1000 1000

Longueur des couteaux de fendage mm 240 240 240 240 240

Poids kg 385 385 391 384 383

Avance niveau 1 (entraînement 1) cm/s 11 5 4 11 3

Avance niveau 2 (entraînement 1) cm/s 23 10 22 23 22

Retour entraînement 1 cm/s 20 9 19 20 19

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - - 5 -

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - - 10 -

Retour entraînement 2 cm/s - - - 9 -

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 5,5 5,5 5,5 -

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 2 – 3 2 – 3 2 – 3 -

Disjoncteur-protecteur de moteur/ inverseur de phase - -

Détection du champ tournant - -

Démarrage étoile/triangle - -

de réseau électrique - 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A -

Puissance requise prise de force kW 14 - - 14 -

Régime de prise de force min. tr/min 300 – 450 - - 300 – 450 -

Régime prise de force max. pour 4 h tr/min ** 540 - - 540 -

Arbre à cardan indispensable Oui - - Oui -

Puissance indiquée moteur à combustion - - - - 5,5 kW / 7,5 CV

Consommation de carburant l/h - - - - 1,0 – 1,5

Capacité du réservoir de carburant l - - - - 4,1

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 18 18 18 18 18

Longueur position de transport / de travail mm 1450 / 1320 1 600 / 1 100 1 600 / 1 100 1370 / 1340 2040 / 1340

Largeur position de transport / de travail mm 1150 / 1360 920 / 1880 910 / 1880 1 250 / 1 800 1250 / 1880

Hauteur position de transport /de travail mm 2150 / 2600 2 200 / 2 800 2240 / 2600 1920 / 2 600 1900 / 2600

Transport châssis manuel avec roue jockey

Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Châssis routier détachable

attelage à trois points cat. I + II

Équi-
pement 
spécial

Dispositif de levage hydraulique des grumes

Châssis routier (détachable)

Treuil 500 Manuel

Treuil 750 manuel/radio

Pince à bois

2 crochets forestiers

Accessoires Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Support de tronçonneuse

Compteur d’heures de fonctionnement

 en option      impossible      en série

Aperçu du HydroCombi 13
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Modèle de base HydroCombi 13     V2 Speed

Le fendeur hydraulique de bois au mètre pour débutants.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids
~ kg

M2822P PZG-V2 HydroCombi 13, PZG-V2, fendeuse sur pied d'une 
force de fendage de 13 t, entraînement par prise de 
force du tracteur, régime de prise de force requis : 
300–450 tr/min, puissance requise : 14 kW, pompe 
en fonte grise, longueur maximale des bûches : 110 cm, 
Fixomatic, V2 Speed, dispositif mécanique de levage 
des grumes avec volet à bois, arceau de protection, 
limiteur de course, caillebotis, attelage trois points 
cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

11 23 20 13 385

M2820P E5,5-400-V2 HydroCombi 13, E5,5-400-V2, fendeuse verticale d'une force 
de fendage de 13 t, entraînement par moteur électrique 
5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage direct, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de phase, 
Pompe en aluminium, longueur maximale des bûches : 110 
cm, Fixomatic, V2 Speed, dispositif mécanique de levage des 
troncs avec clapet à bois, arceau de protection, limiteur de 
course, grille au sol, châssis mobile manuel avec roue d'appui

5 10 9 13 385

M2821P E5,5D-
400-V2 
Turbo

HydroCombi 13, E5,5D-400-V2 Turbo, fendeuse sur pied 
d'une force de fendage de 13 t, entraînement par moteur 
électrique 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage 
direct, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase et détection du champ tournant, pompe à double 
étage en aluminium, longueur maximale des bûches 110 
cm, Fixomatic, V2 Speed, dispositif mécanique de levage des 
troncs avec volet à bois, arceau de protection, limiteur de 
course, caillebotis, châssis mobile manuel avec roue d'appui

4 22 19 13 391

M2824P PZG-E5,5-
400-V2

HydroCombi 13, PZG-E5,5-400-V2, fendeuse sur pied d'une force de 
fendage de 13 t, entraînement par prise de force du tracteur, régime 
de prise de force requis : 300–450 tr/min, puissance requise : 14 kW, 
pompe en fonte grise et entraînement par moteur électrique de 
5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage direct, disjoncteur 
de protection du moteur avec inverseur de phase, pompe en 
aluminium, longueur maximale des bûches : 110 cm, Fixomatic, 
V2 Speed, dispositif mécanique de levage des grumes avec clapet à 
bois, arceau de protection, limiteur de course, grille de sol, attelage 
trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

11 23 20 13

384

5 10 9 13

M2823P B5,9D-V2 
Turbo

HydroCombi 13, B5,9D-V2 Turbo, fendeuse sur pied d'une 
force de fendage de 13 t, entraînement par moteur à 
essence de 5,9 kW, démarreur à câble, pompe à deux étages 
en aluminium, longueur maximale des bûches : 110 cm, 
Fixomatic, V2 Speed, dispositif mécanique de levage des 
grumes avec volet à bois, arceau de protection, limiteur de 
course, caillebotis, châssis mobile à main avec roue d'appui

3 22 19 13 383

À la page 280, vous 
découvrirez tout ce 

qu'il faut savoir sur les 
avantages de la 

fonction « V2 Speed » !

    V2 Speed

 CHÂSSIS DE MANUEL 

 HYDROCOMBI 13, PZG-V2 

Sur les modèles sans attelage à trois points, le châssis 
manuel amovible de série, équipé de deux roues (300 mm 
de diamètre ) ainsi que d’une roue jockey pivotante, assure 
un transport optimal de votre HydroCombi 13.
Le levier de déviation vous permet de manœuvrer sans effort 
la machine sur un sol stable et de la mettre 
rapidement en position de transport.

www.posch.com
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Équipement spécial HydroCombi 13

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-V2

Type
E5,5-

400-V2

Type
E5,5D-400-V2 

Turbo

Type
PZG-E-5,5-
400-V2

Type 
B5,9D-V2 

Turbo

Poids
~ kg

R
(SO1001)

Supplément AUTOSPEED pour la sélection 
automatique de la vitesse de refendage opti-
male et de la force de refendage nécessaire.

6

D
(SO1006)

Supplément attelage à trois points cat. I + II, pour 
un transport facile avec le tracteur, pour machines 
à entraînement par moteur électrique. L’attelage 
à trois points cat. Les options I + II sont fournies 
de série sur les machines équipées d'une prise de 
force du tracteur et d'un entraînement hybride. 
Cet équipement optionnel comprend le dispositif 
de déplacement F0003117. Le châssis manuel de 
série avec roue d'appui n'est plus disponible. 

35

 en option      impossible      en série

Accessoires HydroCombi 13
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-V2

Type
E5,5-

400-V2

Type
E5,5D-400-V2 

Turbo

Type
PZG-E-5,5-
400-V2

Type 
B5,9D-V2 

Turbo

Poids
~ kg

F0003117 Dispositif de déplacement permettant de transporter 
la machine à la main, équipé d'une poignée et de 
deux roues d'appui pivotantes. Sur les machines 
entraînées par la prise de force du tracteur ou dotées 
d'un entraînement hybride, l'attelage du dispositif 
de déplacement s'effectue via l'attelage trois points : 
Prise de force du tracteur + moteur électrique.

23

F0003357 Support pour transporter et ranger la 
tronçonneuse de manière sûre et pratique 3

F0001482 Compteur d’heures de fonctionnement avec 
affichage numérique, convient aux machines à 
entraînement par moteur à essence

1

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage 
analogique, adapté aux machines équipées d'un 
moteur électrique de 400 V

1

F0001806 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage 
numérique des heures et du régime de prise de force, convient 
aux machines avec entraînement par tracteur et prise de force

1

Z2000635 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
8

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 TRANSPORT AU TRACTEUR 
Vous travaillez aussi en dehors de la maison et de l’exploitation ? Grâce à 
l'attelage trois points de catégorie Grâce aux dispositifs I et II, l'HydroCombi 
peut être facilement transporté à l'arrière du tracteur. Sur la version à 
tracteur et prise de force, celle-ci est fournie de série ; sur les machines à 
entraînement électrique, elle est disponible en option. Il est également 
possible de déplacer manuellement votre HydroCombi équipé d'un attelage 
trois points, grâce au dispositif de déplacement fourni, doté de deux roues 
d'appui pivotantes, qui se fixe facilement à l'attelage trois points.

Pratique pour le stockage dans le hangar ou 
pour déplacer votre HydroCombi 13 là où vous 

ne pouvez pas aller avec votre tracteur. Le dispositif de 
transport amovible avec 2 roues jockey pivotantes est 

fixé à l’attelage à trois points. Cela vous permet de 
manœuvrer la machine à la main sur un sol stabilisé.

Référence art. : F0003117

 DISPOSITIF DE CONDUITE 

 COMPTEUR D’HEURES DE 
FONCTIONNEMENT 

 SUPPORT DE TRONÇONNEUSE 

À la page 280, vous 
découvrirez tout ce qu'il 

faut savoir sur les 
avantages de la fonction 

Autospeed !

  Autospeed

FENDRE
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Kit de rééquipement moteur électrique HydroCombi 13 
Pour les machines HydroCombi avec entraînement par prise de force du tracteur à partir de 2023. Permet de passer à une 
motorisation hybride moderne grâce à l'intégration d'un moteur électrique supplémentaire.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-V2

Type
E5,5-

400-V2

Type
E5,5D-400-V2 

Turbo

Type
PZG-E-5,5-
400-V2

Type 
B5,9D-V2 

Turbo

Poids
~ kg

F0002762 Kit de mise à niveau pour un entraînement électrique 
supplémentaire, comprenant un moteur électrique de 5,5 
kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, S6, CEE 16 A et démarrage direct, 
un disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de 
phase, une pompe en aluminium et les autres accessoires 
nécessaires. Compatible avec les modèles HydroCombi 
10 et 13 à partir de l'année de fabrication 2023, avec 
entraînement par prise de force du tracteur.
Durée estimée du montage : 6 h

65

 en option      impossible      en série

Mise à niveau Fixomatic 2.0 | Absorbeurs HydroCombi  
Pour les machines HydroCombi à partir de 2010, série « M » (par ex. référence art. MxxxxM).	

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-V2

Type
E5,5-

400-V2

Type
E5,5D-400-V2 

Turbo

Type
PZG-E-5,5-
400-V2

Type
B5,9D-V2 

Turbo

Poids
~ kg

F0004979 Kit d’adaptation Fixomatic 2.0 avec rouleaux, 
composé d’une partie inférieure de couteau 
mobile avec rainures intégrées ainsi que de 
rouleaux nervurés pour le coin à refendre. 
Convient aux HydroCombi 13 et 18, série M.
Durée estimée du montage : 2 h

15

F0004982 Kit d’adaptation absorbeur à gauche et à droite, 
pour amortir les surfaces de réception sur 
l’étrier de sécurité et le dispositif de levage des 
grumes comme coussin antidérapant et protection 
contre les chocs. L’énergie est absorbée et le 
rebond du bois fendu est réduit au minimum, 
ce qui permet aux bûches de mieux rester en 
place pour la suite du traitement. Convient aux 
HydroCombi 13, 16, 18 et 20, série M.
Durée estimée du montage : 3 h

6

 en option      impossible      en série

 KIT D’ADAPTATION ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE POUR MODÈLES HYDROCOMBI 10 ET 13 
 À PARTIR DE 2023, TYPE PZG 

Boostez votre HydroCombi 10 ou 13 à partir de 2023 avec le kit d’adaptation moteur 
électrique et bénéficiez d’une solution de propulsion électrique moderne et fiable ! 
Profiter vous bénéficiez d'une technologie durable et facile d'entretien, qui garantit les 
performances et augmente considérablement la flexibilité de votre machine. 
Le puissant moteur électrique de 5,5 kW (S6) constitue une alternative efficace à 
l’entraînement conventionnel. L'ensemble comprend un disjoncteur de protection du 
moteur à démarrage direct avec inverseur de phase, garantissant un fonctionnement sûr. 
L'alimentation électrique est assurée par 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A – idéal pour les 
applications exigeantes. Le kit de mise à niveau contient tous les les accessoires 
nécessaires à cet effet et est pré-assemblé dans la mesure du possible !

Pour fendre plus facilement le 
bois fibreux ou tendre. Les 

rouleaux rainurés destinés au 
coin de fendage garantissent un 

guidage précis pendant 
l'opération de fendage et 

renforcent ainsi la sécurité de 
l'opérateur.

 KIT DE MISE À NIVEAU   
 FIXOMATIC AVEC DES ROULEAUX   

 KIT DE MISE À NIVEAU POUR 
 ABSORBEUR À GAUCHE ET À DROITE 

www.posch.com
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HydroCombi 16 HydroCombi 18

Entraîne-
ment Entraînement 1

Prise de force 
du tracteur

Moteur 
électrique

Entraînement hybride :
Prise de force du tracteur

s du tracteur : 
prise de force 

Moteur 
électrique

Entraînement hybride :
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique - - Moteur électrique

Type PZG-R E5,5D-400-R PZG-E5,5D-400-R PZG-R E5,5D-400-R PZG-E5,5D-400-R

Modèle 
de base 

Fixomatic 2.0

V2 Speed

Autospeed

Dispositif mécanique de levage de troncs

Course de fendage réglable

Pompe en fonte grise

Pompe en aluminium 

pompe à 2 étages

attelage à trois points cat. I + II

châssis manuel avec roue jockey

Grille au sol antidérapante

Données 
techniques

Puissance de fendage max. t 16 16 16 18 18 18

Diamètre de grume max. cm 50 50 50 50 50 50

Longueur min. des bûches cm 55 55 55 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 110 110 110 110 110 110

Course max. du vérin cm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Longueur des couteaux de fendage mm 240 240 240 240 240 240

Poids kg 465 509 512 475 513 529

Avance niveau 1 (entraînement 1) cm/s 11 5 11 10 5 10

Avance niveau 2 (entraînement 1) cm/s 19 16 19 19 16 19

Retour entraînement 1 cm/s 23 19 23 19 16 19

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - 5 - - 5

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - 16 - - 16

Retour entraînement 2 cm/s - - 19 - - 16

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 5,5 5,5 - 5,5 5,5

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 2-3 2-3 - 2-3 2-3

Disjoncteur-protecteur de moteur/ inverseur de phase - -

Détection du champ tournant - -

Démarrage étoile/triangle - -

de réseau électrique - 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A - 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
Puissance requise prise de force kW 17 - 17 17 - 17

Régime de prise de force min. tr/min 300 - 380 - 300 - 380 300 - 380 - 300 - 380

Régime prise de force max. pour 4 h tr/min ** 450 - 450 450 - 450

Arbre à cardan indispensable Oui - Oui Oui - Oui

Puissance indiquée moteur à combustion - - - - - -

Consommation de carburant l/h - - - - - -

Capacité du réservoir de carburant l - - - - - -

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 38 38 38 38 38 38

Longueur position de transport / de travail mm 1470 / 1470 1500 / 1470 1550 / 1470 1400 / 1470 1470 / 1470 1500 / 1470

Largeur position de transport / de travail mm 1100 / 1950 1060 / 1950 1030 / 1950 10h30 / 13h30 1100 / 1950 1 000 / 1 950

Hauteur position de transport /de travail mm 2250 / 2620 2300 / 2620 2300 / 2620 2320 / 2620 2300 / 2620 2300 / 2620

Transport châssis manuel avec roue jockey

Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Châssis routier détachable

attelage à trois points cat. I + II

Équi-
pement 
spécial

Dispositif de levage hydraulique des grumes

Châssis routier (détachable)

Treuil 500 Manuel

Treuil 750 manuel/radio

Pince à bois

2 crochets forestiers

Accessoires Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Support de tronçonneuse

Compteur d’heures de fonctionnement

 en option      impossible      en série

Aperçu du HydroCombi 16 et 18
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Modèle de base HydroCombi 16 et 18   Autospeed

Un classique intemporel : le fameux fendeur de bois au mètre qui facilite votre travail sur le bois de chauffage !

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puissance 
de fendage

t

Poids
~ kg

M6202PR PZG-R HydroCombi 16, PZG-R, fendeuse verticale d'une force de 
fendage de 16 t, entraînement par prise de force du tracteur, 
régime de prise de force requis : 300–380 tr/min, puissance 
requise : 17 kW, pompe en fonte grise, longueur maximale des 
bûches : 110 cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique 
de levage des grumes avec volet à bois, arceau de protection, 
limiteur de course, caillebotis, attelage trois points cat. I + II. 
Arbre à cardan indispensable !

11 19 23 16 465

M6204PR E5,5D-
400-R

HydroCombi 16, E5,5D-400-R, fendeuse verticale d'une force 
de fendage de 16 t, entraînement par moteur électrique 
5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage direct, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de phase 
et détection du champ tournant, pompe à double étage 
en aluminium, longueur maximale des bûches : 110 cm, 
Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique de levage des 
grumes avec clapet à bois, arceau de protection, limiteur de 
course, caillebotis, attelage trois points cat. I + II

5 16 19 16 509

M6206PR PZG-
E5,5D-
400-R

HydroCombi 16, PZG-E5,5D-400-R, fendeur vertical d’une 
puissance de fendage de 16 t, entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force nécessaire 300-380 tr/min, 
puissance requise 17 kW, pompe en fonte grise et entraînement 
par moteur électrique 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 
A, démarrage direct, disjoncteur-protecteur de moteur avec 
inverseur de phase et détection du champ tournant, pompe 
à 2 étages en aluminium, longueur maximale des bûches 110 
cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif de levage mécanique de la 
grume avec trappe à bois, étrier de sécurité, limiteur de course, 
grille au sol, attelage à trois points cat. I + II. 
Arbre à cardan indispensable !

11 19 23

16 512

5 16 19

M6192PR PZG-R HydroCombi 18, PZG-R, fendeuse verticale d'une force 
de fendage de 18 t, entraînement par prise de force du 
tracteur, régime de prise de force requis : 300–380 tr/
min, puissance requise : 17 kW, pompe en fonte grise, 
longueur maximale des bûches : 110 cm, Fixomatic, 
Autospeed, dispositif mécanique de levage des grumes 
avec volet à bois, arceau de protection, limiteur de 
course, grille de sol, attelage trois points cat. I + II. 
Arbre à cardan indispensable !

10 19 19 18 475

M6194PR E5,5D-
400-R

HydroCombi 18, E5,5D-400-R, fendeuse verticale d'une force 
de fendage de 18 t, entraînement par moteur électrique 
5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage direct, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de phase 
et détection de champ tournant, pompe à double étage en 
aluminium. longueur max. des bûches 110 cm. Fixomatic, 
Autospeed, pont élévateur mécanique à colonne avec volet 
en bois, arceau de protection, limiteur de course, grille au 
sol, attelage trois points cat. I + II

5 16 16 18 513

M6196PR PZG-
E5,5D-
400-R

HydroCombi 18, PZG-E5,5D-400-R, fendeur vertical d’une 
puissance de fendage de 18 t, entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force nécessaire 300-380 tr/min, 
puissance requise 17 kW, pompe en fonte grise et entraînement 
par moteur électrique 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 
A, démarrage direct disjoncteur-protecteur de moteur avec 
inverseur de phase et détection du champ tournant, pompe 
à 2 étages en aluminium, longueur max. des bûches 110 cm, 
Fixomatic, Autospeed, dispositif de levage mécanique de la 
grume avec trappe à bois, étrier de sécurité, limiteur de course, 
grille au sol, attelage à trois points cat. I + II. 
Arbre à cardan indispensable !

10 19 19

18 529

5 16 16

Vous trouverez les 
références d'article pour 

les treuils à la page 
suivante !

HYDROCOMBI 18 PZG-R
 AVEC TREUIL HC

 HYDROCOMBI 18 PZG-R 

www.posch.com
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Équipement spécial HydroCombi 16 et 18

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

H
(SO1007)

Supplément pour dispositif de levage hydraulique du tronc, avec circuit 
d'huile indépendant et vanne intégrée.
Le dispositif de levage mécanique de série est supprimé.

32

 en option      impossible      en série

Treuils pour HydroCombi 16 et 18
Les puissants treuils à commande hydraulique constituent des aides précieuses pour travailler le bois avec beaucoup de 
confort. Les treuils POSCH se distinguent par un démarrage et une descente en douceur en mode manuel, un arrêt auto-
matique en fin de course et un déroulement libre du câble sur le modèle « 750 ». Crochets forestiers inclus de série, Le 
treuil peut en outre être replié pour le transport. 

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

HC 
(SO1138)

Treuil « 500 », à commande manuelle, câble de 20 m, force de traction 
de 500 kg, vitesse de déroulement du câble : 80 cm/s max. 
Le fonctionnement du treuil nécessite une prise 12 V à courant continu 
à 3 pôles sur le tracteur.

 
En cas d'entraî-
nement. Ne pas 
utiliser avec un 

moteur électrique !

128

HW 
(SO1139)

Treuil ’750’, à commande manuelle, 40 m de câble, 750 kg de force de 
traction, vitesse d’extraction du câble illimitée. Le fonctionnement d’un 
treuil nécessite une prise de courant permanent à 3 pôles de 12 V sur le 
tracteur.

 
En cas d'entraî-
nement. Ne pas 
utiliser avec un 

moteur électrique !

128

FH
(SO1175)

Treuil « 750 », à commande radio et manuelle, câble de 40 m, force de 
traction de 750 kg, vitesse de déroulement du câble illimitée. Télécommande 
fonctionnant avec des piles standard. Le fonctionnement d’un treuil 
nécessite une prise de courant permanent à 3 pôles de 12 V sur le tracteur.

 
En cas d'entraî-
nement. Ne pas 
utiliser avec un 

moteur électrique !

128

F0003962 Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un diamètre de 
grume de 80 cm max. 7

F0003971 Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un diamètre de 
grume de max. 80 cm 8

F0002605 2 crochets forestiers jusqu’à 1.000 kg, chaîne pour treuil d’une longueur 
de 1 m pour une préhension optimale des grumes 4

F0003978 Adaptateur, convertisseur de prise de courant permanent à 3 pôles en 
prise européenne à 7 pôles pour l’éclairage du véhicule 1

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Équipement spécial en cas de premier équipement, montage inclus !

 DISPOSITIF DE LEVAGE HYDRAULIQUE DES GRU-
MES Encore une solution intelligente ! Le dispositif de levage 

hydraulique des grumes, proposé en option, remplace la variante 
mécanique et soulève sans effort la matière à fendre jusqu’en 
position de fendage. Il permet une grande précision de contrôle, 
grâce à un circuit d’huile dédié et à une valve intégrée.

Aperçu des treuils 
à câble et de leurs 

accessoires

FENDRE

54



Vous tractez ainsi sans effort chaque grume 
jusqu’à la machine. Le treuil brille notamment 

par un démarrage en douceur en mode manuel 
et un arrêt automatique en bout de câble. 

Grâce au point d'entrée surélevé et à la poulie 
de renvoi pivotante du treuil, vous pouvez 

positionner le tronc avec précision sous la lame 
de fendage.

Grâce à une commande 
manuelle ou à la 
télécommande, le câble de 40 
mètres de long est libéré 
pour se dérouler sans 
entrave.

En actionnant brièvement 
la commande manuelle, on 

libère le câble de 20 
mètres de long à une 

vitesse de déroulement 
pouvant atteindre 0,8 m/s. 

Le treuil peut être replié pour faciliter le 
stockage et le transport de l'HydroCombi. 

Grâce à sa hauteur réduite ( jusqu'à 2 m 
maximum), l'HydroCombi trouve ainsi sa 

place dans presque toutes les remises. 

 
Le dispositif de levage du tronc 
abaissable et le bras latéral 
offrent une liberté de 
mouvement maximale lors de 
l'utilisation du treuil, aussi bien 
dans les espaces restreints que 
dans les zones plus spacieuses.

 PUISSANCE DE TRACTION 
 DE 500 KG À LA MAIN  PUISSANCE DE TRACTION 

 DE 750 KG RADIO OU MANUEL 

 ÉCONOMISE LES FORCES, ÉPARGNE LE DOS 

 IMPOSANT AU TRAVAIL –  
 PEU ENCOMBRANT LORS DU 
 STOCKAGE ET DU TRANSPORT 

 UN MAXIMUM DE LIBERTÉ 

Le treuil ne manque pas d’atouts !

Votre tracteur ne dispose pas d’une prise 
de courant permanent ? L’adaptateur 
permettant de convertir une prise de 
courant permanent à 3 pôles en une prise 
européenne à 7 pôles pour l’éclairage du 
véhicule est proposé en option à cet effet. 

 PINCE À BOIS 

 2 CROCHETS FORESTIERS 

Vous souhaitez fixer le câble du treuil de manière 
plus simple et rapide à la grume ? Pour cela, deux 
pinces de préhension sont disponibles pour 
différents diamètres de grumes. Le ressort de 
torsion intégré assure un maintien en toute 
sécurité, même lorsque le câble n’est pas encore 
tendu. Si la pince de préhension n’est pas utilisée à 
ce moment-là, elle peut être rangée dans un 
endroit prévu à cet effet au niveau du treuil.

Souhaitez-vous fixer la corde au tronc à l'aide 
d'une chaîne équipée de deux crochets Bloch 
à bande, à la place du crochet Bloch à 
bandefourni de série, afin de tirer les gros 
troncs vers la machine de manière encore plus 
sûre ? Les deux crochets à bandes Bloch « » 
sont enfoncés dans le tronc et ancrés deux 
fois, ce qui garantit une tenue encore 
meilleure.

 ADAPTATEUR DE 3 À 7 CONNECTEURS 

Accessoires pour le treuil

www.posch.com
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Châssis pour HydroCombi 16 et 18
Mobilité d’utilisation même hors de la maison et de l’exploitation. 

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

SA 
(SO1008)

Supplément pour châssis routier avec essieu à ressorts en caoutchouc (80 
km/h), attelage à rotule, freins de service et de stationnement, roue d'appui 
et système d'éclairage. Le châssis est débrayable, ce qui permet d'utiliser la 
machine même avec l'attelage trois points de catégorie monté de série. I + II. 
Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire quela machine soit homologuée selon 
la norme « » et que son propriétaire ait obtenu uncertificat d'homologation 
individuel (AT) ou une autorisation individuelle de mise en service (DE).

250

YDE142 Homologation individuelle, homologation de type Autriche / Allemagne : 
HydroCombi, SplitMaster, Polly 1

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Accessoires HydroCombi 16 et 18
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois. 

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

F0003357 Support pour transporter et ranger la tronçonneuse de manière sûre et 
pratique 3

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage analogique, adapté aux 
machines équipées d'un moteur électrique de 400 V 1

F0001806 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage numérique des 
heures et du régime de prise de force, convient aux machines avec 
entraînement par tracteur et prise de force

1

Z2000636 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
9

 en option      impossible      en série

Vous souhaitez prêter votre machine ou garder un œil sur 
le temps d’utilisation ? Pour chaque variante d’entraîne-
ment, il existe un compteur d’heures de fonctionne-
ment adapté, sur lequel on peut consulter avec 
précision la durée de fonctionnement de la machine.

 CHÂSSIS ROUTIER (80 KM/H) 
Transportez facilement votre HydroCombi de A à B avec une voiture !
Notre châssis routier proposé en option avec essieu à suspension en caoutchouc (80 
km/h), tête d’attelage à boule, frein à inertie et de parking, roue jockey et rampe d’éclaira-
ge, permet de transporter votre HydroCombi de manière très simple. Pour utiliser 
l’HydroCombi avec entraînement du tracteur, il suffit de désaccoupler le châssis de la 
machine pour commencer à travailler immédiatement ou de faire fonctionner l’Hydro-
Combi sur l’attelage à trois points cat. I + II avec votre tracteur. Pour pouvoir l'utiliser, il 
est nécessaire de procéder à la typologie de la machine et d'obtenir un certificat d'homo-
logation individuel (AT) ou une autorisation d'exploitation individuelle (DE). Le châssis est 
en outre équipé de deux béquilles afin de défaire l’attelage en toute sécurité avant de 
travailler avec la machine.

 SUPPORT DE TRONÇONNEUSE 
Pour transporter et ranger la 

tronçonneuse de manière 
sûre et pratique.

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 

FENDRE
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Kit de rééquipement moteur électrique HydroCombi 16 et 18
Pour les machines HydroCombi avec entraînement par prise de force du tracteur à partir de 2023. Permet de passer à une 
motorisation hybride moderne grâce à l'intégration d'un moteur électrique supplémentaire.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

F0004895 Kit de mise à niveau pour un entraînement électrique supplémentaire, 
comprenant un moteur électrique de 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 
16 A, démarrage direct et disjoncteur de protection du moteur avec 
inverseur de phase et détection du champ tournant, pompe à 2 étages en 
aluminium et autres accessoires nécessaires. Convient aux HydroCombi 
16, 18 et 20 à partir de 2023 avec entraînement par prise de force du 
tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

55

 en option      impossible      en série

Mise à niveau Fixomatic 2.0 | Absorbeurs HydroCombi
Pour les machines HydroCombi à partir de 2010, série « M » (par ex. référence art. MxxxxM).

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

F0004980 Kit de mise à niveau Fixomatic 2.0 avec roulettes, composé d'un élément 
mobile. Partie inférieure de la lame avec rainures intégrées et rouleaux 
rainurés pour le coin de fendage. Convient aux HydroCombi 16 et 18, 
série M. Durée estimée du montage : 2 h

15

F0004982 Kit d’adaptation absorbeur à gauche et à droite, pour amortir les 
surfaces de réception sur l’étrier de sécurité et le dispositif de levage 
des grumes comme coussin antidérapant et protection contre les chocs. 
L’énergie est absorbée et le rebond du bois fendu est réduit au minimum, 
ce qui permet aux bûches de mieux rester en place pour la suite du 
traitement. Convient aux HydroCombi 13, 16, 18 et 20, série M.
Durée estimée du montage : 3 h

6

 en option      impossible      en série

 KIT DE CONVERSION À PROPULSION ÉLECTRIQUE POUR LES MODÈLES HYDRO-
COMBI 16, 18 ET 20 
 À PARTIR DE 2023, TYPE PZG Boostez votre HydroCombi 16, 18 ou 20 à partir de 2023 avec le kit d’adaptation moteur 

électrique et bénéficiez d’une solution de propulsion électrique moderne et fiable ! Profitez 
d’une technique durable et facile d’entretien qui améliore très nettement les performances 
et la flexibilité de votre machine. 
Le puissant moteur électrique de 5,5 kW (S6) constitue une alternative efficace à 
l’entraînement conventionnel. Le kit comprend un disjoncteur-protecteur de moteur à 
démarrage direct avec inverseur de phase et détection du champ tournant pour un 
fonctionnement sûr. L'alimentation électrique est assurée par 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A – 
idéale pour les applications exigeantes. 
Le kit d’adaptation contient tous les accessoires nécessaires à cet effet et est prémonté dans 
la mesure du possible !

Pour fendre plus facilement le 
bois fibreux ou tendre. Les 

rouleaux rainurés destinés au 
coin de fendage garantissent un 

guidage précis pendant 
l'opération de fendage et 

renforcent ainsi la sécurité de 
l'opérateur.

 KIT DE MISE À NIVEAU   
 FIXOMATIC AVEC DES ROULEAUX

 KIT DE MISE À NIVEAU POUR 
ABSORBEUR 
 À GAUCHE ET À DROITE 

www.posch.com
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Le treuil est actionné par l’entraînement de la prise de 
force du tracteur, garantissant ainsi une utilisation 

fiable et performante. Sur les machines équipées des 
deux variantes d’entraînement - prise de force du 

tracteur et moteur électrique - le treuil ne fonctionne 
qu’en mode prise de force, dans un souci de sécurité 

optimale.

Remarques importantes :
	 Pour le fonctionnement, une prise 12 V à 3 pôles pour courant continu est nécessaire sur le tracteur.
	 Pour fixer le treuil au poteau, il peut être nécessaire – selon l'année de fabrication – de souder deux pattes.
	 Durée estimée du montage : 6 h.

Kit d’adaptation de treuil pour HydroCombi 16 et 18
En quête d’un outil performant pour travailler le bois avec davantage de confort ? Les treuils à câble POSCH peuvent 
également être installés a posteriori. Il permet de tirer sans effort chaque tronc vers la machine, se distingue par un 
démarrage et une descente en douceur en mode manuel, un arrêt automatique en fin de course, et le treuil est en outre 
repliable pour le transport. Pour les machines de la série « M » (par exemple, référence MxxxxMR) à partir de l'année de 
fabrication 2010, de la série « L » (par exemple, référence MxxxLR) à partir de l'année de fabrication 2011, ainsi que de la 
série « P » (par exemple, référence MxxxxPR) à partir de l'année de fabrication 2025. 
Pour vous assurer que le treuil est compatible avec votre machine, veuillez comparer la référence de l'article avec celle 
indiquée sur la plaque signalétique de votre machine. Seul l’entraînement par prise de force du tracteur est possible. De 
plus, une prise de courant permanent à 3 pôles de 12 V est nécessaire. Veuillez noter que sur le modèle HydroCombi 16 « 
Turbo », il n'est pas possible d'installer un treuil a posteriori. 

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

F0003861 Kit de mise à niveau pour treuil « 500 » (HC), à commande manuelle, câble 
de 20 m, force de traction de 500 kg, vitesse de déroulement du câble max. 
80 cm/s. Compatible avec les modèles HydroCombi 16, 18 et 20 équipés d'un 
entraînement par prise de force du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

70

F0003862 Kit de mise à niveau pour treuil « 500 » (HC), à commande manuelle, 
câble de 20 m, force de traction de 500 kg, vitesse de déroulement du 
câble max. 80 cm/s. Compatible avec les modèles HydroCombi 16, 18 et 20 
à entraînement hybride : Tracteur-prise de force + moteur électrique.
Durée estimée du montage : 6 h

85

F0003863 Kit de montage a posteriori pour treuil « 750 » (HW), à commande manuelle, 
câble de 40 m, force de traction de 750 kg, vitesse de déroulement du câble 
illimitée. Compatible avec HydroCombi 16, 18 et 20 avec entraînement par prise 
de force du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

126

F0003864 Kit de montage a posteriori pour treuil « 750 » (HW), à commande 
manuelle, câble de 40 m, force de traction de 750 kg, vitesse de 
déroulement du câble illimitée. Compatible avec HydroCombi 16, 18 et 20 à 
propulsion hybride : Tracteur-prise de force + moteur électrique.
Durée estimée du montage : 6 h

145

F0003865 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (FH), à commande radio et 
manuelle, câble de 40 m, force de traction de 750 kg, télécommande 
fonctionnant avec des piles standard, vitesse de déroulement du câble 
illimitée. Compatible avec l'HydroCombi 16, 18 et 20, entraînés par la prise 
de force du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

130

F0003866 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (FH), à commande radio et manuelle, 
câble de 40 m, 750 kg de force de traction, télécommande fonctionnant avec 
des piles standard, vitesse de déroulement du câble illimitée. Compatible 
avec les modèles HydroCombi 16, 18 et 20 à motorisation hybride : Prise de 
force du tracteur + moteur électrique. Durée estimée du montage : 6 h

145

H
(SO1233) 

Extension nécessaire pour le kit de mise à niveau du treuil à câble « H » 
destiné à la fixation de la vanne, compatible avec les modèles HydroCombi 
16, 18, 20, 22, 24 Turbo et 26 équipés d'un dispositif de levage hydraulique 
existant (par exemple F0003861H). Durée estimée du montage : 1 h

1

 en option      impossible      en série

Kit d’adaptation de treuil pour les modèles HydroCombi

FENDRE



Mettre à niveau le treuil
Peu de temps après avoir acheté l’HydroCombi chez BayWa Lamag Frastanz, Erich 
Seemann a décidé de compléter sa machine d’un treuil. Chaque année, il faut 
environ 20 à 40 m³ de bois de frêne et de hêtre pour alimenter le poêle en grès de la 
salle à manger et le chauffage central. Qu'il s'agisse de troncs noueux ou fibreux d'un 
diamètre pouvant atteindre 75 cm, après 8 ans d'utilisation, voici le bilan :

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

J'ai travaillé pendant un an sans 
treuils afin de réduire les coûts. Je l'ai 

vite regretté. En 2016, le treuil radio 
a donc été lui-même adapté - quel 

soulagement ! Mon HydroCombi 22 
ne chôme pas ! Grâce à son câble de 

40 m de long et à son énorme force de 
traction, le treuil parvient à tirer même 

les troncs les plus épais, mesurant 
plusieurs mètres de diamètre.

ERICH SEEMANN

Le treuil ne manque pas 
d’atouts !

C’est en parcourant un compte-rendu d’essai paru 
dans la revue « Landwirt » que M. Seemann s’est laissé 
séduire par la qualité des produits et la convivialité 
d’utilisation. Il l’utilise en combinaison avec son petit 
Steyr 545.

www.posch.com
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HydroCombi 20

Entraînement
Entraînement 1

s du tracteur : 
prise de force Moteur électrique

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique

Type PZG-R E5,5D-400-R PZG-E5,5D-400-R

Modèle de base « 
»

Fixomatic 2.0

V2 Speed

Autospeed

Dispositif mécanique de levage de troncs

Course de fendage réglable

Pompe en fonte grise

Pompe en aluminium 

pompe à 2 étages

attelage à trois points cat. I + II

châssis manuel avec roue jockey

Grille au sol antidérapante

s techniques Puissance de fendage max. t 20 20 20

Diamètre de grume max. cm 60 60 60

Longueur min. des bûches cm 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 110 110 110

Course max. du vérin cm 1000 1000 1000

Longueur des couteaux de fendage mm 300 300 300

Poids kg 559 587 643

Avance niveau 1 (entraînement 1) cm/s 11 5 11

Avance niveau 2 (entraînement 1) cm/s 22 16 22

Retour entraînement 1 cm/s 21 16 21

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - 5

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - 16

Retour entraînement 2 cm/s - - 16

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 5,5 5,5

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 2-3 2-3

Disjoncteur-protecteur de moteur/ inverseur de phase -

Détection du champ tournant -

Démarrage étoile/triangle -

de réseau électrique - 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

Puissance requise prise de force kW 21 - 21

Régime de prise de force min. tr/min 300 - 380 - 300 –  380

Régime prise de force max. pour 4 h tr/min ** 420 - 420

Arbre à cardan indispensable Oui - Oui

Puissance indiquée moteur à combustion - - -

Consommation de carburant l/h - - -

Capacité du réservoir de carburant l - - -

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 38 38 38

Longueur position de transport / de travail mm 1500 / 1470 1470 / 1470 1600 / 1470

Largeur position de transport / de travail mm 1050 / 1950 1050 / 1950 1030 / 1950

Hauteur position de transport /de travail mm 2150 / 2650 2340 / 2650 2370 / 2650

Transport châssis manuel avec roue jockey

Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Châssis routier détachable

attelage à trois points cat. I + II

Équipement 
spécial 

Dispositif de levage hydraulique des grumes

Châssis routier (détachable)

Treuil 500 Manuel

Treuil 750 manuel/radio

Pince à bois

2 crochets forestiers

Accessoires Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Support de tronçonneuse

Compteur d’heures de fonctionnement

 en option      impossible      en série

Aperçu du HydroCombi 20
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HydroCombi 22 HydroCombi 26

Entraîne-
ment Entraînement 1

s du tracteur : 
prise de force Moteur électrique

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

s du tracteur : 
prise de force Moteur électrique

Entraînement hybride :
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique - - Moteur électrique

Type PZG-R E7,5D-400-R PZG-E7,5D-400-R PZG-R E7,5D-400-R PZG-E7,5D-400-R

Modèle 
de base 

Fixomatic 2.0

V2 Speed

Autospeed

Dispositif mécanique de levage de troncs

Course de fendage réglable

Pompe en fonte grise

Pompe en aluminium 

pompe à 2 étages

attelage à trois points cat. I + II

châssis manuel avec roue jockey

Grille au sol antidérapante

s techni-
ques 

Puissance de fendage max. t 22 22 22 26 26 26

Diamètre de grume max. cm 60 60 60 65 65 65

Longueur min. des bûches cm 55 55 55 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 110 110 110 110 110 110

Course max. du vérin cm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Longueur des couteaux de fendage mm 300 300 300 300 300 300

Poids kg 595 647 665 645 679 705

Avance niveau 1 (entraînement 1) cm/s 11 6 11 10 6 10

Avance niveau 2 (entraînement 1) cm/s 23 20 23 23 20 23

Retour entraînement 1 cm/s 20 18 20 17 15 17

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - 6 - - 6

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - 20 - - 20

Retour entraînement 2 cm/s - - 18 - - 15

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 7,5 7,5 - 7,5 7,5

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 2,5 – 4 2,5 – 4 - 2,5 – 4 2,5 – 4

Disjoncteur-protecteur de moteur/ inverseur de phase - -

Détection du champ tournant - -

Démarrage étoile/triangle - -

de réseau électrique - 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A - 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
Puissance requise prise de force kW 23 - 23 24 - 24

Régime de prise de force min. tr/min 300 - 450 - 300 – 450 300 – 450 - 300 – 450

Régime prise de force max. pour 4 h tr/min ** 500 - 500 450 - 450

Arbre à cardan indispensable Oui - Oui Oui - Oui

Puissance indiquée moteur à combustion - - - - - -

Consommation de carburant l/h - - - - - -

Capacité du réservoir de carburant l - - - - - -

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 43 43 43 43 43 43

Longueur position de transport / de travail mm 1550 / 1580 1550 / 1580 1650 / 1580 1600 / 1585 1600 / 1585 1640 / 1585

Largeur position de transport / de travail mm 1050 / 1320 1050 / 1320 1040 / 1930 1040 / 1950 1030 / 1950 1050 / 1950

Hauteur position de transport /de travail mm 2250 / 2650 2250 / 2650 2350 / 2650 2460 / 2675 2540 / 2675 2460 / 2675

Transport châssis manuel avec roue jockey

Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Châssis routier détachable

attelage à trois points cat. I + II

Équi-
pement 
spécial 

Dispositif de levage hydraulique des grumes

Châssis routier (détachable)

Treuil 500 Manuel

Treuil 750 manuel/radio

Pince à bois

2 crochets forestiers

Acces-
soires

Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Support de tronçonneuse

Compteur d’heures de fonctionnement

 en option      impossible      en série

Aperçu du HydroCombi 22 et 26
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Modèle de base HydroCombi 20 et 22   Autospeed

Les fendeurs hydrauliques de bois de chauffage avec davantage de puissance pour un rendement horaire plus élevé lors du 
fendage de bois au mètre professionnel.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puissance 
de 

fendage t

Poids
~ kg

M6230PR PZG-R HydroCombi 20, PZG-R, fendeuse verticale d'une 
force de fendage de 20 t, entraînement par prise de 
force du tracteur, régime de prise de force requis : 
300–380 tr/min, puissance requise : 21 kW, pompe 
en fonte grise, longueur maximale des bûches : 110 
cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique 
de levage des grumes avec volet à bois, arceau de 
protection, limiteur de course, caillebotis, attelage 
trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

11 22 21 20 559

M6233PR E5,5D-
400-R

HydroCombi 20, E5,5D-400-R, fendeuse sur pied d'une force 
de fendage de 20 t, entraînement par moteur électrique 
5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage direct, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de 
phase et détection du champ tournant, pompe à double 
étage en aluminium, longueur maximale des bûches 110 
cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique de levage 
des troncs avec clapet à bois, arceau de protection , limiteur 
de course, caillebotis, attelage trois points cat. I + II

5 16 16 20 587

M6234PR PZG-E5,5D-
400-R

HydroCombi 20, PZG-E5,5D-400-R, fendeur vertical d’une 
puissance de fendage de 20 t, entraînement par prise de 
force du tracteur, régime de prise de force nécessaire 300-380 
tr/min, puissance requise 21 kW, pompe en fonte grise, ainsi 
qu’entraînement par moteur électrique 5,5 kW, S6, 3 x 400 
V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage direct, disjoncteur-protecteur 
de moteur avec inverseur de phase et détection du champ 
tournant, pompe à 2 étages en aluminium, longueur max. 
des bûches 110 cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif de levage 
mécanique de la grume avec trappe à bois, étrier de sécurité, 
limiteur de course, grille au sol, attelage à trois points cat. I + 
II. Arbre à cardan indispensable !

11 22 21

20 643

5 16 16

M6241PR PZG-R HydroCombi 22, PZG-R, fendeuse sur pied d'une force 
de fendage de 22 t, entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force requis : 300–
450 tr/min, puissance requise : 23 kW, pompe en 
fonte grise, longueur maximale des bûches : 110 cm, 
Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique de levage 
des grumes avec volet à bois, arceau de protection, 
limiteur de course, caillebotis, attelage trois points 
cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

11 23 20 22 595

M6243PR E7,5D-
400-R

HydroCombi 22, E7,5D-400-R, fendeuse sur pied d'une force 
de fendage de 22 t, entraînement par moteur électrique 
7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-
triangle, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase et détection de champ tournant, pompe à double 
étage en aluminium, longueur maximale des bûches 110 cm, 
Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique de levage des 
grumes avec volet à bois, arceau de protection , limiteur de 
course, caillebotis, attelage trois points cat. I + II

6 20 18 22 647

M6244PR PZG-E7,5D-
400-R

HydroCombi 22, PZG-E7,5D-400-R, Fendeuse sur pied d’une 
force de fendage de 22 t, entraînement par prise de force du 
tracteur, régime de prise de force requis : 300–450 tr/min, 
puissance requise : 23 kW, pompe en fonte grise, ainsi qu’un 
entraînement par moteur électrique de 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 
50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur de 
protection du moteur avec inverseur de phase et détection 
du champ tournant,pompe à double étage en aluminium, 
longueur maximale des bûches 110 cm, Fixomatic , Autospeed, 
dispositif mécanique de levage des grumes avec clapet à bois, 
arceau de protection, limiteur de course, caillebotis, attelage 
trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

11 23 20

22 665

6 20 18

FENDRE
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Modèle de base HydroCombi 26   Autospeed

Les fendeurs hydrauliques de bois de chauffage avec davantage de puissance pour un rendement horaire plus élevé lors du 
fendage de bois au mètre professionnel.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puissance 
de 

fendage t

Poids
~ kg

M2140PR PZG-R HydroCombi 26, PZG-R, fendeuse verticale d'une 
force de fendage de 26 t, entraînement par prise de 
force du tracteur, régime de prise de force requis : 
300–450 tr/min, puissance requise : 24 kW, pompe 
en fonte grise, longueur maximale des bûches : 110 
cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique 
de levage des grumes avec volet à bois, arceau de 
protection, limiteur de course, caillebotis, attelage 
trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

10 23 17 26 645

M2145PR E7,5D-
400-R

HydroCombi 26, E7,5D-400-R, fendeuse sur pied d'une force 
de fendage de 26 t, entraînement par moteur électrique 
7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-
triangle, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase et détection de champ tournant, pompe à double 
étage en aluminium, longueur maximale des bûches : 110 
cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique de levage des 
grumes avec clapet à bois, arceau de protection , limiteur de 
course, caillebotis, attelage trois points cat. I + II.

6 20 15 26 679

M2143PR PZG-E7,5D-
400-R

HydroCombi 26, PZG-E7,5D-400-R, Fendeuse sur pied d’une 
force de fendage de 26 t, entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force requis : 300–450 tr/
min, puissance requise : 24 kW, pompe en fonte grise, 
entraînement par moteur électrique de 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 
50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur de 
protection du moteur avec inverseur de phase et détection 
du champ tournant,pompe à double étage en aluminium, 
longueur max. des bûches 110 cm, Fixomatic , Autospeed, 
dispositif mécanique de levage des troncs avec clapet à bois, 
arceau de protection, limiteur de course, caillebotis, attelage 
trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

10 23 17

26 705

6 20 15

Équipement spécial HydroCombi 20, 22 et 26

Référence 
article

Dénomination Hydro-
Combi

20, 22, 26

Poids
~ kg

H
(SO1007)

Supplément pour dispositif de levage hydraulique du tronc, avec circuit d'huile indépendant et 
vanne intégrée. Le dispositif de levage mécanique de série est supprimé. 32

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 DISPOSITIF DE LEVAGE HYDRAULIQUE DES GRUMES 
Encore une solution intelligente ! Le dispositif de levage hydrauli-
que des grumes, proposé en option, remplace la variante 
mécanique et soulève sans effort la matière à fendre jusqu’en 
position de fendage. Il permet une grande précision de contrôle, 
grâce à un circuit d’huile dédié et à une valve intégrée.

 HYDROCOMBI 26, PZG-R 

Vous trouverez les 
références d'article pour 
les treuils à la page 
suivante !

 HYDROCOMBI AVEC 
 TREUIL « FH » 

www.posch.com
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Treuils pour HydroCombi 20, 22 et 26
En quête d’un outil performant pour travailler le bois avec davantage de confort ? Les treuils à câble POSCH tirent sans ef-
fort chaque grume vers la machine ; ils se distinguent par un démarrage et une descente en douceur en mode manuel, un 
arrêt automatique en fin de course, un déroulement libre du câble sur le modèle « 750 » et, de plus, le treuil est repliable 
pour le transport.

HydroCombi 20 HydroCombi 22, 26

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Type
PZG-R

Type
E7,5D-
400-R

Type 
PZG-E7,5D-

400-R

Poids
~ kg

HC 
(SO1138)

Treuil modèle « 500 », à 
commande manuelle, câble de 20 
m, force de traction de 500 kg, 
vitesse de déroulement du câble : 
80 cm/s max. Le fonctionnement 
du treuil nécessite une prise 12 V 
à courant continu à 3 pôles sur 
le tracteur. Compatible avec les 
modèles HydroCombi 16, 18 et 20

 
Ne pas 

utiliser avec 
un moteur 
électrique 

!

128

HW 
(SO1139)

Treuil modèle « 750 », avec 
actionnement manuel, câble de 40 m, 
force de traction de 750 kg, vitesse 
d’extraction du câble illimitée. Le 
fonctionnement d’un treuil nécessite 
une prise de courant permanent à 3 
pôles de 12 V sur le tracteur. 

 
Ne pas 

utiliser avec 
un moteur 
électrique 

!

 
Ne pas 

utiliser avec 
un moteur 
électrique 

!

128

FH
(SO1175)

Treuil modèle « 750 », à commande 
radio et manuelle, câble de 40 m, 
force de traction de 750 kg, vitesse de 
déroulement illimitée, télécommande 
« » fonctionnant avec des piles standard. 
Le fonctionnement d’un treuil nécessite 
une prise de courant permanent à 3 
pôles de 12 V sur le tracteur.

 
Ne pas 

utiliser avec 
un moteur 
électrique 

!

 
Ne pas 

utiliser avec 
un moteur 
électrique 

!

128

F0003962 Pince à bois avec ressort de torsion 
pour treuil, pour un diamètre de 
grume de 80 cm max.

7

F0003971 Pince à bois avec ressort de torsion 
pour treuil, pour un diamètre de 
grume de max. 80 cm

8

F0002605 Crochet à bande à 2 blocs pouvant 
supporter jusqu'à 1 000 kg, chaîne reliée 
à un câble de traction d'une longueur de 
1 m pour un maintien optimal du tronc 

4

F0003978 Adaptateur, convertisseur de prise 
de courant permanent à 3 pôles en 
prise européenne à 7 pôles pour 
l’éclairage du véhicule

1

 en option      impossible      en série

Équipement spécial en cas de premier équipement, montage inclus !

 TOUS LES AVANTAGES ET 
 INFORMATIONS SUR LA 
 VOUS TROUVEREZ DES 
 TREUILS À LA PAGE 55! 

FENDRE
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Accessoires HydroCombi 20, 22 et 26
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois. 

HydroCombi 20 HydroCombi 22, 26

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Type
PZG-R

Type
E7,5D- 
400-R

Type
PZG-E7,5D-

400-R

Poids
~ kg

F0003357 Support pour transporter et 
ranger la tronçonneuse de 
manière sûre et pratique

3

F0002179 Compteur d’heures de fonctionnement avec 
affichage analogique, convient aux machines 
avec entraînement par moteur électrique 400 V

1

F0001806 Compteur d’heures de fonctionnement 
avec affichage numérique des heures et 
du régime de prise de force, convient 
aux machines avec entraînement par 
tracteur et prise de force

1   

Z2000636 Arbre de transmission Walterscheid W-Line, 
compatible avec les modèles HydroCombi 20 et 22 9

Z2000653 Arbre à cardan Walterscheid W-Line, 
convient à l’HydroCombi 26 12

 en option      impossible      en série

Châssis pour HydroCombi 20, 22 et 26
Mobilité d’utilisation même hors de la maison et de l’exploitation.  

Référence 
article

Dénomination Hydro-
Combi

20, 22, 26

Poids
~ kg

SA 
(SO1008)

Supplément pour châssis routier avec essieu à ressorts en caoutchouc (80 km/h), attelage à rotule, 
freins de service et de stationnement, roue d'appui et système d'éclairage. Le châssis est débrayable, 
ce qui permet d'utiliser la machine également avec l'attelage trois points de catégorie monté de série. 
I + II. Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire de procéder à la typologie de la machine et d'obtenir un 
certificat d'homologation individuel (AT) ou une autorisation d'exploitation individuelle (DE).

250

YDE142 Autorisation d'exploitation individuelle, homologation Autriche / Allemagne 
HydroCombi, SplitMaster, Polly 1

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 CHÂSSIS ROUTIER (80 KM/H) 
Transportez facilement votre HydroCombi de A à B avec une voiture ! Notre châssis routier 
proposé en option avec essieu à suspension en caoutchouc (80 km/h), tête d’attelage à 
boule, frein à inertie et de parking, roue jockey et rampe d’éclairage, permet de transpor-
ter votre HydroCombi de manière très simple. Pour utiliser l’HydroCombi avec entraîne-
ment du tracteur, il suffit de désaccoupler le châssis de la machine pour commencer à 
travailler immédiatement ou de faire fonctionner l’HydroCombi sur l’attelage à trois 
points cat. I + II avec votre tracteur. Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire de procéder à 
la typologie de la machine et d'obtenir un certificat d'homologation individuel (AT) ou une 
autorisation d'exploitation individuelle (DE). Le châssis est en outre équipé de deux 
béquilles afin de défaire l’attelage en toute sécurité avant de travailler avec la machine.

Vous souhaitez prêter votre machine ou garder un œil 
sur le temps d’utilisation ? Pour chaque variante 
d’entraînement, il existe un compteur d’heures de 
fonctionnement adapté, sur lequel on peut consulter 
avec précision la durée de fonctionnement de la 
machine.

 SUPPORT DE TRONÇONNEUSE 
Pour transporter et ranger la 

tronçonneuse de manière 
sûre et pratique.

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 

www.posch.com

65



Kit de rééquipement moteur électrique HydroCombi 20, 22, 26 
Pour les machines HydroCombi avec entraînement par prise de force du tracteur à partir de 2023. Permet de passer à une 
motorisation hybride moderne grâce à l'intégration d'un moteur électrique supplémentaire.		   

HydroCombi 20 HydroCombi 22, 26

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Type
PZG-R

Type
E7,5D-
400-R

Type
PZG-E7,5D-

400-R

Poids
~ kg

F0004895 Kit de mise à niveau pour un entraînement 
électrique supplémentaire, comprenant 
un moteur électrique de 5,5 kW, S6, 3 x 
400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage direct 
et disjoncteur de protection du moteur 
avec inverseur de phase et détection de 
champ tournant, une pompe à double 
étage en aluminium et les autres 
accessoires nécessaires. Convient aux 
HydroCombi 16, 18 et 20 à partir de 2023 
avec entraînement par prise de force du 
tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

55

F0004896 Kit de conversion pour un entraînement 
électrique supplémentaire, comprenant 
un moteur électrique de 7,5 kW, S6, 3 
x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage 
étoile-triangle, disjoncteur de protection 
du moteur avec inverseur de phase et dé-
tection de champ tournant, une pompe à 
double étage en aluminium et les autres 
accessoires nécessaires. Convient aux 
HydroCombi 22, 24 et 26 à partir de 2023 
avec entraînement par prise de force du 
tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

72    

 en option      impossible      en série

 KIT DE CONVERSION À PROPULSION ÉLECTRIQUE POUR HYDROCOMBI- 
 MODÈLES À PARTIR DE L'ANNÉE DE CONSTRUCTION 2023, TYPE PZG 

Boostez votre HydroCombi 20, 22 ou 26 à partir de 2023 avec le kit d’adaptation moteur 
électrique et bénéficiez d’une solution de propulsion électrique moderne et fiable ! , 
 profitez d'une technologie durable et facile d'entretien qui améliore considérablement 
les performances et la flexibilité de votre machine. 
Le puissant moteur électrique constitue une alternative efficace à l'entraînement 
conventionnel. Le kit comprend un disjoncteur-protecteur de moteur à démarrage direct 
avec inverseur de phase et détection du champ tournant pour un fonctionnement sûr. 
L'alimentation électrique est assurée par 3 prises x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A – idéales pour 
les applications exigeantes. Le kit d’adaptation contient tous les accessoires nécessaires à 
cet effet et est prémonté dans la mesure du possible !

Mise à niveau Fixomatic 2.0 | Absorbeurs HydroCombi 
Pour les machines de la série « M » (par exemple, référence MxxxxM) fabriquées à partir de 2010. 

Référence 
article

Dénomination Hydro-
Combi

20, 22, 26

Poids
~ kg

F0004981 Kit d’adaptation Fixomatic 2.0 avec rouleaux, composé d’une partie inférieure de couteau mobile 
avec rainures intégrées ainsi que de rouleaux nervurés pour le coin à refendre.Compatible avec les 
modèles HydroCombi 20, 22 et 24 et 26, série M. 
Durée estimée du montage : 2 h

15

F0004982 Kit d’adaptation absorbeur à gauche et à droite, pour amortir les surfaces de réception sur l’étrier 
de sécurité et le dispositif de levage des grumes comme coussin antidérapant et protection contre les 
chocs. L’énergie est absorbée et le rebond du bois fendu est réduit au minimum, ce qui permet aux 
bûches de mieux rester en place pour la suite du traitement. Convient aux HydroCombi 13, 16, 18 et 
20, série M. Durée estimée du montage : 3 h

6

F0004983 Kit d’adaptation absorbeur à gauche et à droite, pour amortir les surfaces de réception sur l’étrier 
de sécurité et le dispositif de levage de grumes comme coussin antidérapant et protection contre 
les chocs. L'énergie est absorbée et le rebond du bois fendu est réduit au minimum, ce qui permet 
aux bûches de rester mieux en place pour la suite du traitement. Convient aux HydroCombi 22, 24 
et 26. Durée estimée du montage : 3 h

6

 en option      impossible      en série
 PLUS D'INFORMATIONS SUR FIXOMATIC 2.0 ET

 VOUS TROUVEREZ LES ABSORBE À LA PAGE 57 !

FENDRE
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GERD SCHLICHTING 
CELA FAIT PLUS DE 30 ANS QU'IL INSTALLE NOS HYDROCOM-

BIS

POUR MOI, LE MONTAGE, C'EST 
COMME JOUER AUX LEGO POUR LES 

« VRAIS MECS ».



Kit d’adaptation de treuil pour HydroCombi 20
En quête d’un outil performant pour travailler le bois avec davantage de confort ? Les treuils à câble POSCH peuvent 
également être installés a posteriori. Il permet de tirer sans effort chaque tronc vers la machine, se distingue par un 
démarrage et une descente en douceur en mode manuel, un arrêt automatique en fin de course, et le treuil est en outre 
repliable pour le transport. Pour les machines de la série « M » (par exemple, référence MxxxxMR) à partir de l'année de 
fabrication 2010, de la série « L » (par exemple, référence MxxxLR) à partir de l'année de fabrication 2011, ainsi que de la 
série « P » (par exemple, référence MxxxxPR) à partir de l'année de fabrication 2025.  
Pour vous assurer que le treuil est compatible avec votre machine, veuillez comparer la référence de l'article avec celle 
indiquée sur la plaque signalétique de votre machine. Seul l’entraînement par prise de force du tracteur est possible. De 
plus, une prise de courant permanent à 3 pôles de 12 V est nécessaire. 

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type 
E5,5D-
400-R

Type 
PZG-E5,5D-

400-R

Poids
~ kg

F0003861 Kit de mise à niveau pour treuil « 500 » (HC), à commande manuelle, câ-
ble de 20 m, 500 kg Force de traction, vitesse de déroulement du câble : 
80 cm/s max. Compatible avec Modèles HydroCombi 16, 18 et 20 à entraî-
nement par prise de force du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

70

F0003862 Kit de mise à niveau pour treuil « 500 » (HC), à commande manuelle, 
câble de 20 m, 500 kg Force de traction, vitesse de déroulement du câble 
: 80 cm/s max. Compatible avec modèles HydroCombi 16, 18 et 20 avec 
entraînement hybride : Prise de force du tracteur + moteur électrique.
Durée estimée du montage : 6 h

85

F0003863 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (HW), à commande manuelle, 
câble de 40 m, 750 kg Force de traction, vitesse de déroulement du câble 
illimitée. Compatible avec Modèles HydroCombi 16, 18 et 20 à entraîne-
ment par prise de force du tracteur.Durée estimée du montage : 6 h

126

F0003864 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (HW), à commande manuelle, 
câble de 40 m, 750 kg Force de traction, vitesse de déroulement du câble 
illimitée. Compatible avec les modèles HydroCombi 16, 18 et 20 à entraîne-
ment hybride : Prise de force du tracteur + moteur électrique.
Durée estimée du montage : 6 h

145

F0003865 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (FH), à commande radio et 
manuelle, câble de 40 m, force de traction de 750 kg, télécommande 
fonctionnant avec des piles standard, dévidage du câble -
vitesse illimitée. Compatible avec les modèles HydroCombi 16, 
18 et 20, entraînés par la prise de force du tracteur.
Durée estimée du montage : 6 h

130

F0003866 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (FH), à commande radio et 
manuelle, câble de 40 m, force de traction de 750 kg, télécommande 
fonctionnant avec des piles standard, dévidage du câble - vitesse illimi-
tée. Compatible avec les modèles HydroCombi 16, Les modèles 18 et 20 à 
motorisation hybride : Prise de force du tracteur + moteur électrique.
Durée estimée du montage : 6 h

145

H
(SO1233) 

Extension nécessaire pour le kit de mise à niveau du treuil « H » destiné 
à Fixation de vanne, compatible avec les modèles HydroCombi 16, 18, 20, 
22, 24 Turbo et 26 équipés d'un dispositif hydraulique de levage du tronc 
(par exemple F0003861H). Durée estimée du montage : 1 h

1

 en option      impossible      en série

Le treuil est actionné par l’entraînement de la prise de 
force du tracteur, garantissant ainsi une utilisation 

fiable et performante. Sur les machines équipées des 
deux variantes d’entraînement - prise de force du 

tracteur et moteur électrique - le treuil ne fonctionne 
qu’en mode prise de force, dans un souci de sécurité 

optimale.

Remarques importantes :
	 Pour le fonctionnement, une prise 12 V à 3 pôles pour courant continu est nécessaire sur le tracteur.
	 Pour fixer le treuil au poteau, il peut être nécessaire – selon l'année de fabrication – de souder deux pattes.
	 Durée estimée du montage : 6 h.

Équipement ultérieur d’un treuil pour les modèles HydroCombi

FENDRE



Kit d’adaptation de treuil pour HydroCombi 22 et 26
En quête d’un outil performant pour travailler le bois avec davantage de confort ? Les treuils à câble POSCH peuvent 
également être installés a posteriori. Il permet de tirer sans effort chaque tronc vers la machine, se distingue par un 
démarrage et une descente en douceur en mode manuel, un arrêt automatique en fin de course, et le treuil est en outre 
repliable pour le transport. Pour les machines de la série « M » (par exemple, référence MxxxxMR) à partir de l'année de 
fabrication 2010, de la série « L » (par exemple, référence MxxxLR) à partir de l'année de fabrication 2011, ainsi que de la 
série « P » (par exemple, référence MxxxxPR) à partir de l'année de fabrication 2025.  
Pour vous assurer que le treuil est compatible avec votre machine, veuillez comparer la référence de l'article avec celle 
indiquée sur la plaque signalétique de votre machine. Seul l’entraînement par prise de force du tracteur est possible. De 
plus, une prise de courant permanent à 3 pôles de 12 V est nécessaire. 

HydroCombi 22, 26

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-R

Type
E7,5D-
400-R

Type
PZG-

E7,5D-400-R

Poids
~ kg

F0003867 Kit d’adaptation treuil « 750 » (HW), à commande manuelle, 40 m de 
câble, 750 kg de force de traction, vitesse d’extraction du câble illimitée. 
Compatible avec HydroCombi 22 et 26 avec entraînement par prise de 
force du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

130

F0003868 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (HW), à commande manuelle, 
câble de 40 m, force de traction de 750 kg, vitesse de déroulement du 
câble illimitée. Avec nouvelle position de moteur, serrage sur trois points. 
Convient aux HydroCombi 22 et 26 à entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur + moteur électrique. Durée estimée du 
montage : 6 h

145

F0003869 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (FH), à commande radio 
et manuelle, câble de 40 m, force de traction de 750 kg, vitesse de 
déroulement du câble illimitée. Télécommande fonctionnant avec des 
piles standard. Compatible avec les modèles HydroCombi 22 et 26 équipés 
d'un entraînement par prise de force du tracteur. Durée estimée du 
montage : 6 h

130   

F0003870 Kit d’adaptation treuil « 750 » (FH), à commande radio et manuelle, 40 
m de câble, 750 kg de force de traction, vitesse d’extraction du câble 
illimitée. Avec nouvelle position de moteur, serrage sur trois points. 
Télécommande fonctionnant avec des piles standard. Convient aux 
HydroCombi 22 et 26 à entraînement hybride : Prise de force du tracteur + 
moteur électrique. Durée estimée du montage : 6 h

145   

H
(SO1233) 

Extension indispensable pour le kit de mise à niveau « H » du treuil 
à câble pour la fixation de la vanne, compatible avec les modèles 
HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 Turbo 
et 26 équipés d'un dispositif hydraulique de levage des troncs 
(par exemple, F0003861H). Durée estimée du montage : 1 h

1   

 en option      impossible      en série

J'ai travaillé pendant un an sans treuils 
afin de réduire les coûts. 

Je l'ai vite regretté. En 2016, le treuil 
radio a donc été lui-même adapté - 

quel soulagement ! Mon HydroCombi 
22 ne chôme pas ! Grâce à son câble de 
40 m de long et à son énorme force de 

traction, le treuil parvient à tirer même 
les troncs les plus épais, mesurant 

plusieurs mètres de diamètre.

ERICH SEEMANN

www.posch.com



Entraînement
Entraînement 1

Prise de force 
du tracteur

Moteur élec-
trique

Entraînement hybride :
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique

Type PZG-
Turbo

E7,5D-400-
Turbo

PZG-E7,5D-400- 
Turbo

Modèle de base Fixomatic 2.0

V2 Speed

Autospeed

Dispositif mécanique de levage de troncs

Course de fendage réglable

Pompe en fonte grise

Pompe en aluminium 

pompe à 2 étages

attelage à trois points cat. I + II

châssis manuel avec roue jockey

Grille au sol antidérapante

Données 
techniques 

Puissance de fendage max. t 24 24 24

Diamètre de grume max. cm 60 60 60

Longueur min. des bûches cm 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 110 110 110

Course max. du vérin cm 1000 1000 1000

Longueur des couteaux de fendage mm 300 300 300

Poids kg 679 727 739

Avance niveau 1 (entraînement 1) cm/s 11 5 11

Avance niveau 2 (entraînement 1) cm/s 18 16 18

Retour entraînement 1 cm/s 42 38 42

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - 5

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - 16

Retour entraînement 2 cm/s - - 38

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 7,5 7,5

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 2,5 – 4 2,5 – 4

disjoncteur-protecteur de moteur / inverseur de phase -

Détection du champ tournant -

Démarrage étoile/triangle -

de réseau électrique - 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

Puissance requise prise de force kW 26 - 26

Régime de prise de force min. tr/min 300 - 380 - 300 - 380

Régime prise de force max. pour 4 h tr/min ** 450 - 450

Arbre à cardan indispensable Oui - Oui

Puissance indiquée moteur à combustion - - -

Consommation de carburant l/h - - -

Capacité du réservoir de carburant l - - -

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 45 45 45

Longueur position de transport / de travail mm 1650 / 1585 1650 / 1585 1640 / 1585

Largeur position de transport / de travail mm 1060 / 1930 1040 / 1930 1040 / 1930

Hauteur position de transport /de travail mm 2 400 / 2 655 2380 / 2655 2360 / 2655

Transport châssis manuel avec roue jockey

Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Châssis routier détachable

attelage à trois points cat. I + II

Équipement 
spécial

Dispositif de levage hydraulique des grumes

Châssis routier (détachable)

Treuil 500 Manuel

Treuil 750 manuel/radio

Pince à bois

2 crochets forestiers

Accessoires Dispositif de transport pour entraînement PZG/PZG-E

Support de tronçonneuse

Compteur d’heures de fonctionnement

 en option      impossible      en série

Aperçu du HydroCombi 24 Turbo
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Modèle de base HydroCombi 24 Turbo   Autospeed         Turbo

Le fendeur de bois au mètre avec une vitesse de retour particulièrement rapide.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids
~ kg

M2450P PZG-Turbo HydroCombi 24, PZG-Turbo, fendeur vertical d’une 
puissance de fendage de 24 t, entraînement par 
prise de force du tracteur, régime de prise de force 
nécessaire 300-380 tr/min, puissance requise 26 kW, 
pompe en fonte grise, longueur max. des bûches 
110 cm, Fixomatic, Autospeed, dispositif de levage 
mécanique des grumes avec trappe à bois, étrier de 
sécurité, limiteur de course, grille au sol, attelage à 
trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

11 18 42 24 679

M2452P E7,5D-400-
Turbo

HydroCombi 24, E7,5D-400-Turbo, fendeuse sur pied d'une 
force de fendage de 24 t, entraînement par moteur électrique 
7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-triangle, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de phase 
et détection du champ tournant, avec pompe à double étage 
en aluminium, longueur maximale des bûches : 110 cm, 
Fixomatic, Autospeed, dispositif mécanique de levage des 
grumes avec clapet à bois, arceau de protection, limiteur de 
course, caillebotis ainsi qu'un attelage trois points cat. I + II.

5 16 38 24 727

M2454P PZG-E7,5D-
400-Turbo

HydroCombi 24, PZG-E7,5D-400-Turbo, fendeuse sur pied 
d'une force de fendage de 24 t, entraînement par prise de 
force du tracteur, régime de prise de force requis : 300–380 
tr/min, puissance requise : 26 kW avec pompe en fonte grise 
et entraînement par moteur électrique de 7,5 kW, S6, 3 x 400 
V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur de 
protection du moteur avec inverseur de phase et détection du 
champ tournant, avec pompe à double étage en aluminium, 
longueur maximale des bûches 110 cm, Fixomatic, Autospeed, 
dispositif mécanique de levage des troncs avec clapet à bois, 
arceau de protection, limitation de course, caillebotis ainsi 
qu’attelage trois points cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

11 18 42

24 739

5 16 38

Équipement spécial HydroCombi 24 Turbo

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-Turbo

Type
E7,5D-400-

Turbo

Type
PZG-E7,5D-
400-Turbo

Poids
~ kg

H
(SO1007)

Supplément pour dispositif de levage hydraulique du tronc, avec circuit 
d'huile indépendant et vanne intégrée. Le dispositif de levage mécanique 
de série est supprimé.

32

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 DISPOSITIF DE LEVAGE HYDRAULIQUE DES GRUMES 
Encore une solution intelligente ! Le dispositif de levage 
hydraulique des grumes, proposé en option, remplace la variante 
mécanique et soulève sans effort la matière à fendre jusqu’en 
position de fendage. Il permet une grande précision de contrôle, 
grâce à un circuit d’huile dédié et à une valve intégrée.

 HYDROCOMBI 24, PZG-TURBO 

À la page 280 
découvrez tous 
avantages de la 

Fonctions « Autospeed » 
et « Turbo » !

  Autospeed

       Turbo

www.posch.com
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Treuils pour HydroCombi 24 Turbo
Les puissants treuils à commande hydraulique constituent des aides précieuses pour travailler le bois avec beaucoup 
de confort. Les treuils POSCH se démarquent par un démarrage et une descente en douceur en mode manuel, un arrêt 
automatique en bout de câble, une extraction de câble libre pour le modèle « 750 ». Crochets forestiers inclus de série, Le 
treuil peut en outre être replié pour le transport.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-Turbo

Type
E7,5D-400-

Turbo

Type
PZG-E7,5D-
400-Turbo

Poids
~ kg

HW 
(SO1139)

Treuil modèle « 750 », avec actionnement manuel, câble de 40 m, 
force de traction de 750 kg, vitesse d’extraction du câble illimitée. Le 
fonctionnement d’un treuil nécessite une prise de courant permanent à 
3 pôles de 12 V sur le tracteur.

 
Ne pas 

utiliser avec 
un moteur 
électrique 

!

128

FH
(SO1175)

Treuil modèle « 750 », à commande radio et manuelle, câble de 40 
m, force de traction de 750 kg, vitesse d’extraction du câble illimitée, 
émetteur portatif avec piles standard. Le fonctionnement d’un treuil 
nécessite une prise de courant permanent à 3 pôles de 12 V sur le 
tracteur.

 
Ne pas 

utiliser avec 
un moteur 
électrique 

!

128

F0003962 Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un diamètre de 
grume de 80 cm max. 7

F0003971 Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un diamètre de 
grume de max. 80 cm 8

F0002605 2 crochets forestiers jusqu’à 1.000 kg, chaîne pour treuil d’une longueur 
de 1 m pour une préhension optimale des grumes 4

F0003978 Adaptateur, convertisseur de prise de courant permanent à 3 pôles en 
prise européenne à 7 pôles pour l’éclairage du véhicule 1

 en option      impossible      en série

Équipement spécial en cas de premier équipement, montage inclus !

 TOUS LES AVANTAGES ET INFORMATIONS SUR 
 LA VOUS TROUVEREZ DES TREUILS À LA PAGE 55! 

FENDRE
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Châssis pour HydroCombi 24 Turbo
Mobilité d’utilisation même hors de la maison et de l’exploitation.  

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-Turbo

Type
E7,5D-400-

Turbo

Type
PZG-E7,5D-
400-Turbo

Poids
~ kg

SA 
(SO1008)

Supplément pour châssis routier avec essieu à ressorts en caoutchouc 
(80 km/h), attelage à rotule, freins de service et de stationnement, roue 
d'appui et système d'éclairage. Le châssis est débrayable, ce qui permet 
d'utiliser la machine même avec l'attelage trois points de catégorie 
monté de série. I + II. Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire de procéder 
à la typologie de la machine et d'obtenir un certificat d'homologation 
individuel (AT) ou une autorisation d'exploitation individuelle (DE).

250

YDE142 Autorisation d'exploitation individuelle, homologation Autriche / Allemagne 
HydroCombi, SplitMaster, Polly 1

 en option      impossible      en série

Accessoires HydroCombi 24 Turbo
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-Turbo

Type
E7,5D-400-

Turbo

Type
PZG-E7,5D-
400-Turbo

Poids
~ kg

F0003357 Support pour transporter et ranger la tronçonneuse de manière sûre et 
pratique 3

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage analogique, adapté aux 
machines équipées d'un moteur électrique de 400 V 1

F0001806 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage numérique des 
heures et du régime de prise de force, convient aux machines avec 
entraînement par tracteur et prise de force

1

Z2000653 Arbre à cardan Walterscheid W-Line 
12

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 CHÂSSIS ROUTIER (80 KM/H) 
Transportez facilement votre HydroCombi de A à B avec une voiture ! 
Notre châssis routier proposé en option avec essieu à suspension en caoutchouc (80 
km/h), tête d’attelage à boule, frein à inertie et de parking, roue jockey et rampe d’éclaira-
ge, permet de transporter votre HydroCombi de manière très simple. Pour utiliser 
l’HydroCombi avec entraînement du tracteur, il suffit de désaccoupler le châssis de la 
machine pour commencer à travailler immédiatement ou de faire fonctionner l’Hydro-
Combi sur l’attelage à trois points cat. I + II avec votre tracteur. Pour pouvoir l'utiliser, il 
est nécessaire de procéder à la typologie de la machine et d'obtenir un certificat d'homo-
logation individuel (AT) ou une autorisation d'exploitation individuelle (DE). Le châssis est 
en outre équipé de deux béquilles afin de défaire l’attelage en toute sécurité avant de 
travailler avec la machine.

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 
Vous souhaitez prêter votre machine ou garder un œil 
sur le temps d’utilisation ? Pour chaque variante 
d’entraînement, il existe un compteur d’heures de 
fonctionnement adapté, sur lequel on peut consulter 
avec précision la durée de fonctionnement de la 
machine.

 SUPPORT DE TRONÇONNEUSE 
Pour transporter et ranger la 

tronçonneuse de manière 
sûre et pratique.

www.posch.com
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Mise à niveau Fixomatic 2.0 | Absorbeurs HydroCombi
Pour les machines HydroCombi à partir de 2010, série « M » (par ex. référence art. MxxxxM).

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-Turbo

Type
E7,5D-400-

Turbo

Type
PZG-E7,5D-
400-Turbo

Poids
~ kg

F0004981 Kit de mise à niveau Fixomatic 2.0 avec rouleaux, composé d'une partie 
inférieure mobile de la lame avec rainures intégrées ainsi que de 
rouleaux rainurés pour le coin à fendre. Compatible avec les modèles 
HydroCombi 20, 22, 24 Turbo, 26 et la série M.
Durée estimée du montage : 2 h

15

F0004983 Kit d’adaptation absorbeur à gauche et à droite, pour amortir les 
surfaces de réception sur l’étrier de sécurité et le dispositif de levage 
des grumes comme coussin antidérapant et protection contre les chocs. 
L’énergie est absorbée et le rebond du bois fendu est réduit au minimum, 
ce qui permet aux bûches de mieux rester en place pour la suite du 
traitement. Convient aux HydroCombi 22, 24 Turbo et 26, série M.
Durée estimée du montage : 3 h

6

 en option      impossible      en série

Kit de rééquipement moteur électrique HydroCombi 24 Turbo 
Pour les machines HydroCombi avec entraînement par prise de force du tracteur à partir de 2023. Permet de passer à une 
motorisation hybride moderne grâce à l'intégration d'un moteur électrique supplémentaire.	

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-Turbo

Type
E7,5D-400-

Turbo

Type
PZG-E7,5D-
400-Turbo

Poids
~ kg

F0004896 Kit d’adaptation pour un entraînement électrique supplémentaire, 
composé d’un moteur électrique de 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 
A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur-protecteur de moteur avec 
inverseur de phase et détection du champ tournant, pompe à 2 étages en 
aluminium et autres accessoires nécessaires. Convient aux HydroCombi 
22, 24 Turbo et 26 à partir de 2023 avec entraînement par prise de force 
du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

72

 en option      impossible      en série

 KIT DE CONVERSION À PROPULSION ÉLECTRIQUE POUR LES MODÈLES HYDROCOMBI-  
 ANNÉE DE FABRICATION 2023 ET SUIVANTES, TYPE PZG 

Boostez votre HydroCombi 24 à partir de 2023 avec le kit d’adaptation moteur électrique 
et bénéficiez d’une solution de propulsion électrique moderne et fiable ! Profitez d’une 
technique durable et facile d’entretien qui améliore très nettement les performances et 
la flexibilité de votre machine. 
Le puissant moteur électrique constitue une alternative efficace à l'entraînement 
conventionnel. Le kit comprend un disjoncteur-protecteur de moteur à démarrage direct 
avec inverseur de phase et détection du champ tournant pour un fonctionnement sûr. 
L'alimentation électrique est assurée par 3 prises x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A – idéales pour 
les applications exigeantes. Le kit d’adaptation contient tous les accessoires nécessaires à 
cet effet et est prémonté dans la mesure du possible !

Pour fendre plus facilement le 
bois fibreux ou tendre. Les 

rouleaux rainurés destinés au 
coin de fendage garantissent un 

guidage précis pendant 
l'opération de fendage et 

renforcent ainsi la sécurité de 
l'opérateur.

 KIT DE MISE À NIVEAU   
 FIXOMATIC À ROULETTES

 KIT DE MISE À NIVEAU 
 POUR ABSORBEUR 
 À GAUCHE ET À DROITE 

FENDRE
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Kit d’adaptation de treuil pour HydroCombi 24 Turbo
En quête d’un outil performant pour travailler le bois avec davantage de confort ? Les treuils à câble POSCH peuvent 
également être installés a posteriori. Il permet de tirer sans effort chaque tronc vers la machine, se distingue par un 
démarrage et une descente en douceur en mode manuel, un arrêt automatique en fin de course, et le treuil est en outre 
repliable pour le transport. Pour les machines de la série « M » (par exemple, référence MxxxxMR) à partir de l'année de 
fabrication 2010, de la série « L » (par exemple, référence MxxxLR) à partir de l'année de fabrication 2011, ainsi que de la 
série « P » (par exemple, référence MxxxxPR) à partir de l'année de fabrication 2025.  
Pour vous assurer que le treuil est compatible avec votre machine, veuillez comparer la référence de l'article avec celle 
indiquée sur la plaque signalétique de votre machine. Seul l’entraînement par prise de force du tracteur est possible. De 
plus, une prise de courant permanent à 3 pôles de 12 V est nécessaire. 

Référence 
article

Dénomination Type
PZG-Turbo

Type
E7,5D-400-

Turbo

Type
PZG-E7,5D-
400-Turbo

Poids
~ kg

F0004074 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (HW), à commande manuelle, câ-
ble de 40 m, force de traction de 750 kg, vitesse de déroulement du câble 
illimitée. Compatible avec le modèle HydroCombi 24 Turbo à entraîne-
ment par prise de force du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

130

F0004075 Kit d’adaptation treuil « 750 » (HW), à commande manuelle, 40 m de 
câble, 750 kg de force de traction, vitesse d’extraction du câble illimitée. 
Avec nouvelle position de moteur, serrage sur trois points. Convient au 
modèle HydroCombi 24 Turbo à entraînement hybride : Prise de force du 
tracteur + moteur électrique. Durée estimée du montage : 6 h

145

F0004091 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (FH), à commande radio et 
manuelle, câble de 40 m, force de traction de 750 kg, vitesse de dérou-
lement du câble illimitée. Télécommande fonctionnant avec des piles 
standard. Compatible avec l'HydroCombi 24 Turbo à entraînement par 
prise de force du tracteur. Durée estimée du montage : 6 h

130

F0004227 Kit de mise à niveau pour treuil « 750 » (FH), à commande radio et 
manuelle, câble de 40 m, force de traction de 750 kg, vitesse de dérou-
lement du câble illimitée. Avec nouvelle position de moteur, serrage sur 
trois points. Télécommande fonctionnant avec des piles standard. Com-
patible avec l'HydroCombi 24 Turbo à propulsion hybride : Prise de force 
du tracteur + moteur électrique. Durée estimée du montage : 6 h

145

H (SO1233) Extension du kit de mise à niveau « H » pour treuil à câble, destinée à la 
fixation par vis. Compatible avec les modèles HydroCombi 16, 18, 20, 22, 
24 Turbo et 26 équipés d'un dispositif hydraulique de levage des troncs 
(par ex. F0003861H). Durée estimée du montage : 1 h

1

 en option      impossible      en série

Le treuil est actionné par l’entraînement de la prise de force du 
tracteur, garantissant ainsi une utilisation fiable et performante. 

Sur les machines équipées des deux variantes d’entraînement - 
prise de force du tracteur et moteur électrique - le treuil ne 

fonctionne qu’en mode prise de force, dans un souci de sécurité 
optimale.

Équipement ultérieur d’un treuil pour les modèles HydroCombi

Remarques importantes :
	 Pour le fonctionnement, une prise 12 V à 3 pôles pour courant 
continu est nécessaire sur le tracteur.

	 Pour fixer le treuil au poteau, il faudra peut-être – selon l'année 
de fabrication – souder deux pattes.

	 Durée estimée du montage : 6 h.

www.posch.com
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