
GRUME ∅
7 à 24 cm

PRODUIT
piquets de clôture

SchälProfi
De la grume au piquet en un  

rien de temps

Le SchälProfi de POSCH est la solution idéale si vous souhaitez construire vous-
même votre clôture. Il permet d'écorcer et de tailler simultanément les poteaux 
de clôture en une seule opération, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps 

et vous épargne bien des efforts.
Le SchälProfi est adapté à la fabrication de piquets de pâturage en épicéa, pin,  

mélèze et douglas. Autres essences de bois disponibles sur demande. 
 

Également disponible avec une scie circulaire intégrée !  
Souhaitez-vous couper vos poteaux de clôture au cours de cette opération ?  

Grâce à l'accessoire de sciage circulaire, vous pouvez, si nécessaire, couper sans 
effort les troncs en deux. Voici comment regrouper efficacement toutes les 

étapes de travail en une seule opération dans.

À découvrir en acti
on

 !

SchälProfi

ÉCORCER
manuel

ÉCORCER
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SchälProfi

VITESSE D'AVANCE RÉGLABLE POUR 
DÉTERMINER L'ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

PASSAGE RAPIDE DE L'AFFÛTAGE 
À L'OPÉRATION D'ÉPLUCHAGE 
AUTOMATIQUE

EN UN CLIN D'ŒIL, 
DU TRONC AU PFAHL

L'ACCESSOIRE DE SCIE 
CIRCULAIRE POUR LE 
SCHÄLPROFI

AINSI, VOTRE 
ESPACE DE TRAVAIL 

RESTE PROPRE !

Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M1410E	 SchälProfi, PZG
Référence art. : K	 Fixation de la scie circulaire sur le SchälProfi (en option)
Référence art. : F0001574	Support en bois facilitant le guidage des longues grumes (en option)

KG

POIDS
au moins 298 kg

BOIS ∅
7 à 24 cm max.

EN
 OPTI O

N

DISQUE DE 
PELAGE ∅
500 mm

NOMBRE DE LAMES
 4 pièces par disque à 

éplucher

CAPACITÉ 
D'ÉPLUCHAGE

9 mètres linéaires 
par minute.

ÉCORCER
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 AINSI, VOTRE ESPACE DE 
 TRAVAIL PROPRE 

 L'ACCESSOIRE DE SCIE CIRCULAIRE 
 POUR LE SCHÄLPROFI 

 VITESSE D'ALIMENTATION RÉGLABLE POUR 
 DÉTERMINATION DE L'ENLÈVEMENT DE MATIÈRE 

C'est vous qui déterminez le résultat de l'épluchage : Le levier de 
réglage situé sur le bras d'avance permet de régler les couteaux 
d'avance avec précision. 
En fonction du matériau, de l'épaisseur de l'écorce et du réglage de 
la lame, on choisit la vitesse d'avance optimale afin de déterminer 
l'enlèvement de matière (plus ou moins important) et d'adapter le 
résultat de l'écorçage à chaque cas particulier. 
Les limiteurs de profondeur intégrés empêchent la mèche de 
pénétrer trop profondément dans le tronc et protègent la surface 
contre les dommages. 
 
Un autre avantage : Les lames d'avance sont réglables, réaffûtables et 
peuvent être remplacées sans difficulté si nécessaire. Une jauge de 
réglage est fournie avec l'appareil pour permettre un réglage précis 
des lames d'avance et des limiteurs de profondeur.

Grâce au SchälProfi et à l'accessoire de scie circulaire 
disponible en option, vous disposez de plus de 

possibilités, car vous pouvez ainsi couper et tailler 
facilement des piquets.

Plus d'informations à la page 267 !

La tige est placée à l'extrémité de l'arbre 
à vis sans fin . Pour faciliter la pose d', le 
bras d'avance peut être relevé sans effort 
à l'aide d'une pédale. La vis sans fin fait 
tourner le tronc, tandis que la denture 
du bras d'avance le déplace vers le 
disque d'écorçage, ce qui permet de 
l'écorcer automatiquement

 CHANGEMENT RAPIDE DE LA 
 AFFÛTAGE AUTOMATIQUE 
 ÉCORÇAGE 

Le dispositif de pointage de série séduit 
par sa facilité d'utilisation : Une fois le 
bras d'avance relevé, elle pivote très 
facilement et se verrouille en toute 
sécurité sur la pédale, sans avoir besoin 
d'outils. Cette fonction pratique permet 
d'aiguiser le bâton sans effort et avec 
un minimum d'effort, ce qui simplifie 
et accélère considérablement l'ensem-
ble du processus de travail.

L'éjection des copeaux s'effectue à une 
hauteur de 2 200 mm. Le tuyau d'éjection 
pivotant permet de régler facilement la 
direction, et le volet réglable projette les 
copeaux directement, par exemple, sur une 
remorque. Si la hauteur est insuffisante, la 
goulotte d'éjection peut être rallongée, au 
choix, de 350 ou 550 mm.
Plus d'informations à la page 264 !

EN
 O

PTION

 DE LA GRUME AU PIQUET 
 EN UN RIEN DE TEMPS 

Points forts
www.posch.com
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SchälProfi

Les piquets servent d'une part à la clôture, tandis que 
les troncs d'épicéa plus fins sont utilisés comme tuteurs 

pour les haricots. Avec le SchälProfi, c'est rapide et facile 
! Four nous, ce n'est pas seulement la qualité de notre bois 
qui compte, mais aussi le fait que nous le produisions avec 
des machines autrichiennes. Lorsque nous avons besoin de 

pièces de rechange, celles-ci sont rapidement disponibles. En 
bref : Le service est au rendez-vous, et on nous aide toujours 
rapidement. Si nous devions acquérir une nouvelle machine, 

nous opterions à nouveau pour une POSCH !

STEFAN MAYER, DU CENTRE DE COMPÉTENCES 

FORESTIÈRES DE HOHENEMS

Quand la tradition rencontre la modernité, on parle du Centre de compétence forestière de 
Hohenems. C'est ici que se concentre l'ensemble de la chaîne de valeur : de l'arbre au bois scié et 
transformé, en passant par les vieux morceaux de bois qui sont recyclés ou valorisés. Au printemps, 
on cueille de l'ail des ours ; en hiver, on vend des sapins de Noël. On y fabrique également 
des produits tels que des piquets de clôture et des tuteurs à haricots. Stefan Mayer, directeur 
d'exploitation (à droite sur la photo), raconte :

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

Quiconque aura déjà utilisé le SchälProfi 
en appréciera rapidement les avantages. En 

quelques secondes, la machine écorce les troncs 
et permet de fabriquer soi-même très facilement 

des poteaux de clôture parfaits.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Les piquets pointus sont nettement plus 
faciles à enfoncer et sont ainsi mieux ancrés 
dans le sol, ce qui renforce la stabilité et la 
durabilité de la clôture. Les troncs d'épicéa, 
en particulier, sont parfaitement adaptés à 
cet usage, car ils sont naturellement plus 
résistants aux intempéries et offrent une 
durée de vie particulièrement longue.

Nice to know !Lorsque plus de la moitié du 
tronc a été écorcé, changez de 

côté et reprenez le tronc du côté 
opposé. En attendant, le support 
en bois coulissant guide le tronc à 

votre place. C'est encore plus 
simple à deux !

ÉCORCER
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Voilà qui plaide en faveur du 
SchälProfi !

Écorcer, pointer et tronçonner rapidement et efficacement les 
grumes – convient aux troncs d'un diamètre de 7 – 24 cm (en 

option 4 – 20 cm). Pour l'écorçage, il suffit de placer le tronc sur le 
dispositif d'alimentation rotatif ; le processus d'écorçage démarre 

automatiquement. Pour un diamètre de tronc compris entre 
10 – 15 cm, le débit d'écorçage peut atteindre 9 mètres linéaires par 

minute. Lorsque plus de la moitié du tronc a été écorcé, changez de 
côté et reprenez le tronc du côté opposé. En attendant, le support en 

bois coulissant guide le tronc à votre place. Les deux couteaux d'avance 
permettent au tronc de glisser le long du disque de pelage, ce qui assure 

son pelage automatique. 

Le disque de déchiquetage robuste 
(diamètre de 500 mm) est équipé de 4 
lames de déchiquetage réglables ainsi 
que de 2 ailettes qui assurent l'éjection 
des copeaux. Les lames sont réglables 
individuellement afin d'obtenir un 
résultat d'épluchage optimal. Ils 
peuvent être réaffûtés et, si nécessaire, 
remplacés, ce qui garantit une 
performance de pelage constante. Un 
gabarit de réglage des lames est fourni 
pour vérifier le réglage des lames.

 TOUT SIMPLEMENT DE A À B 

 DISQUE DE PELAGE ROBUSTE 
 AVEC DES COUTEAUX À ÉPLUCHER 

Grâce à ses roues en caoutchouc plein (diamètre : 
300 mm) et à sa poignée de transport, il est 
possible de le manœuvrer à la main sur une 
surface plane. Les modèles équipés d'un attelage 
trois points (catégories I et II) peuvent être 
facilement transportés jusqu'au lieu d'intervention 
à l'aide d'un tracteur. Pour faciliter le transport et 
le stockage, les supports en bois peuvent être 
rentrés ou rabattus.

Un chanfrein à l'extrémité du piquet en bois écorcé 
permet de réduire les éclats lors de son enfoncement 
dans le sol. Une fois l'écorçage terminé, le tronc peut 

être chanfreiné à l'aide du dispositif situé du côté de la 
sortie. Il suffit de placer la bûche sur le dispositif, de la 
presser contre le disque à écorcer et de la chanfreiner 

en effectuant une rotation régulière vers la droite.

Grâce au support en bois monté de série, la 
grume continue d'être guidée de manière 

régulière le long du disque de pelage lors du 
changement de côté, du côté d'alimentation 

vers le côté de sortie. Le support en bois 
peut être déplacé pour s'adapter à la 

longueur de chaque grume. Elle peut en 
outre être facilement rangée pour un 
transport compact et un stockage peu 

encombrant.

 BOIS ROND SIMPLE ÉPLUCHER 
 ET TAILLER EN POINTE 

 TRÈS PERFORMANT AU 
 TRAVAIL, PEU ENCOMBRANT 
 LORS DU TRANSPORT 

À découvrir en acti
on

 !

SchälProfi

SchälProfi

 CHANFREINAGE SIMPLE DU PIQUET EN 
BOIS APRÈS LE DÉCORTICAGE 

www.posch.com
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Aperçu du SchälProfi
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Entraînement
Entraînement 1

Prise de force du 
tracteur Moteur électrique

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique

Type PZG E11-400 PZG-E11-400

Procédé d’écorçage automatique

Rendement moyen d'écorçage pour un diamètre de tronc 
de compris entre 10 et 15 cm (mètre linéaire par minute) 7 – 9 7 – 9 7 – 9

Modèle de base Butée pivotante du dispositif d’appointage

Avance réglable en continu

Souffleur de copeaux

Évacuation des copeaux orientable

Roues en caoutchouc plein, diamètre 300 mm

attelage à trois points cat. I + II

s techniques 
 

Diamètre du tronc (min.) cm 7 7 7

Diamètre de grume max. cm 24 24 24

Diamètre du disque de pelage (mm) 500 500 500

Épaisseur des rondelles de pelage (mm) 15 15 15

Nombre de lames 4 4 4

Pas de la vis sans fin (mm) 12 12 12

Hauteur de l'éjection des copeaux (mm) 2 200 2 200 2 200

Poids kg 302 298 384

Freinage par disques à lamelles - électrique électrique

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 11 11

Disjoncteur moteur -

Inverseur de phase -

Démarrage étoile/triangle -

de réseau électrique - 3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 4,0 – 6,0 4,0 – 6,0

Puissance requise prise de force kW 15 - 15

Régime de la prise de force (tr/min) 700 - 700

Arbre à cardan indispensable oui - oui

Longueur position de transport / de travail mm 1230 / 1230 1 000 / 920 1230 / 1230

Largeur position de transport / de travail mm 1 300 / 1 300 1 400 / 1 400 1 300 / 1 300

Hauteur position de transport /de travail mm 1550 / 2240 1520 / 2230 1550 / 2240

Transport attelage à trois points cat. I + II

poignée de transport

Roues en caoutchouc plein, diamètre 300 mm

Équipement spécial Fixation de la scie circulaire

Accessoires Rallonge de sortie de 350 et 500 mm

attelage à trois points cat. I + II

Jeu de couteaux

Support en bois pour les longues grumes
Vis sans fin avec pas de 10 mm pour des morceaux de bois 
d'un diamètre inférieur à 7 cm
Compteur d’heures de fonctionnement

Cardan

 en option      impossible      en série

ÉCORCER
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Modèle de base SchälProfi
La machine servant à ébrancer et à écorcer les troncs.

Référence 
article

Type Dénomination En-
traîne-
ment 

Rendement moyen d'écorçage de l' 
pour un diamètre de tronc de 

compris entre 10 et 15 cm 
(mètre linéaire par minute)

Poids
~ kg

M1410E PZG SchälProfi, PZG, machine pour l'écorçage automatique, 
le pointage manuel et le chanfreinage de grumes d'un 
diamètre maximal de 24 cm, entraînement par prise de 
force du tracteur, régime requis de la prise de force : 
700 tr/min, puissance requise : 15 kW, butée pivotante 
du dispositif de pointage, avance réglable en continu, 
soufflerie d'évacuation des copeaux, éjecteur de 
copeaux rotatif avec clapet d'éjection réglable, roues en 
caoutchouc plein d'un diamètre de 300 mm et poignée 
de transport, attelage trois points cat. I + II. Arbre à 
cardan indispensable !

7 – 9 302

M1400E E11-400 SchälProfi, E11-400, machine pour l'écorçage 
automatique, le pointage manuel et le chanfreinage 
de grumes d'un diamètre maximal de 24 cm, 
entraînement par moteur électrique de 11 kW, S6, 3 
x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, 
disjoncteur de protection du moteur et inverseur 
de phase, butée pivotante du dispositif de pointage, 
avance réglable en continu, soufflerie d'évacuation 
des copeaux, éjecteur de copeaux rotatif avec clapet 
d'éjection réglable, roues en caoutchouc plein d'un 
diamètre de 300 mm et poignée de transport.

7 – 9 298

M1420E PZG-
E11-400

SchälProfi PZG-E11-400, machine pour l'écorçage 
automatique, le pointage manuel et le chanfreinage 
de grumes d'un diamètre maximal de 24 cm, 
entraînement par prise de force du tracteur, régime de 
prise de force requis : 700 tr/min, puissance requise : 
15 kW et entraînement par moteur électrique de 11 kW, 
S6, 3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, 
disjoncteur de protection du moteur et inverseur 
de phase, butée pivotante du dispositif de pointage, 
avance réglable en continu, soufflerie d'éjection pour 
l'évacuation des copeaux, éjecteur de copeaux pivotant 
avec clapet d'éjection réglable, roues en caoutchouc 
plein d'un diamètre de 300 mm et poignée de transport, 
attelage trois points cat. I + II. Arbre à cardan 
indispensable !

7 – 9

384

7 – 9

YF190 Tarif de transport SchälProfi 
Valable exclusivement pour les livraisons vers l'Autriche et l'Allemagne.

YF191 Tarif de transport « SchälProfi » avec scie circulaire en option 
Valable exclusivement pour les livraisons vers l'Autriche et l'Allemagne.

YDI141 Mise en service AT/DE

 SCHÄLPROFI, E11-400 

www.posch.com
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Équipement spécial SchälProfi
Un accessoire pour scie circulaire permettant de couper et d'affûter facilement des piquets. 

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
E11-400

Type
PZG- 

E11-400

Poids
~ kg

K
(SO1343)

Supplément pour le montage de la scie circulaire sur le SchälProfi permettant 
d'effectuer des coupes en pointe et des coupes de séparation avec un diamètre de 
coupe maximal de 17 cm, lame de scie circulaire en Widia de 500 mm de diamètre, 
outil de changement de lame inclus, protection transparente de la lame (à gauche 
et à droite de la lame) avec roulettes côté opérateur, dispositif rabattable pour le 
centrage du tronc, 2 coins de fendage pour une coupe de séparation précise, bras 
d'appui rabattables avant et après la zone de sciage avec roulettes à roulements à 
billes et vérin à gaz. Table de sciage amovible latéralement sans outil pour faciliter 
l'affûtage et  butée longitudinale pour la découpe de planches. La scie est reliée au 
SchälProfi par un arbre à cardan. Compatible avec les machines équipées d'une 
prise de force de tracteur et d'un système d'entraînement hybride : Prise de 
force du tracteur + moteur électrique

180

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Accessoires SchälProfi
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois. 	

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
E11-400

Type
PZG- 

E11-400

Poids
~ kg

F0001339 Support en bois facilitant le guidage des longues grumes (plus de 3 
mètres), équipé d'un dispositif pivotant, destiné aux machines à moteur 
électrique et à entraînement hybride : Prise de force du tracteur + moteur 
électrique

17

F0001574 Support en bois facilitant le guidage des longues grumes (plus de 3 
mètres), équipé d'un dispositif pivotant, pour les machines entraînées par 
la prise de force d'un tracteur

18

F0001360 attelage à trois points cat. I + II, pour un transport facile avec le tracteur, 
pour machines à entraînement par moteur électrique. L’attelage à trois 
points cat. Les options I + II sont fournies de série sur les machines 
équipées d'une prise de force du tracteur et d'un entraînement hybride.

18

F0001806 Compteur d'heures de service avec affichage numérique des heures et de 
la vitesse de rotation de la prise de force, adapté aux machines entraînées 
par la prise de force d'un tracteur

1

F0001566 Rallonge d'éjection de 350 mm (pour une éjection des copeaux à une 
hauteur de 2 550 mm) 14

F0001567 Rallonge d'éjection de 500 mm (pour une éjection des copeaux à une 
hauteur de 2 700 mm) 8

F0001584 Couvercle de protection de la vis sans fin avec verrouillage du bras 
d'avance, destiné au tournage et au pelage manuels de troncs de bois 
tordus.

18

F2007733 Vis sans fin d'un diamètre de 80 × 120 mm, pas de 10 mm (or-argent), destinée 
à l'usinage du bois d'un diamètre inférieur à 7 cm. 2

Z2000653 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
12

 en option      impossible      en série

Le SchälProfi vous permet d'écorcer et d'effiler les troncs. Vous travaillerez encore plus 
efficacement grâce à la scie circulaire disponible en option, équipée d'une lame de 500 mm 
de diamètre. Cela vous permet de couper facilement les piquets en deux et de les tailler en 
pointe. Une grande polyvalence avec un seul appareil : La scie homologuée est équipée d'un 
accouplement à courroie trapézoïdale qui permet de l'arrêter indépendamment du 
fonctionnement du SchälProfi. Les grumes d'un diamètre compris entre 7 et 24 cm peuvent 
être travaillées sans difficulté.

 L'ACCESSOIRE DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE SCHÄLPROFI 

Aperçu des 
accessoires

ÉCORCER
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Les longues bûches deviennent-
elles trop lourdes pour vous avec 

le temps ? Grâce au support de 
tronc pivotant, il n'est plus 
nécessaire de guider et de 

maintenir manuellement le 
rondin pendant le processus de 

pelage. Il s'aligne 
automatiquement sur le disque 

d'écorçage, garantissant ainsi un 
traitement uniforme et facilitant 

le travail lors de l'écorçage de 
longs troncs. Elle peut être repliée 
pour faciliter son transport et son 

rangement.

Vous souhaitez prêter votre machine 
ou garder un œil sur le temps 
d’utilisation ? Pour chaque variante 
d’entraînement, il existe un compteur 
d’heures de fonctionnement adapté, 
sur lequel on peut consulter avec 
précision la durée de fonctionnement 
de la machine.

 AINSI, VOTRE ESPACE DE 
 TRAVAIL PROPRE 

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 

Les copeaux sont éjectés à une 
hauteur de 2 200 mm. Le tuyau 
d'éjection, qui pivote d'un simple 
geste, permet de régler facilement 
et confortablement la direction 
d'éjection souhaitée.
Grâce au volet d'éjection réglable, 
les copeaux peuvent par exemple 
être soufflés sur une remorque. 
La hauteur d'éjection vous semble-
t-elle trop faible ? Il suffit de 
rallonger le conduit d'évacuation 
pivotant à l'aide de la rallonge 
disponible en option (350 mm ou 
500 mm) pour atteindre la hauteur 
souhaitée et garantir ainsi une 
maniabilité encore meilleure.Vous disposez de troncs de bois tordus et 

de forme irrégulière pour lesquels 
l'écorçage automatique ne donne pas un 
résultat optimal ? La solution consiste à 
utiliser une table d'appui pour recouvrir 

la vis d'alimentation. Le bras d'avance 
peut être verrouillé en position relevée. 

Ainsi, les troncs de bois de forme 
irrégulière peuvent être tournés à la main 
et guidés le long du disque de pelage afin 

d'être écorcés.

Vous travaillez aussi en dehors de la maison et de 
l’exploitation ? Grâce à son attelage trois points robuste 

de catégories I et II, le SchälProfi peut être facilement 
fixé au tracteur et transporté. Sur la version équipée 

d'une prise de force du tracteur et d'une transmission 
hybride (prise de force du tracteur et moteur 

électrique), l'attelage trois points est de série, tandis 
qu'il est disponible en option sur les machines à 

entraînement électrique. Pour faciliter le déplacement 
manuel de la machine, celle-ci est livrée avec des roues 
en caoutchouc plein (diamètre 300 mm) et une poignée 

de transport.

 ILS TRAITENT ÉGALEMENT 
 DE LONGS TRONCS D'ARBRES ? 

 CONÇU ÉGALEMENT POUR LES TRONCS DE BOIS TORDUS 

La vis sans fin en deux parties assure la 
rotation lors de l'épluchage automatique, 
sans endommager le cœur du bois. La 
partie la plus longue, dont la pente est de 
12 mm, guide le tronc vers le disque de 
pelage ; la partie la plus courte assure la 
rotation et est soumise à une usure plus 
importante, mais peut être remplacée 
séparément à moindre coût. Pour les troncs 
dont le diamètre est inférieur à 7 cm, il 
existe une vis sans fin en option d'un pas de 
10 mm, qui peut également être remplacée. 
Le remplacement est simple et ne nécessite 
pas le démontage du disque de pelage ni de 
la courroie de transmission.

 LA VIS SANS FIN DU SCHÄLPROFI 

Accessoire SchälProfi

 SANS DIFFICULTÉ JUSQU'AU LIEU D'INTERVENTION SOUHAITÉ 

www.posch.com
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Même les meilleurs couteaux 
doivent être remplacés à un 

moment ou à un autre, ou si 
vous faites partie d'un groupe 
de travail où chaque membre 
dispose de son propre jeu de 

couteaux : Le jeu de lames 
comprend quatre nouvelles 

lames pour le SchälProfi.

Y a-t-il un problème avec ce 
couteau ? Chez nous, les lames 

sont vendues à l'unité, ce qui 
vous permet de ne remplacer 

que la pièce endommagée.

Il n'y a pas de service d'affûtage 
à proximité ? Pas de problème ! 
Il vous suffit de nous envoyer 
votre jeu de couteaux : nous 
nous ferons un plaisir de les 
affûter pour vous.

 COUTEAUX POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ÉPLUCHAGE 

 LE COUTEAU À ÉPLUCHER EST-IL DÉFECTUEUX ?  RÉAFFÛTAGE DE LA 
 COUTEAU SCHÄLPROFI 

Pièces de service et d’usure SchälProfi
Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
E11-400

Type
PZG- 

E11-400

Poids
~ kg

Z1201700 Lame de rechange (1 pièce) pour le disque à éplucher (il en faut 4 !) 1

F0001435 Couteaux (1 jeu) pour le disque d'épluchage (1 jeu = 4 couteaux, 
matériel de fixation compris) 1

A112 Réaffûtage d'un jeu de couteaux (= 4 pièces)
1

F2007588 Vis sans fin d'un diamètre de 80 × 120 mm, pas de 12 mm (or-argent), 
destinée à l'usinage du bois d'un diamètre compris entre 7 et 24 cm. 
Inclus de série dans le modèle de base. 

2

Z1300031 Lame de scie circulaire Widia pour le sciage de bois de chauffage et la 
coupe longitudinale, Diamètre extérieur : 500 mm, diamètre d'alésage : 
30 mm, Nombre de dents : 36

4

 en option      impossible      en série

ÉCORCER
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Mise à niveau SchälProfi
Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
E11-400

Type
PZG- 

E11-400

Poids
~ kg

F0004627 Kit de mise à niveau pour le montage d'une scie circulaire sur le SchälProfi, 
permettant de réaliser des coupes en pointe et des coupes de séparation 
avec un diamètre de coupe maximal de 17 cm, lame de scie circulaire Widia 
de 500 mm de diamètre, outil de changement de lame inclus, capot de 
protection transparent (à gauche et à droite de la lame) avec roulettes côté 
opérateur, dispositif de centrage rabattable, 2 cales de fendage pour une 
coupe de séparation précise, bras d'appui rabattables avant et après la 
zone de sciage avec roulettes à roulements à billes et vérin à gaz. Table de 
sciage amovible latéralement sans outil pour faciliter l'affûtage et butée 
longitudinale pour la coupe de planches. La scie est reliée au SchälProfi par 
un arbre à cardan. 
Durée estimée du montage : 6 h
Compatible avec les machines équipées d'un entraînement par prise 
de force du tracteur ou d'un entraînement hybride : Prise de force du 
tracteur + moteur électrique à partir de l'année de construction 2021.

210 

F0004652 Kit de mise à niveau pour le montage d'une scie circulaire sur le SchälProfi, 
permettant de réaliser des coupes en pointe et des coupes de séparation 
avec un diamètre de coupe maximal de 17 cm, lame de scie circulaire Widia 
de 500 mm de diamètre, outil de changement de lame inclus, capot de 
protection transparent (à gauche et à droite de la lame) avec roulettes côté 
opérateur, dispositif de centrage rabattable, 2 cales de fendage pour une 
coupe de séparation précise, bras d'appui rabattables avant et après la 
zone de sciage avec roulettes à roulements à billes et vérin à gaz. Table de 
sciage amovible latéralement sans outil pour faciliter l'affûtage et butée 
longitudinale pour la coupe de planches. La scie est reliée au SchälProfi par 
un arbre à cardan. 
Durée estimée du montage : 6 h
Compatible avec les machines équipées d'un entraînement par prise 
de force du tracteur ou d'un entraînement hybride : Prise de force du 
tracteur + moteur électrique jusqu'à l'année de construction 2020.
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 en option      impossible      en série

Le SchälProfi vous permet d'écorcer et d'effiler les 
troncs. Vous travaillerez encore plus efficacement 
grâce à la scie circulaire disponible en option, 
équipée d'une lame de 500 mm de diamètre. Cela 
vous permet de couper facilement les piquets en 
deux et de les tailler en pointe. 
 
Une grande polyvalence avec un seul appareil : 
La scie homologuée est équipée d'un 
accouplement à courroie trapézoïdale qui permet 
de l'arrêter indépendamment du fonctionnement 
du SchälProfi. Les rondins d'un diamètre compris 
entre 7 et 17 cm peuvent être travaillés sans 
difficulté.

 L'ACCESSOIRE DE SCIE CIRCULAIRE POUR 
 LE SCHÄLPROFI 

www.posch.com
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