
SmartCut
Scier du bois de chauffage (plus) 

intelligemment

Cette scie à bande transporteuse très appréciée, entièrement automatique 
et à avance par gravité, coupe les bûches et les rondins d'un diamètre allant 

jusqu'à 20 cm et offre un confort d'utilisation et une ergonomie accrus. 
Le SmartCut peut être utilisé seul ou par deux personnes, ce qui permet 

d'augmenter la capacité de coupe – en fonction de la longueur souhaitée – 
à 3 à 6 mètres cubes. 

Le SmartCut se distingue avant tout par le fait que l'opérateur n'entre pas 
en contact avec la lame de scie pendant le travail. La scie coupe le bois 

de chauffage de manière entièrement automatique et l'achemine vers la 
zone de chargement via le tapis roulant, tandis que l'opérateur peut se 

concentrer sur l'alimentation de la machine.

SmartCut – allie sécurité et confort d'utilisation !

SCIAGE
entièrement automatique

PRODUIT
Bois de chauffage

CONVOYEUR
intégré

À découvrir en acti

on
 !

SmartCut

SCIAGE
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SmartCut  

CHARGEMENT AISÉ VIA LE 
TIROIR À BOIS

TOUT 
SIMPLEMENT 

DE A À B POUR DES BÛCHES 
SUR MESURE

UN TRAVAIL EN TOUT 
CONFORT GRÂCE À LA DÉTECTION 
AUTOMATIQUE DES BÛCHES

ARRÊTER LE CHARGEMENT – 
UN CHARGEMENT SANS STRESS !

Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M1474F4	SmartCut, PZG-E11-400

EN OPTI O
N

SECTION ∅
20 cm max.

LONGUEUR 
DES BÛCHES
120 cm max.

QUANTITÉ TRAITÉE
700 srm / an

KG

POIDS
au moins 970 kg

AVANCE DU BOIS
automatique

SCIAGE DE BOIS DE 
CHAUFFAGE
automatique

SCIAGE
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 TOUT SIMPLEMENT DE A À B  UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 CONFORTABLE GRÂCE À LA FONCTION 
 AUTOMATIQUE DÉTECTION DES BÛCHES 

 ALIMENTATION SANS À-COUPS 
 À PROPOS DU BAC À BOIS 

Une fois la bûche placée à une hauteur confortable dans le 
grand bac d'alimentation, elle glisse automatiquement vers la 
lame de scie. Le mouvement de va-et-vient entièrement 
automatique du chariot achemine la bûche vers la lame de scie 
tout en la coupant à la longueur souhaitée. En actionnant la 
poignée EasyStop, la benne s'arrête, ce qui vous permet de la 
remplir en toute tranquillité. Un amortisseur de fin de course 
garantit un glissement doux et silencieux du tiroir.

 POUR DES BÛCHES SUR MESURE 
Le réglage de la longueur de bois souhaitée s'effectue sans outil 
grâce à la butée de bois de série, réglable sur 12 positions. 
Celui-ci permet d'obtenir des longueurs de coupe précises et, 
grâce à un système à ressort, se règle très facilement à la 
longueur souhaitée. Une échelle graduée intégrée facilite le 
réglage précis à la longueur de bûche souhaitée. Un méplat 
intégré à la butée longitudinale permet de réduire les risques 
de coincement entre la scie et le bac à bois. 

Le système SensoStart détecte 
automatiquement si une bûche est en 
place pour être sciée et ne lance la 
procédure que lorsque c'est le cas. Cette 
option comprend également une butée 
longitudinale réglable en continu, qui 
vous permet d'obtenir des longueurs de 
bûches précises. Vous travaillerez ainsi 
de manière encore plus confortable et 
sans stress !
Plus d'informations à la page 224 !

Grâce à son attelage trois points de série 
(catégories I + II), la SmartCut peut être 
facilement transportée jusqu'au lieu 
d'intervention à l'aide d'un tracteur. Pour 
faciliter le transport et le stockage, le 
convoyeur à bande peut être facilement 
replié et mis en position quasi verticale à 
l'aide d'un treuil manuel. Une chaîne de 
sécurité maintient la bande 
transporteuse en place. L'arceau 
EasyStop se replie pour un 
encombrement réduit. Des fixations 
supplémentaires pour chariots 
élévateurs facilitent les manœuvres de la 
machine en toute sécurité.

Une aide astucieuse : l'arceau EasyStop 
de série : Il permet d'arrêter le système 
de chargement entièrement 
automatique du bois, afin que 
l'opérateur puisse alimenter la machine 
en bois en toute tranquillité. La 
machine s'arrête tant que l'on 
maintient la poignée enfoncée. Dès que 
l'on relâche la poignée, le SmartCut 
reprend le processus de découpe 
entièrement automatique, pour un 
chargement sans stress.

Points forts

EN OPTI O
N

 ARRÊTER LE CHARGEMENT – 
 CHARGEMENT SANS STRESS 

www.posch.com
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Voilà qui plaide en faveur 
              du  SmartCut !

Le changement de lame de 
scie s'effectue rapidement, 
en toute sécurité et sans 
difficulté : il suffit d'ouvrir le 
capot de protection et 
d'utiliser la clé fournie.

Ce n'est pas évident, mais c'est pratique : 
Le point de levage intégré permet un 
chargement et un déchargement sûrs et 
sans effort à l'aide d'un appareil de levage. 
Pour garantir un transport en toute 
sécurité, la machine est équipée de points 
d'arrimage permettant de la fixer solide-
ment à la remorque.

Le système hydraulique nécessitant 
peu d'entretien, équipé d'une vanne 
mécanique, d'un filtre de retour 
d'huile et d'une vanne oscillante 
entièrement hydraulique, réduit au 
minimum les besoins d'entretien et 
l'usure.

Le système d'évacuation des copeaux monté 
de série à l'avant de la machine est équipé 
d'un raccord d'aspiration des copeaux 
(diamètre 100 mm). Cela vous permet de 
raccorder facilement la SmartCut à un 
aspirateur à copeaux afin de garantir un 
environnement de travail propre et 
pratiquement exempt de poussière. De 
petits résidus de bois s'échappent du bac à 
copeaux par le dessous de la machine.

 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ 

La temporisation de commutation activable offre encore plus de 
confort lors du chargement du bois : Si cette fonction est activée, le 
tiroir à bois s'arrête brièvement en position de départ. Même sans 

actionner la poignée EasyStop, vous disposez ainsi de plus de temps 
pour le chargement. Cela facilite le travail, en particulier avec du bois 

grossier ou fibreux, car il a plus de temps pour glisser jusqu'à la butée. 
Cela permet d'améliorer la précision de la longueur des bûches avant 

que le processus de sciage automatique ne reprenne de lui-même.

 ENCORE PLUS DE TEMPS POUR 
 LE CHARGEMENT 

 PLUS RAPIDE ET PLUS 
 SIMPLE REMPLACEMENT 
 DE LA LAME DE SCIE 

 SYSTÈME HYDRAULIQUE SIMPLE 

 POUR UN POSTE DE TRAVAIL 
 PLUS PROPRE 

À découvrir en acti

on
 !

SmartCut
Vous trouverez plus 
d'informations sur les 
lames de scie à la page 
228 !

La lame de scie se change 
rapidement ; l'entretien de la 
machine est rapide grâce au 

graissage centralisé et à la 
courroie trapézoïdale facile à 

retendre, tandis que les guides 
en plastique peuvent être 

remplacés sans difficulté si 
nécessaire.

 ENTRETIEN FACILE –  DES 
 PERFORMANCES  TOUJOURS ÉLEVÉES 

SCIAGE
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J'ai acheté la SmartCut 2019 pour son haut 
niveau de sécurité – après tout, je tiens à 

pouvoir continuer à scier du bois avec mes dix 
doigts à l'avenir ! Ici, dans l'Allgäu, l'épicéa est le 
bois le plus couramment scié, et j'en transforme 
environ 120 stères par an. À cela s'ajoutent le 
frêne, le hêtre et mes chutes de sculpture.

FLORIAN MOLL, ORIGINAIRE DE L'ALLGÄU

SmartCut
Avec le lancement du SmartCut en 2014, 

POSCH a établi une nouvelle norme 
dans le domaine de la transformation 
du bois de chauffage. La SmartCut a 

été la toute première scie automatique 
pour bois de chauffage – une innovation 
révolutionnaire qui rend la coupe du bois 

plus rapide, plus sûre et plus efficace. 
 

Grâce à sa technologie de pointe, 
le SmartCut permet une découpe 

particulièrement sûre. Il n'est donc pas 
étonnant que cette scie soit rapidement 

devenue l'un des produits les plus 
populaires de POSCH. La SmartCut 

est le choix idéal pour tous ceux qui 
recherchent une qualité optimale, une 
sécurité maximale et des performances 

exceptionnelles.

SCIER LE BOIS DE MANIÈRE 
INTELLIGENTE

Chez Florian Moll, on scie, on sculpte et on lime : 
Sous le pseudonyme de Dr SchnitzerFlo, il réalise 
d'impressionnantes sculptures en bois, allant de  
l'aigle aux voitures. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur son compte Instagram : @dr_schnitzerflo

Nice to know !Avec la SmartCut, 
une seule personne 
atteint à elle seule 

le même 
rendement horaire 
qu'avec l'EasyCut à 

deux !

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

www.posch.com
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Aperçu du SmartCut
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Entraînement
Entraînement 1 Prise de force du tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - Moteur électrique

Type PZG PZG-E11-400

Application Sciage de bois de chauffage

Mode de fonctionnement entièrement automatique entièrement automatique

Volume annuel prévisionnel srm 700 700

Modèle de base Entraînement par courroie trapézoïdale

lame de scie Widia

Benne à bois à commande hydraulique

butée de longueur brevetée

Longueur du convoyeur (en m) 4 4

Inclinaison du convoyeur, réglable manuel manuel

Entraînement et extraction du convoyeur par
Système hydrauli-
que de la machine

Système hydrauli-
que de la machine

Porte-bois, automatique

Raccord d'aspiration des copeaux, diamètre 100 mm

EasyStop

attelage à trois points cat. I + II

Données 
techniques 

Diamètre de la lame de scie (mm) 700 700

Diamètre de coupe min. cm 7 7

Diamètre de coupe max. cm 20 20

Longueur min. des bûches cm 15 15

Longueur max. des bûches cm 120 120

Poids kg 970 1030

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 11

Disjoncteur moteur -

Inverseur de phase -

Démarrage étoile/triangle -

de réseau électrique - 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 4,0 – 6,0

Puissance requise prise de force kW 15 15

Régime de la prise de force (tr/min) 480 480

Arbre à cardan indispensable Oui Oui

Longueur position de transport / de travail mm 2 700 / 5 150 3 000 / 5 150

Largeur position de transport / de travail mm 1600 / 1490 1 500 / 1 500

Hauteur position de transport /de travail mm 2600 / 2570 2600 / 2670

Transport attelage à trois points cat. I + II

réception de chariot élévateur

Châssis agricole

Équipement 
spécial

Pack Confort

Butée longitudinale par pas de 10 mm

attelage à trois points cat. I + II, coulissant

Attelage trois points à pivotement hydraulique, cat. I + II

Radiateur d’huile

Châssis Châssis de remorquage, réglable en hauteur, avec anneaux d'attelage

Châssis de remorque, réglable en hauteur, avec fixation pour chenilles agricoles

Système hydraulique « embarqué » pour le réglage en hauteur

Convoyeurs Convoyeur à bande de 1,5 m

Convoyeur à bande de 4 m

Convoyeur à bande de 5 m

Accessoires Compteur d’heures de fonctionnement

Cardan

 en option      impossible      en série

SCIAGE
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Modèle de base SmartCut
Chargement manuel, sciage entièrement automatisé : La scie à bois de chauffage pratique avec tapis roulant intégré.

Référence 
article

Type Dénomination Entraînement Diamètre de 
coupe (max.) 

cm

Poids
~ kg

M1454F4 PZG SmartCut, PZG, scie à bois de chauffage entièrement 
automatique, entraînement par prise de force du tracteur, 
régime de prise de force requis : 480 tr/ /min, puissance requise : 
15 kW, temporisation de commutation activable, lame de scie 
circulaire Widia de 700 mm de diamètre, version renforcée, 
outil de changement de lame inclus, chargeur de bois 
hydraulique, butée longitudinale réglable sans outil, convoyeur 
télescopique de 4 mètres avec extension hydraulique et réglage 
manuel de l'inclinaison, dispositif de maintien automatique du 
bois, raccord d'aspiration des copeaux de 100 mm de diamètre, 
EasyStop, attelage pour chariot élévateur et attelage trois points 
cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

20 970

M1474F4 PZG-
E11-400

SmartCut, PZG-E11-400, scie à bois de chauffage entièrement 
automatique, entraînement par prise de force du tracteur, 
régime de prise de force requis : 480 tr/min, puissance requise 
: 15 kW et entraînement par moteur électrique de 11 kW, S6, 3 
x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur 
de protection du moteur et inverseur de phase, temporisation 
de commutation activable, lame de scie circulaire Widia 
de 700 mm de diamètre, version renforcée, outils pour le 
changement de lame inclus, chargeur de bois hydraulique, 
butée longitudinale réglable sans outil, convoyeur télescopique 
de 4 mètres avec extension hydraulique et réglage manuel 
de l’inclinaison, dispositif de maintien automatique du bois, 
raccord d’aspiration des copeaux de 100 mm de diamètre, 
EasyStop, attelage pour chariot élévateur et attelage trois points 
cat. I + II. Arbre à cardan indispensable !

20 1030

YF189 Tarif de transport SmartCut 
Valable exclusivement pour les livraisons vers l'Autriche et l'Allemagne.

YDI141 Mise en service AT/DE

Scie à bascule avec 
tapis roulant, 

EasyCut 

EasyCut SmartCut SmartCut AutoCut AutoCut

Rendement horaire des scies manuelles et automatiques

Volume de bois de chauffage traité, 
en tenant compte du nombre d'opérateurs

www.posch.com
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Équipement spécial SmartCut

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
PZG-E11-400

Poids
~ kg

S
(SO1186)

Supplément pour le pack Confort avec système SensoStart et butée 
longitudinale réglable en continu. Grâce à trois capteurs à ultrasons, le système 
SensoStart détecte si une bûche a atteint la butée longitudinale et lance alors 
automatiquement la coupe. Butée longitudinale avec plaque de butée haute, 
réglable sans outil par pas de 10 mm. Attention ! Cardan à 3 connecteurs de 
courant continu de 12 V nécessaire pour la prise de force du tracteur.

5

A
(SO1187)

Supplément pour butée longitudinale avec plaque de butée haute. La butée est 
réglable sans outil par pas de 10 mm. Cette option remplace la butée réglable sur 
12 positions fournie de série et est incluse dans l'option S.

 
inclus dans 
l'option S

 
inclus dans 
l'option S

200

DV 
(SO1188)

Supplément pour le déplacement de l'attelage trois points de 300 mm par système 
hydraulique. Pour un transport routier centré grâce à un déport réduit et plus 
uniforme : 1,1 mètre à droite et 1,3 mètre à gauche (au lieu de 0,8 et 1,6 mètre)

200

X1
(SO1290)

Supplément pour attelage trois points à pivotement hydraulique pour les 
machines entraînées par la prise de force du tracteur. Entraînement via 
l’hydraulique de la machine. Plage de pivotement : +/- 15°. Arbre de transmission 
Z2000649 requis ! L'attelage trois points de série n'est plus disponible.

145

X2
(SO1291)

Supplément pour attelage trois points à pivotement hydraulique sur les machines 
à entraînement hybride : Prise de force du tracteur et moteur électrique. Équipé 
d'une roue pivotante supplémentaire pour une utilisation sans tracteur, avec 
moteur électrique. Entraînement via l’hydraulique de la machine. Plage de 
pivotement : +/- 15°. Arbre de transmission Z2000649 requis ! 
L'attelage trois points de série n'est plus disponible.

165

C
(SO1299)

Supplément pour le refroidisseur d'huile en cas d'utilisation prolongée 
(recommandé à partir de 4 heures d'utilisation ou en cas d'utilisation à des 
températures supérieures à 30 °C). Cela réduit l'usure et prolonge ainsi la durée 
de vie des composants hydrauliques. Le fonctionnement du refroidisseur d'huile 
nécessite une prise 12 V à 3 pôles pour courant continu sur le tracteur.

5

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Une innovation astucieuse pour un confort 
d'alimentation et une précision optimaux : 

La SmartCut, équipée de l'option SensoStart, 
s'arrête automatiquement, ce qui vous 

permet d'alimenter la machine en bois en 
toute sérénité, sans interrompre le flux de 
travail. Grâce à des capteurs à ultrasons, la 

SmartCut détecte la présence de bois dans le 
bac d'alimentation ; ce n'est qu'à ce 

moment-là que la scie se met en marche, 
garantissant ainsi une précision maximale 

quant à la longueur de coupe. 
Le chariot effectue un mouvement de 

va-et-vient continu jusqu'à ce que la bûche 
soit sciée à la longueur souhaitée. Dès que la 
dernière pièce est coupée, le tiroir s'arrête en 

position de départ et attend qu'on lui 
apporte du nouveau bois. Il suffit d'appuyer 

sur un bouton du boîtier de commande pour 
lancer un nouveau cycle de sciage, 

indépendamment du déclenchement du 
capteur. De plus, un commutateur permet 
de basculer entre le mode « capteur » et le 

mode « continu » : En fonctionnement 
continu, le chariot effectue des allers-retours 
sans interruption, sans s'arrêter. Cette option 
comprend également la butée longitudinale, 

qui peut être réglée par paliers de 10 mm 
afin de permettre un ajustement encore plus 
précis en fonction des différentes longueurs 

de bois.

 BUTÉE LONGITUDINALE RÉGLABLE 
 EN CONTINU 

 DÉPLAÇABLE ATTELAGE  
TROIS POINTS

 À PIVOTEMENT HYDRAULIQUE 
 ATTELAGE À TROIS POINTS 

Pour un réglage précis de la 
butée longitudinale par pas de 
10 mm, afin de pouvoir 
travailler des planches de 
longueur inégale sans se 
retrouver avec des chutes 
gênantes. Dans le pack Comfort 
avec système SensoStart, cette 
butée est déjà incluse de série.

Grâce à l'attelage trois points 
réglable et actionné par le circuit 

hydraulique du tracteur, la 
machine peut être déplacée de 

300 mm pour le transport. Cela 
permet une répartition plus 

homogène entre la gauche et la 
droite, et le dépassement latéral 

à droite dans le sens de la 
marche est ainsi réduit pendant 

le transport. Particulièrement 
avantageux pour les tracteurs 

étroits !

 UN ENVIRONNEMENT DE 
 TRAVAIL CONFORTABLE 
 GRÂCE À LA FONCTION 
 AUTOMATIQUE DÉTECTION 
 DES BÛCHES 

2 
98

0 
m

m

15°

15
°

SCIAGE
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Châssis SmartCut
Utilisable de manière mobile, même en dehors de la maison et de la cour.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
PZG-E11-400

Poids
~ kg

DT 
(SO1249)

Supplément pour châssis de remorque, réglable en hauteur via le circuit hydraulique du 
tracteur, avec timon amovible et roue d'appui. Ainsi le transport est possible au choix à 
l’aide d’un anneau d’attelage ou d’un attelage à trois points. Garde au sol d'environ 200 
mm, pas de fixations pour chariot élévateur. Arbre de transmission Z2000649 requis ! 
Uniquement pour une utilisation sur un terrain privé. Les conditions de transport et la 
vitesse de circulation sur la voie publique doivent être vérifiées au cas par cas selon le pays.

80

T
(SO1250)

Supplément pour châssis de remorque, réglable en hauteur via le circuit hydraulique du 
tracteur, avec fixation pour patins de labour sur les bras inférieurs de l'attelage trois points 
du tracteur. Grâce à la possibilité de réglage de l'unité de fixation, la garde au sol peut 
atteindre 400 mm au maximum ; les fixations pour chariots élévateurs ne sont donc pas 
nécessaires. Arbre de transmission Z2000649 requis ! Uniquement pour une utilisation sur 
un terrain privé. Les conditions de transport et la vitesse de circulation sur la voie publique 
doivent être vérifiées au cas par cas selon le pays. 

80

H
(SO1251)

Supplément pour une machine équipée d'un système hydraulique intégré « 
embarqué » à la place du raccordement hydraulique requis sur le tracteur. 
Compatible avec les options « DT » et « T ».

80

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 SYSTÈME HYDRAULIQUE « EMBARQUÉ » 
Pour une garde au sol accrue lors des déplacements 

tout-terrain :
	 Le châssis de remorquage équipé d'un support 

pour chenilles agricoles dispose d'un essieu 
réglable en hauteur comportant deux roues 
(diamètre de 455 mm).

 	 Le réglage en hauteur du rail agricole sur le bras 
inférieur de l'attelage trois points du tracteur 
permet d'obtenir une garde au sol maximale de 
400 mm. Elle peut être abaissée à nouveau pour la 
position de travail.

	 Pour le transport, la machine peut être relevée à 
l'aide d'un vérin hydraulique relié au circuit 
hydraulique du tracteur.

Souhaitez-vous utiliser la 
machine sans le système 
hydraulique du tracteur ?
Cette option vous permet de 
commander le réglage en hauteur 
du châssis à l'aide du système 
hydraulique de la machine. Au 
choix, pour les options de châssis 
« DT » ou « T ».

Se rendre de A à B avec un châssis de remorquage – Deux options :

Vous ne souhaitez pas transporter la machine à l'aide de 
l'attelage trois points ?

	 Le châssis de remorquage, équipé d'un timon, d'une roue 
d'appui et d'un anneau d'attelage, dispose d'un essieu réglable 
en hauteur muni de deux roues (diamètre : 455 mm).

	 Un vérin hydraulique soulève la machine via le circuit 
hydraulique du tracteur pour le transport, ce qui permet 
d'obtenir une garde au sol d'environ 200 mm.

	 Elle peut être abaissée à nouveau pour la position de travail.
	 Le timon amovible permet un transport flexible, soit par 

anneau d'attelage, soit par attelage trois points.

 A) CHÂSSIS DE REMORQUAGE « DT » 
 AVEC TIMON AMOVIBLE 

 B) CHÂSSIS DE REMORQUAGE « T »  
 AVEC ATTELAGE À RAIL ET BRAS INFÉRIEURS 

www.posch.com
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Convoyeurs SmartCut
Choisissez la longueur idéale pour votre convoyeur. Le convoyeur télescopique de 4 mètres (F4) est inclus de 
série dans le modèle de base. 	

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
PZG-

E11-400

max. Hauteur 
de déverse-
ment (m)

Poids
~ kg

F15 
(SO1184)

Convoyeur à prix réduit de 1,5 mètre avec treuil manuel pour un réglage 
facile de l'inclinaison. Le convoyeur télescopique simple de 4 mètres, 
fourni de série, n'est plus disponible.

1 70

F4
(SO1039)

Convoyeur télescopique simple de 4 mètres, système d'extension 
hydraulique avec treuil à câble manuel pour un réglage facile de 
l'inclinaison. Inclus de série dans le modèle de base.

2,4 0

F5
(SO1185)

Supplément pour convoyeur télescopique à double extension de 5 mètres, 
système d'extension hydraulique du convoyeur avec treuil à câble manuel 
pour un réglage aisé de l'inclinaison. Le convoyeur télescopique simple 
de 4 mètres, fourni de série, n'est plus disponible.

3 50

 en option      impossible      en série

 CONVOYEUR TÉLESCOPIQUE À 2 SECTIONS, 5 MÈTRES 

 CONVOYEUR TÉLESCOPIQUE SIMPLE, 4 MÈTRES 

 CONVOYEUR À BANDE DE 1,5 MÈTRE 
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Hauteur de transport : 2 156 mm

Hauteur de transport : 2 466 mm

Position de transport : 2 480 mm
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Accessoires SmartCut
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
PZG-E11-400

Poids
~ kg

F0003527 Compteur d'heures de service avec affichage numérique des heures et de la vitesse de 
rotation de la prise de force, compatible avec les machines équipées d'une prise de force 
de tracteur et d'un entraînement hybride : Prise de force du tracteur et moteur électrique. 

1

Z2000636 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
9

Z2000616 Arbre de transmission Walterscheid W-Line (embrayage à roue libre) destiné à prévenir les dommages 
au système d'entraînement sur les tracteurs équipés d'un embrayage de prise de force et d'un frein 9

Z2000646 Arbre de transmission Walterscheid W-Line, 900 Nm max. (embrayage à friction et roue 
libre) avec protection contre les surcharges et destiné à prévenir les dommages au niveau 
de la transmission sur les tracteurs équipés d'un embrayage de prise de force et d'un frein

26

Z2000649 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
16

 en option      impossible      en série

Pièces de service et d’usure SmartCut
Prêts à tout !

Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
PZG-E11-400

Poids
~ kg

F0004745 Kit d'entretien pour vidange d'huile, comprenant un cartouche de filtre à huile, 
un bouchon pour le réservoir d'huile, sans huile hydraulique 1

F0004746 Kit d'entretien pour la zone de sciage, composé de plaques en laiton à côté de la lame de 
scie et d'une barre en aluminium sur le support à bois, vis de fixation comprises 2

F0004747 Bande tissée pour le transfert sur convoyeur pour une évacuation optimale des 
morceaux de bois 1

F0004862 Lame de scie circulaire Widia en version renforcée pour la coupe de bois de 
chauffage, 
Diamètre extérieur : 700 mm, 
Diamètre d'alésage : 30 mm, 
Nombre de dents : 66

17

 en option      impossible      en série

Mise à niveau SmartCut
Référence 
article

Dénomination Type
PZG

Type
PZG-E11-400

Poids
~ kg

F0004497 Installation a posteriori d'un attelage trois points à pivotement hydraulique 
pour les machines entraînées par la prise de force du tracteur. Entraînement via 
l’hydraulique de la machine. Plage de pivotement : +/- 15°. Arbre de transmission 
Z2000649 requis ! Durée estimée du montage : 4 h

145

F0004498 Installation a posteriori d'un attelage trois points à pivotement hydraulique pour 
machines à motorisation hybride : Prise de force du tracteur et moteur électrique. 
Avec une roue pivotante supplémentaire pour une utilisation avec un moteur 
électrique (sans tracteur). Entraînement via l’hydraulique de la machine. Plage de 
pivotement : +/- 15°. 
Arbre de transmission Z2000649 requis !
Durée estimée du montage : 4 h

165

 en option      impossible      en série

Souhaitez-vous remplir une remorque ou un conteneur de manière homogène, sans avoir à 
déplacer la machine ou la remorque ? Grâce à l'attelage trois points à pivotement hydraulique 
disponible en option, la machine et le tapis transporteur peuvent pivoter de 15° vers la gauche ou 
vers la droite, ce qui permet une répartition optimale des bûches coupées. Cela permet de remplir 
en alternance plusieurs conteneurs placés côte à côte et de remplacer les conteneurs pleins sans 
interrompre le fonctionnement de la scie, ce qui garantit un processus de travail continu. Cet 
équipement optionnel est disponible aussi bien en première monte qu'en post-montage. Non 
cumulable avec les références DV, DT et T !

 RAYON DE CHARGEMENT PLUS GRAND 
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