
FENDRE

FENDEUR
debout

GRUME ∅
50 cm maxi.

SpaltAxt
La fendeuse de bois court pour votre 

bois de chauffage

Depuis les années 80, ce petit concentré de puissance fait partie intégrante 
de notre gamme de produits et s'est imposé comme un grand classique très 
apprécié dans la production de bois de chauffage. Sa maniabilité et ses roues 

pratiques permettent de sortir rapidement la machine de la remise et de la rendre 
opérationnelle en quelques minutes. Le processus de fendage est déclenché par 
une commande à deux mains, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité 

tout en restant efficace.

Avec une force de fendage pouvant atteindre 8 tonnes, la hache SpaltAxt 
transforme les troncs courts en bois de chauffage en un clin d'œil. L'attelage trois 
points garantit une flexibilité maximale : Ainsi, votre hache à fendre sera en un 

clin d'œil là où vous en avez besoin.

PRODUIT
bois court

À découvrir en acti
on

 !

SpaltAxt
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FENDRE

SpaltAxt
Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M6140N	 Hache à fendre 8, E5,5-400 Turbo
Référence art. : F0002544	Couteau spécial à rouleaux, emboîtable (en option)

TRANSPORT MANUEL FACILE

RÉGLAGE SIMPLE ET SANS OUTIL DE LA 
COURSE DE FENDAGE

TRAVAILLER EFFICACE-
MENT AVEC LA HACHE 
À FENDRE

PEU ENCOMBRANT À RAN-
GER, TRÈS PERFORMANT À 

L'USAGE

COUTEAU SPÉCIAL AVEC 
ROULEAUX

TABLETTES EN BOIS 
DE SÉRIE

EN OPTI O
N

GRUME ∅
50 cm maxi.

LONGUEUR 
DES BÛCHES
55 cm max.

AVANCE/RETOUR
8 | 46 cm/s

QUANTITÉ TRAITÉE
jusqu'à 20 srm par an

KG

POIDS
au moins 130 kg

PUISSANCE 
DE FENDAGE

8 t maxi.

FENDRE
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SpaltAxt
 TRAVAILLER EFFICACEMENT 
 AVEC LA HACHE À FENDRE 

 TRANSPORT MANUEL FACILE 
 SIMPLE ET SANS OUTIL RÉGLAGE 
 DE LA COURSE DE FENDAGE 

Restez mobile : 
Les grandes roues en caoutchouc plein 
(300 mm de diamètre) et la roue 
d'appui de série garantissent une 
grande stabilité et permettent de 
déplacer sans effort la fendeuse 
SpaltAxt sur un sol stabilisé. Une autre 
fonctionnalité pratique : Le repose-
pieds facilite l'inclinaison de la machine 
en position de transport.

Vos deux outils pratiques pour travailler 
avec la hache à fendre : Les morceaux 
de bois destinés à être fendus une 
nouvelle fois peuvent être facilement 
posés sur les deux supports à bois 
fournis de série. Celles-ci sont situées à 
gauche et à droite de la machine, à une 
hauteur ergonomique et à portée de 
main. De plus, elles servent de zone de 
stockage temporaire pour le bois de 
chauffage déjà fendu, qui peut ensuite 
être transporté vers le lieu de stockage. 
Pour un rangement peu encombrant et 
un transport aisé, les supports en bois 
peuvent être fixés sans outil à l'aide 
d'aimants et de goupilles à ressort aux 
emplacements prévus à cet effet.

Vous en avez assez des 
manipulations fastidieuses pour 

couper le bois en morceaux 
suffisamment petits ? Grâce à la 
hache de fendage, vous pouvez 

positionner efficacement le 
tronc comme vous le souhaitez, 

soit en effectuant un 
mouvement de va-et-vient à 

l'aide de la commande à deux 
mains, soit en faisant 

simplement pivoter le tronc sur 
la table de fendage.

 PEU ENCOMBRANT À STOCKER 
 ET GROSS AU TRAVAIL 

Peu d'espace de stockage ? Pour 
un rangement et un transport 
peu encombrants, le tube de 
guidage de la lame peut être 
rétracté et les supports en bois 
peuvent être fixés sans outil à 
l'aide d'aimants et de goupilles 
à ressort dans les 
emplacements prévus à cet 
effet.

Les trajets à vide inutiles lors du 
fendage de petit bois font perdre du 
temps ! Travaillez plus efficacement en 
réglant simplement la course de 
fendage à la longueur de bois souhaitée, 
à une hauteur de commande 
confortable – sans aucun outil et en un 
seul geste.

Vous économisez ainsi du temps et de 
l'énergie !

Plus d'informations à la page 17 !

Points forts

EN
 O

PTION

 ÉTAGÈRES EN BOIS 

 COUTEAU SPÉCIAL AVEC ROULEAUX 

www.posch.com
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FENDRE

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

Les clients de notre hôtel adorent 
le vieux poêle à bois du Jägerstüberl. 
Pour le chauffer, nous préparons nous-
mêmes notre bois de chauffage pour 
toute la saison : Une à deux fois par an, 
nous sortons de la remise notre hache à 
fendre, vieille d'une vingtaine d'années, 
ainsi que la scie à bascule de table. Tout 
fonctionne à merveille !

DANIEL WARTER  
DE L'HÔTEL RESLWIRT À FLACHAU

SpaltAxt
C'est dans les années 80 que les premières 

fendeuses de bois de petite taille ont fait leur 
apparition sur le marché – à l'époque, elles 

étaient encore volumineuses et encombrantes. 
La demande pour une solution plus compacte 

et plus polyvalente s'est accrue, ce qui a 
marqué le début du développement de 
l'HydroMini, qui consistait à intégrer les 

performances d'un grand fendeur dans un 
format plus maniable. Le succès de l'HydroMini 
a finalement conduit au développement de la 
SpaltAxt, qui a conquis le marché grâce à son 
alliance d'efficacité et de mobilité et qui reste 
aujourd'hui encore un choix très apprécié par 

de nombreux utilisateurs.
 

Populaire par nature
On tombe régulièrement sur l'un ou l'autre 
modèle de hache à fendre dans une remise. 

Le modèle incontournable pour tous ceux qui 
souhaitent fendre eux-mêmes leur bois de 

cheminée rapidement, en toute sécurité et de 
manière pratique. En bref : La hache à fendre 

est toujours un bon choix !

L'ÉVOLUTION D'UN CLASSIQUE

Nice to know
 !

Une scie à bascule et une 
hache à fendre tout en un ? 

Cette machine faisait partie de 
la gamme de produits POSCH 
en 1989. La hache à fendre 
disposait également d'un 
accessoire spécifique pour 

aplatir les boîtes de 
conserve. 

Au Resl Resort, on dit : « Du grand au petit ! », 
 c'est ainsi que l'on sort de la remise la machine 
POSCH, véritable concentré de puissance, desti-
née à fendre les bûches courtes.
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Voilà qui plaide en faveur de la 
hache à fendre !

La hache à fendre s'actionne à l'aide d'une 
commande à deux mains sécurisée. Les innovations 

techniques garantissent un processus de fendage 
efficace : Des mâchoires de serrage métalliques 

intégrées garantissent un positionnement précis et 
un maintien sûr des pièces à fendre. Des étriers à 

ressort empêchent tout glissement vers l'opérateur. 
De plus, des panneaux latéraux protègent contre les 

chutes de bois.

Afin de garantir un transport 
en toute sécurité, la machine 
est équipée de points 
d'arrimage permettant de la 
fixer correctement à la 
remorque.

C'est bon pour le portefeuille 
et pour l'environnement : Le 

réservoir hydraulique, 
spécialement conçu, assure 

un refroidissement efficace et 
le rapport entre la capacité 
du réservoir et sa surface a 

été optimisé. Cela permet de 
réduire considérablement la 

consommation d'huile 
hydraulique et rend la hache 

à fendre particulièrement 
facile à entretenir !

Ce n'est pas une évidence :
Les points de levage intégrés permettent un 
chargement et un déchargement sûrs et sans 
effort à l'aide d'un appareil de levage.

 CHANGEMENT DE VITESSE À DEUX MAINS 

 RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 

 POINTS D'ARRIMAGE 

 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 EN TOUTE SÉCURITÉ 

À découvrir en acti
on

 !

SpaltAxt

www.posch.com
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FENDRE

Aperçu de la SpaltAxt
SpaltAxt 6 SpaltAxt 8 SpaltAxt 8 SpaltAxt 10

Entraîne-
ment Entraînement 1

Moteur élec-
trique 

Moteur élec-
trique 

Moteur élec-
trique

Moteur élec-
trique

Moteur élec-
trique

Prise d'huile 
du tracteur

Prise de force 
du tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Moteur à 
essence

Moteur élec-
trique

Moteur élec-
trique

Système ydrauli-
que du tracteur

Prise de force 
du tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Moteur à 
essence

Entraînement 2 - - - - - - - Moteur électrique - - - - - Moteur électrique -

Type E3-400 E3-230 E5,5-400 Turbo E3-400 E3-230 PS Turbo PZG Turbo PZG-E5,5-400 Turbo B3,1 E5,5-400 Turbo E3-400 PS Turbo PZG Turbo PZG-E5,5-400 Turbo B9,7 Turbo

Modèle de 
base

Course de fendage réglable

Couteau de fendage 2 éclats

Deux étagères en bois

Changement de vitesse à deux mains

Pointe de maintien en bois

Système automatique de fixation du bois

Roues en caoutchouc plein DM 300 mm

Roue d'appui DM 200 mm

Données 
techniques 

Puissance de fendage max. t 6 5 7,2 7,2 6 7,2 7,2 7,2 7,2 8 8 8 8 8 8

Diamètre du tronc (min.) cm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10

Diamètre de grume max. cm 35 35 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50

Longueur min. des bûches cm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Longueur max. des bûches cm 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Course max. du vérin cm 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Poids kg 130 136 156 142 146 220 170 198 144 194 180 197 210 246 212

Longueur des couteaux de fendage mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 265 265 265 265 265 265

Vitesse d'avance (entraînement 1) cm/s 5 5 7 5 5 7 8 8 5 7 5 7 8 8 7

Retour (entraînement 1) cm/s 31 26 41 31 26 41 46 46 31 28 21 28 32 32 28

Vitesse d'avance (entraînement 2) cm/s - - - - - - - 7 - - - - - 7 -

Retour (entraînement 2) cm/s - - - - - - - 41 - - - - - 28 -

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW 3 3 5,5 3 3 - - 5,5 - 5,5 3 - - 5,5 -

Consommation moyenne d’électricité kWh* 1,5 – 2,5 1,0 – 2,0 2,0 – 3,0 1,5 – 2,5 1,0 – 2,0 - - 2,0 – 3,0 - 2,0 – 3,0 1,5 – 2,5 - - 2,0 – 3,0 -

Disjoncteur moteur - - - - - -

Inverseur de phase - - - - - - -

Détection du champ tournant - - - - - - - - - - - - - - -

de réseau électrique 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

1x 230 V, 50 Hz, 
CEE 7/3 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

1x 230 V, 50 Hz, 
CEE 7/3 16 A - - 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
- 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
- - 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
-

Puissance requise prise de force kW - - - - - - 5 5 - - - - 5 5 -

Régime de la prise de force (tr/min) - - - - - - 430 430 - - - - 430 430 -

Arbre à cardan indispensable - - - - - - Oui Oui - - - - Oui Oui -

Puissance du moteur à combustion interne - - - - - - - - 3,1 kW / 4,2 PS - - - - - 9,7 kW / 13,2 PS

Consommation de carburant l/h - - - - - - - - 0,5 – 0,8 - - - - - 1,0 – 1,3

Capacité du réservoir de carburant l - - - - - - - - 1,1 - - - - - 2,1

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 4 4 5 5 5 - 5 5 5 7 7 - 7 7 7

Longueur position de transport / de travail mm 1170 / 1150 1170 / 1150 1150 / 1150 1150 / 1150 1150 / 1150 1250 / 1250 1 300 / 1 250 1250 / 1250 1150 / 1150 1 200 / 1 150 1180 / 1150 1270 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1 300 / 1 150

Largeur position de transport / de travail mm 800 / 600 800 / 600 800 / 600 800 / 600 800 / 600 1 000 / 1 000 800 / 1 000 1 000 / 1 000 600 / 600 800 / 600 800 / 600 800 / 1 000 1 000 / 1 000 800 / 1 000 1 000 / 600

Hauteur position de transport /de travail mm 1260 / 1150 1260 / 1150 1 300 / 1 150 1 300 / 1 150 1 300 / 1 150 1150 / 1150 1 350 / 1 150 1150 / 1150 1150 / 1150 1320 / 1150 1 330 / 1 150 1 300 / 1 150 1150 / 1150 1 350 / 1 150 1 300 / 1 150

Accessoires Couteau spécial avec rouleaux

Cardan

Compteur d’heures de fonctionnement

Transport Roues en caoutchouc plein, diamètre 300 mm

Pneumatiques

attelage à trois points cat. I + II

 en option      impossible      en série  en option      impossible      en série
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SpaltAxt 6 SpaltAxt 8 SpaltAxt 8 SpaltAxt 10

Entraîne-
ment Entraînement 1

Moteur élec-
trique 

Moteur élec-
trique 

Moteur élec-
trique

Moteur élec-
trique

Moteur élec-
trique

Prise d'huile 
du tracteur

Prise de force 
du tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Moteur à 
essence

Moteur élec-
trique

Moteur élec-
trique

Système ydrauli-
que du tracteur

Prise de force 
du tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Moteur à 
essence

Entraînement 2 - - - - - - - Moteur électrique - - - - - Moteur électrique -

Type E3-400 E3-230 E5,5-400 Turbo E3-400 E3-230 PS Turbo PZG Turbo PZG-E5,5-400 Turbo B3,1 E5,5-400 Turbo E3-400 PS Turbo PZG Turbo PZG-E5,5-400 Turbo B9,7 Turbo

Modèle de 
base

Course de fendage réglable

Couteau de fendage 2 éclats

Deux étagères en bois

Changement de vitesse à deux mains

Pointe de maintien en bois

Système automatique de fixation du bois

Roues en caoutchouc plein DM 300 mm

Roue d'appui DM 200 mm

Données 
techniques 

Puissance de fendage max. t 6 5 7,2 7,2 6 7,2 7,2 7,2 7,2 8 8 8 8 8 8

Diamètre du tronc (min.) cm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10

Diamètre de grume max. cm 35 35 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50

Longueur min. des bûches cm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Longueur max. des bûches cm 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Course max. du vérin cm 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Poids kg 130 136 156 142 146 220 170 198 144 194 180 197 210 246 212

Longueur des couteaux de fendage mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 265 265 265 265 265 265

Vitesse d'avance (entraînement 1) cm/s 5 5 7 5 5 7 8 8 5 7 5 7 8 8 7

Retour (entraînement 1) cm/s 31 26 41 31 26 41 46 46 31 28 21 28 32 32 28

Vitesse d'avance (entraînement 2) cm/s - - - - - - - 7 - - - - - 7 -

Retour (entraînement 2) cm/s - - - - - - - 41 - - - - - 28 -

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW 3 3 5,5 3 3 - - 5,5 - 5,5 3 - - 5,5 -

Consommation moyenne d’électricité kWh* 1,5 – 2,5 1,0 – 2,0 2,0 – 3,0 1,5 – 2,5 1,0 – 2,0 - - 2,0 – 3,0 - 2,0 – 3,0 1,5 – 2,5 - - 2,0 – 3,0 -

Disjoncteur moteur - - - - - -

Inverseur de phase - - - - - - -

Détection du champ tournant - - - - - - - - - - - - - - -

de réseau électrique 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

1x 230 V, 50 Hz, 
CEE 7/3 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

1x 230 V, 50 Hz, 
CEE 7/3 16 A - - 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
- 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
- - 3x 400 V, 50 Hz, 

CEE 16 A
-

Puissance requise prise de force kW - - - - - - 5 5 - - - - 5 5 -

Régime de la prise de force (tr/min) - - - - - - 430 430 - - - - 430 430 -

Arbre à cardan indispensable - - - - - - Oui Oui - - - - Oui Oui -

Puissance du moteur à combustion interne - - - - - - - - 3,1 kW / 4,2 PS - - - - - 9,7 kW / 13,2 PS

Consommation de carburant l/h - - - - - - - - 0,5 – 0,8 - - - - - 1,0 – 1,3

Capacité du réservoir de carburant l - - - - - - - - 1,1 - - - - - 2,1

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 4 4 5 5 5 - 5 5 5 7 7 - 7 7 7

Longueur position de transport / de travail mm 1170 / 1150 1170 / 1150 1150 / 1150 1150 / 1150 1150 / 1150 1250 / 1250 1 300 / 1 250 1250 / 1250 1150 / 1150 1 200 / 1 150 1180 / 1150 1270 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1 300 / 1 150

Largeur position de transport / de travail mm 800 / 600 800 / 600 800 / 600 800 / 600 800 / 600 1 000 / 1 000 800 / 1 000 1 000 / 1 000 600 / 600 800 / 600 800 / 600 800 / 1 000 1 000 / 1 000 800 / 1 000 1 000 / 600

Hauteur position de transport /de travail mm 1260 / 1150 1260 / 1150 1 300 / 1 150 1 300 / 1 150 1 300 / 1 150 1150 / 1150 1 350 / 1 150 1150 / 1150 1150 / 1150 1320 / 1150 1 330 / 1 150 1 300 / 1 150 1150 / 1150 1 350 / 1 150 1 300 / 1 150

Accessoires Couteau spécial avec rouleaux

Cardan

Compteur d’heures de fonctionnement

Transport Roues en caoutchouc plein, diamètre 300 mm

Pneumatiques

attelage à trois points cat. I + II

 en option      impossible      en série  en option      impossible      en série
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FENDRE

Modèle de base SpaltAxt 6 
Fendeuse sur pied robuste pour bois court, d'une puissance de fendage pouvant atteindre 6 t.

Référence 
article

Type Dénomination En-
traîne-
ment

Débit 
initial 
cm/s

Débit de 
retour 
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids : 
~  kg

M6153N E3-400 Hache à fendre 6, E3-400, fendeuse verticale pour bois court avec une 
force de fendage de 6 t, entraînement par moteur électrique, 3 kW, 
S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, disjoncteur de protection du moteur 
avec inverseur de phase, lame de fendage double (longueur 200 mm), 
commande à deux mains avec système automatique de fixation du 
bois, réglage de la course de fendage, longueur maximale des bûches 
: 55 cm, 2 supports à bois, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc plein 
ainsi qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

5 31 6 130

M6151N E3-230 Hache à fendre 6, E3-230, fendeuse verticale pour bois court avec une 
force de fendage de 5 t, entraînement par moteur électrique, 3 kW, 
S6, 1 x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A, démarrage direct avec protection 
du moteur, lame de fendage double (longueur 200 mm), commande 
à deux mains avec système automatique de fixation du bois, réglage 
de la course de fendage, longueur max. des bûches 55 cm, 2 plateaux 
à bois, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc plein ainsi qu’une roue 
d’appui en caoutchouc plein pour le transport

5 26 5 136

La lame de fendage, inclinée vers 
l'avant et d'une longueur de 200 
mm, empêche le bois d'être 
poussé vers l'opérateur tout en 
réduisant l'effort nécessaire pour 
fendre le bois.

Grâce au système automatique 
de maintien des bûches, même 

les plus petites, qui risqueraient 
autrement de basculer, peuvent 

être placées facilement et en 
toute sécurité sous la lame de 

fendage pour être fendues.

 SYSTÈME AUTOMATIQUE DE 
 FIXATION DU BOIS  POUR 
LA HACHE À FENDRE 6 

 COUTEAU DE FENDAGE 2 ÉCLATS 

VIOLENT

VIOLENT

VIOLENT

Efficace, silencieux et re-
spectueux de l'environ-
nement : Le moteur 
électrique : une solution 
économique !

 MOTEUR ÉLECTRIQUE 
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Ce couteau spécial coulissant à roulettes 
permet d'économiser du temps et de 
l'effort ! Grâce à sa forme spéciale, le bois 
se fend plus rapidement, ce qui réduit la 
course de fendage nécessaire. Les rouleaux 
réduisent la force de fendage nécessaire et 
empêchent le bois fendu de se coincer lors 
du retour.

 COUTEAUX SPÉCIAUX 
 À ROULETTES 

Accessoires SpaltAxt 6 
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type
E3-400

Type
E3-230

Poids
~ kg

F0001654 Lame spéciale à enfiler sur roulettes, compatible avec la hache à fendre 6 7

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage analogique, 
adapté aux machines équipées d'un moteur électrique 1

 en option      impossible      en série

VIOLENT VIOLENT VIOLENT

VIOLENT VIOLENT VIOLENT

VIOLENT VIOLENT VIOLENT

VIOLENT VIOLENT VIOLENT

VIOLENT VIOLENT VIOLENT

VIOLENT VIOLENT VIOLENT
www.posch.com/gewaldig

Le magazine 
clients Posch !

Abonnez-vous dès 

maintenant et décou-

vrez des lectures  

géniales !
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FENDRE

La lame de fendage, inclinée vers l'avant et 
d'une longueur de 200 mm, empêche le bois 
fendu d'être poussé vers l'opérateur tout en 
réduisant l'effort nécessaire pour fendre le 
bois. Travaillez-vous également du bois fin ou 
coupé en biais, qui a tendance à basculer 
facilement ? La pointe de maintien en bois le 
maintient sans effort en place pendant le 
fendage.

 COUTEAU À FENDRE DOUBLE AVEC POINTE DE MAINTIEN DU BOIS INTÉGRÉE 

Modèle de base SpaltAxt 8 
Fendeuse sur pied robuste pour bois court, offrant une force de fendage pouvant atteindre 7,2 t et équipée d'une lame de fendage de 200 mm de long.

Référence 
article

Type Dénomination Entraîn- 
ement

Débit 
initial 
cm/s

Débit de 
retour 
cm/s

Puissance 
de fendage

t

Poids : 
~  kg

M6140N E5,5-400 
Turbo

Hache à fendre 8, E5,5-400 Turbo, fendeuse à colonne pour bois court avec une 
force de fendage de 7,2 t, entraînement par moteur électrique de 5,5 kW, S6, 3 
x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase, lame de fendage double (longueur de 200 mm), commande à deux 
mains, pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur 
max. des bûches 55 cm, 2 supports à bois, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc 
plein ainsi qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

7 41 7,2 156

M6142N E3-400 Hache à fendre 8, E3-400, fendeuse verticale pour bois court avec une force 
de fendage de 7,2 t, entraînement par moteur électrique de 3 kW, S6, 3 x 400 
V, 50 Hz, CEE 16 A, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de 
phase, lame de fendage double (longueur 200 mm), commande à deux mains, 
pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur max. 
des bûches 55 cm, 2 supports à bois, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc plein 
ainsi qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

5 31 7,2 142

M6141N E3-230 Hache à fendre 8, E3-230, fendeuse verticale pour bois court avec une force 
de fendage de 6 t, entraînement par moteur électrique 3 kW, S6, 1 x 230 V, 
50 Hz, CEE 7/3 16 A, démarrage direct avec protection du moteur, lame de 
fendage double (longueur 200 mm), commande à deux mains, pointe de 
maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur max. des bûches 
55 cm, 2 supports à bois, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc plein ainsi 
qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

5 26 6 146

M6162N PS Turbo SpaltAxt 8, PS Turbo, fendeuse verticale pour bois court, avec une force 
de fendage de 7,2 t à 250 bars. Entraînement par le circuit hydraulique du 
tracteur ; un raccord hydraulique est nécessaire pour l'avance et le recul 
(taille 3). Retour sans pression indispensable ! Débit maximal de la pompe 
: 16 l/min, couteau de fendage double (longueur 200 mm), commande à 
deux mains, pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, 
longueur maximale des bûches : 55 cm, 2 supports à bois, attelage trois 
points cat. I + II, 2 roues en caoutchouc plein ainsi qu'une roue d'appui 
en caoutchouc plein pour le transport et une poignée amovible

7 41 7,2 220

M6166N PZG 
Turbo

Hache à fendre 8, PZG Turbo, fendeuse sur pied pour bois court avec une 
force de fendage de 7,2 t, entraînement par prise de force du tracteur, 
régime de prise de force requis : 430 tr/min, puissance requise : 5 kW, 
double lame de fendage (longueur 200 mm), commande à deux mains, 
pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur 
maximale des bûches : 55 cm, 2 supports à bois, attelage trois points cat. I + 
II, ainsi que 2 roues en caoutchouc plein, 1 roue d'appui en caoutchouc plein 
pour le transport et une poignée amovible. Arbre à cardan indispensable !

8 46 7,2 170

M6167N PZG-
E5,5-400 
Turbo

Hacheuse 8, PZG-E5,5-400 Turbo, fendeuse à colonne pour bois court avec 
une force de fendage de 7,2 t, entraînement par prise de force du tracteur, 
régime de prise de force requis : 430 tr/min, puissance requise : 5 kW et 
entraînement par moteur électrique de 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 
A, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de phase, lame de 
fendage double (longueur 200 mm), commande à deux mains, pointe de 
maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur maximale des 
bûches 55 cm, 2 supports à bois, attelage trois points cat. I + II, 2 roues en 
caoutchouc plein ainsi qu'une roue d'appui en caoutchouc plein pour le 
transport et une poignée amovible. Arbre à cardan indispensable !

8 46

7,2 198

7 41

M6168N B3,1 Hache à fendre SpaltAxt 8, B3,1, fendeuse à colonne pour bois court avec une 
force de fendage de 7,2 t, entraînement par moteur à essence de 3,1 kW, démarreur 
à câble, double lame de fendage (longueur 200 mm), commande à deux mains, 
pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur maximale 
des bûches 55 cm, 2 plateaux de dépose, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc 
plein ainsi qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

5 31 7,2 144

Efficace, silencieux et re-
spectueux de l'environ-
nement : Le moteur 
électrique : une solution 
économique !

 MOTEUR ÉLECTRIQUE 
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Accessoires SpaltAxt 8
Référence 
article

Dénomination Type 
E5,5-400 

Turbo

Type
E3-400 

Type
E3-230 

Type
PS

Turbo

Type
PZG 

Turbo

Type
PZG-

E5,5-400 
Turbo

Type
B3,1

Poids
~ kg

F0002544 Couteau spécial à roulettes, emboîtable, compatible 
avec la hache à fendre 8 4

F0004278 attelage à trois points cat. I + II, pour les machines 
équipées d'un moteur électrique, afin de faciliter 
leur transport à l'aide d'un tracteur. L’attelage à trois 
points cat. Les options I + II sont fournies de série 
sur les machines équipées d'une prise de force du 
tracteur et d'un entraînement hybride.

40

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage 
analogique, adapté aux machines équipées d'un 
moteur électrique de 400 V

X 1

F0001806 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage 
numérique des heures et du régime de prise de force, convient 
aux machines avec entraînement par tracteur et prise de force

1

F0001482 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage numérique, 
convient aux machines à entraînement par moteur à essence 1

Z2000635 Arbre à cardan Walterscheid W-Line
8

 en option      impossible      en série

Équipement spécial SpaltAxt 8

Référence 
article

Dénomination Type
E5,5-400 

Turbo

Type
E3-400 

Type
E3-230 

Type
PS

Turbo

Type
PZG 

Turbo

Type
PZG-

E5,5-400 
Turbo

Type
B3,1

Poids
~ kg

LB 
(SO1505)

 Supplément pour jeu de roues pneumatiques (diamètre 400 mm), 
permettant de manœuvrer plus facilement la machine ; les 2 roues 
en caoutchouc plein montées de série ne sont alors plus fournies.

10

 en option      impossible      en série

Post-équipement SpaltAxt 8
Référence 
article

Dénomination Type
E5,5-400 

Turbo

Type
E3-400 

Type
E3-230 

Type
PS

Turbo

Type
PZG 

Turbo

Type
PZG-

E5,5-400 
Turbo

Type
B3,1

Poids
~ kg

F0002581 Jeu de roues à pneumatiques (diamètre 400 mm), 
pour faciliter les manœuvres de la machine.
Durée estimée du montage : 2 h

10

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Vous travaillez aussi en dehors de la maison et de l’exploitation ? Grâce à l'attelage trois points de 
catégorie Grâce aux éléments I et II, la hache à fendre peut être facilement transportée à l'arrière du 

tracteur. Sur la version à tracteur et prise de force, celle-ci est fournie de série ; sur les machines à 
entraînement électrique, elle est disponible en option. De plus, la machine équipée d'un attelage trois 
points peut également être déplacée manuellement, grâce à la troisième roue d'appui et à la poignée 

de transport amovible, pour laquelle un support de rangement pratique est fourni avec la machine.

 JEU DE ROUES À PNEUS GONFLABLES 
Grâce à ses roues plus grandes (diamètre de 
400 mm), cette option de pneumatiques 
offre une résistance au roulement réduite 
lors des manœuvres de votre SplittAxt. Les 
2 roues en caoutchouc plein montées de 
série sont supprimées.

 TRANSPORT AU TRACTEUR 

Ce couteau spécial coulissant à roulettes 
permet d'économiser du temps et de l'effort ! 
Grâce à sa forme spéciale, le bois se fend plus 

rapidement, ce qui réduit la course de 
fendage nécessaire. Les rouleaux réduisent la 
force de fendage nécessaire et empêchent le 

bois fendu de se coincer lors du retour.

 COUTEAU SPÉCIAL À ROULETTES

www.posch.com
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FENDRE

Même les petites bûches, 
qui auraient normalement 
tendance à basculer, 
peuvent être solidement 
maintenues grâce à la 
pointe de maintien de la ha-
che à fendre 8 ou 10 une 
fois positionnées sous la 
lame de fendage, et ainsi 
être fendues sans difficulté.

Modèle de base SpaltAxt 10 
La fendeuse verticale pour bois court, d'une force de fendage de 8 t et dotée d'une lame de fendage de 265 mm de long.

Référence 
article

Type Dénomination Entraîn- 
ement

Débit 
initial 
cm/s

Débit de 
retour 
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids : 
~  kg

M6175N E5,5-400 
Turbo

Hache à fendre 10, E5,5-400 Turbo, fendeuse à colonne pour bois court avec 
une force de fendage de 8 t, entraînement par moteur électrique 5,5 kW, S6, 3 
x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase, lame de fendage double (longueur 265 mm), commande à deux 
mains, pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur 
max. des bûches 55 cm, 2 supports à bois, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc 
plein ainsi qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

7 28 8 194

M6172N E3-400 Hache à fendre 10, E3-400, fendeuse verticale pour bois court avec une force 
de fendage de 8 t, entraînement par moteur électrique 3 kW, S6, 3 x 400 V, 
50 Hz, prise CEE 16 A, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de 
phase, lame de fendage double (longueur 265 mm), commande à deux mains, 
pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur max. 
des bûches 55 cm, 2 supports à bois de , 2 poignées et 2 roues en caoutchouc 
plein ainsi qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

5 21 8 180

M6171N PS Turbo SpaltAxt 10, PS Turbo, fendeuse verticale pour bois court, avec une force 
de fendage de 8 t à 190 bars. Entraînement par le circuit hydraulique du 
tracteur ; un raccord hydraulique est nécessaire pour l'avance et le recul 
(taille 3). Retour sans pression indispensable ! Débit maximal de la pompe 
: 16 l/min, couteau de fendage double (longueur 265 mm), commande à 
deux mains, pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, 
longueur maximale des bûches : 55 cm, 2 supports à bois, attelage trois 
points cat. I + II, 2 roues en caoutchouc plein ainsi qu'une roue d'appui en 
caoutchouc plein et une poignée amovible pour le transport

7 28 8 197

M6176N PZG 
Turbo

Hache à fendre 10, PZG Turbo, fendeuse sur pied pour bois court avec 
une force de fendage de 8 t, entraînement par prise de force du tracteur, 
régime de prise de force requis : 430 tr/min, puissance requise : 5 kW, 
lame de fendage double (longueur 265 mm), commande à deux mains, 
pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur 
maximale des bûches : 55 cm, 2 bacs à bois, attelage trois points cat. I + II, 
2 roues en caoutchouc plein ainsi qu'une roue d'appui en caoutchouc plein 
pour le transport et une poignée amovible. Arbre à cardan indispensable !

8 32 8 210

M6177N PZG-
E5,5-400 
Turbo

Hacheuse SpaltAxt 10, PZG-E5,5-400 Turbo, fendeuse à colonne pour bois 
court avec une force de fendage de 8 t, entraînement par prise de force du 
tracteur, régime de prise de force requis : 430 tr/min, puissance requise : 
5 kW et entraînement par moteur électrique de 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A, disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de phase, 
lame de fendage double (longueur 265 mm), commande à deux mains, 
pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur 
maximale des bûches 55 cm, 2 supports à bois, attelage trois points cat. I + 
II, ainsi que 2 roues en caoutchouc plein, 1 roue d'appui en caoutchouc plein 
pour le transport et une poignée amovible. Arbre à cardan indispensable !

8 32

8 246

7 28

M6179N B9,7 
Turbo

SpaltAxt 10, B9,7 Turbo, fendeuse à colonne pour bois court avec une force de 
fendage de 8 t, entraînement par moteur à essence de 9,7 kW, démarreur à 
câble, double lame de fendage (longueur 265 mm), commande à deux mains, 
pointe de maintien du bois, réglage de la course de fendage, longueur max. 
des bûches 55 cm, 2 plateaux de dépose, 2 poignées et 2 roues en caoutchouc 
plein ainsi qu’une roue d’appui en caoutchouc plein pour le transport

7 28 8 212

 FIXATION SÛRE DU BOIS 

Efficace, silencieux et  
respectueux de l'envi-
ronnement : Le moteur 
électrique : une solution 
économique !

 MOTEUR ÉLECTRIQUE 
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Accessoires SpaltAxt 10
Référence 
article

Dénomination Type 
E5,5-400 

Turbo

Type
E3-400 

Type
PS

Turbo 

Type
PZG 

Turbo

Type
PZG-

E5,5-400 
Turbo

Type
B9,7 

Turbo

Poids
~ kg

F0002546 Lame spéciale à rouleaux, emboîtable, 
, compatible avec la hache à fendre 10 4

F0004278 attelage à trois points cat. I + II, pour les machines équipées 
d'un moteur électrique, afin de faciliter leur transport à 
l'aide d'un tracteur. L’attelage à trois points cat. Les options 
I + II sont fournies de série sur les machines équipées d'une 
prise de force du tracteur et d'un entraînement hybride. 

40

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage analogique, adapté 
aux machines équipées d'un moteur électrique de 400 V 1

F0001806 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage 
numérique des heures et du régime de prise de force, convient 
aux machines avec entraînement par tracteur et prise de force

1

F0001482 Compteur d’heures de fonctionnement avec affichage numérique, 
convient aux machines à entraînement par moteur à essence 1

Z2000636 Arbre à cardan Walterscheid W-Line 9

 en option      impossible      en série

Équipement spécial SpaltAxt 10

Référence 
article

Dénomination Type 
E5,5-400 

Turbo

Type
E3-400 

Type
PS

Turbo 

Type
PZG 

Turbo

Type
PZG-

E5,5-400 
Turbo

Type
B9,7 

Turbo

Poids
~ kg

LB 
(SO1505)

Supplément pour jeu de roues pneumatiques (diamètre 400 mm), 
permettant de manœuvrer plus facilement la machine ; les 2 roues 
en caoutchouc plein montées de série ne sont alors plus fournies.

10

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Post-équipement SpaltAxt 10
Référence 
article

Dénomination Type 
E5,5-400 

Turbo

Type
E3-400 

Type
PS

Turbo 

Type
PZG 

Turbo

Type
PZG-

E5,5-400 
Turbo

Type
B9,7 

Turbo

Poids
~ kg

F0002581 Jeu de roues à pneumatiques (diamètre 400 mm), 
pour faciliter les manœuvres de la machine. 
Durée estimée du montage : 2 h

10

 en option      impossible      en série

Vous travaillez aussi en dehors de la maison et de l’exploitation ? Grâce à l'attelage trois points de 
catégorie Grâce aux éléments I et II, la hache à fendre peut être facilement transportée à l'arrière du 

tracteur. Sur la version à tracteur et prise de force, celle-ci est fournie de série ; sur les machines à 
entraînement électrique, elle est disponible en option. De plus, la machine équipée d'un attelage trois 
points peut également être déplacée manuellement, grâce à la troisième roue d'appui et à la poignée 

de transport amovible, pour laquelle un support de rangement pratique est fourni avec la machine.

 JEU DE ROUES À PNEUS GONFLABLES 
Grâce à ses roues plus grandes (diamètre de 
400 mm), cette option de pneumatiques 
offre une résistance au roulement réduite 
lors des manœuvres de votre SplittAxt. Les 
2 roues en caoutchouc plein montées de 
série sont supprimées.

 TRANSPORT AU TRACTEUR 

Ce couteau spécial coulissant à roulettes 
permet d'économiser du temps et de l'effort ! 
Grâce à sa forme spéciale, le bois se fend plus 

rapidement, ce qui réduit la course de 
fendage nécessaire. Les rouleaux réduisent la 
force de fendage nécessaire et empêchent le 

bois fendu de se coincer lors du retour.

 COUTEAU SPÉCIAL À ROULETTES

www.posch.com

19


