
SplitMaster
La machine puissante pour  

le bois en mètres

Plus de puissance de fendage, plus de possibilités :
Pour la transformation de gros troncs en bois coupé au mètre, un rendement 

élevé et une sécurité maximale sont essentiels. Avec des forces de fendage 
pouvant atteindre 30 tonnes et une grille de sécurité empêchant l'accès à la 

zone dangereuse, la fendeuse horizontale garantit une protection optimale à 
l'opérateur et aux tiers. 

 
Depuis 1998, la fendeuse horizontale a fait ses preuves sur le marché et garantit 

un traitement efficace et sûr du bois, du Canada au Sri Lanka. 

Les gros troncs nécessitent des équipements spécifiques :  
Le treuil se distingue par sa force de traction particulièrement élevée, ce qui 

lui permet d'attirer les troncs directement vers la machine. De plus, la lame de 
fendage innovante facilite le retrait et le fendage des bûches, ce qui permet de 

travailler plus efficacement tout en réduisant l'effort nécessaire.

FENDEUR
couché

GRUME ∅
80 cm max.

PRODUIT
Bois d'un mètre

FENDRE
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SplitMaster   Autospeed  

LAME DE FENDAGE À 
HAUTEUR RÉGLABLE 
HYDRAULIQUEMENT

DISPOSITIF DE LEVAGE 
HYDRAULIQUE POUR UN 

CHARGEMENT SANS EFFORT

ZONE DE FENTE PROTÉGÉE

COUTEAU À FENDRE EASY, 
AVEC SAPPIE INCLUS

ÉTAGÈRE À 
BOIS PRATIQUE

Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M8470NG	 SplitMaster 30 PZG-E15D-400
Référence art. : Y		  Couteau à fendre Easy avec Sappie (en option)
Référence art. : 		  Treuil à câble « 750 »  de FH, à commande radio et manuelle (en option)

GRUME ∅
80 cm max.

LONGUEUR 
DES BÛCHES
125 cm max.

AVANCE/RETOUR
33 | 28 cm/s

QUANTITÉ TRAITÉE
plus de 20 m3a / an

KG

POIDS
au moins 1 280 

kg

PUISSANCE DE 
FENDAGE
30 t max.

EN OPTI O
N

FENDRE
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 ÉTAGÈRE À BOIS PRATIQUE 

 COUTEAU DE FENDAGE  
 À RÉGLAGE HYDRAULIQUE 
 DE LA HAUTEUR 

 PORTABLE 
Travaillez-vous également en dehors de la 
maison et de la ferme ? Grâce à son attelage 
trois points (catégorie II) monté de série, le 
SplitMaster peut être facilement transporté 
à l'arrière du tracteur.

 ZONE DE FENTE PROTÉGÉE 
Un design innovant pour votre sécurité : Notre concept bien 
pensé vous protège, vous et toutes les personnes présentes 
dans la zone de travail ! Il comprend une grille de protection à 
l'arrière du SplitMaster, un vaste plateau en bois ainsi qu'un 
dispositif de levage hydraulique qui doit être en position 
horizontale pour lancer le processus de fendage. Cela permet 
de garantir une distance de sécurité pour toutes les personnes 
concernées.

Afin que votre tronc soit toujours fendu au 
centre et que vous obteniez ainsi une 
qualité de bois optimale, la hauteur de la 
lame de fendage peut être facilement réglée 
par un système hydraulique. Il peut ainsi 
s'adapter facilement à différents diamètres 
de bois. Trois encoches sur le châssis de 
base servent de repères pour positionner 
facilement la lame de fendage à la hauteur 
souhaitée de la bûche. Ils indiquent comme 
valeurs indicatives des hauteurs de bûches 
de 7 cm, 10 cm et 13 cm.

Grâce au support à bois fourni de série, les 
bûches restent à une hauteur pratique 
après avoir été fendues et peuvent être 
rangées directement ou fendues à nouveau. 
La poignée encastrée facilite la prise en 
main et le retrait. Pour le stockage et le 
transport, la tablette peut être rabattue. 
Toutes les pièces rabattables doivent être 
correctement positionnées afin de 
respecter les distances de sécurité.

 DISPOSITIF DE LEVAGE HYDRAULIQUE  
 PERMETTANT UNE ALIMENTATION 
 SANS EFFORT 

Au lieu de soulever péniblement le 
tronc à la main, le dispositif de levage 
hydraulique ménage votre dos. Elle 
soulève le tronc jusqu'à la zone de 
fendage et offre un espace de 
rangement supplémentaire pendant 
l'opération de fendage. Une tôle de 
butée assure le positionnement optimal 
du tronc devant la pièce de pression et 
empêche tout coincement lors du 
transfert vers la zone de fendage. Le 
processus de fendage ne démarre que 
lorsque le dispositif de levage 
hydraulique se trouve en position 
horizontale. Pour un rangement peu 
encombrant et un transport aisé, le 
dispositif de levage peut être facilement 
relevé en position de transport à l'aide 
du treuil manuel fourni.

Cet accessoire indispensable pour votre 
SplitMaster facilite le fendage de gros troncs : 
Les bûches du bas ont déjà la taille souhaitée 

dès la première fente, tandis que celles du 
haut reposent sur la lame et peuvent être 

refendues jusqu'à ce que la qualité de bûche 
souhaitée soit atteinte.

Plus d'informations à la page 109 !

Points forts

EN
 OPTI O

N

 COUTEAU À FENDRE EASY, SAPPIE INCLUS 

À la page 280, vous 
découvrirez tout ce qu'il 

faut savoir sur les 
avantages de la fonction 

Autospeed !

  Autospeed

www.posch.com
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Voilà qui plaide en faveur du 
SplitMaster !

Grâce à la conception innovante 
du bac de fendage, le tronc est 
automatiquement centré lors du 
chargement du bois, ce qui évite 
de devoir le réajuster constam-
ment à la main. Vous travaillez 
ainsi de manière nettement plus 
efficace, car cela nécessite moins 
d'interventions : vous économisez 
à la fois de l'énergie et du temps.

La conception spéciale de la pièce de 
pression réduit au minimum tout 

risque de glissement ou de déplace-
ment du matériau à fendre.

Pour plus de sécurité : 
Si un morceau de bois se 
retrouve derrière la pièce de 
pression, le clapet de sécurité 
arrête la progression de 
celle-ci.

Une coupe sûre et puissante ne 
s'excluent pas mutuellement : Le 

SplitMaster est commandé à l'aide 
d'un système de commande à deux 

mains sécurisé, placé à une hauteur 
ergonomique, ce qui vous permet de 

rester en permanence dans la zone de 
travail protégée. Split On : Le 

processus de fendage n'est activé que 
lorsque les deux leviers de commande 

sont actionnés et que le dispositif de 
levage hydraulique se trouve en 

position horizontale. Cette fonction 
offre une protection supplémentaire à 
toutes les personnes impliquées dans 

le processus de travail.

Les trois encoches situées sur le châssis de 
base servent de repères pour positionner 

facilement la lame de fendage à la hauteur 
souhaitée de la bûche. Ils indiquent des 

hauteurs de bûches de 7 cm, 10 cm et 13 
cm à titre indicatif.

Les trajets à vide inutiles lors du fendage 
de petit bois font perdre du temps ! 
Travaillez plus efficacement en réglant 
très facilement la course de fendage à la 
hauteur de travail qui vous convient 
pour obtenir la longueur de bois 
souhaitée – sans aucun outil et en 
quelques gestes seulement. 

 COMMANDE SÉCURISÉE À DEUX MAINS 

 PIÈCE DE PRESSION INNOVANTE 

 CLAPET DE SÉCURITÉ 

 FORME BIEN PENSÉE DU BAC DE SÉPARATION 

 DE PETITES ENTAILLES – UNE GRANDE AIDE 

 SIMPLE ET SANS OUTIL 
 RÉGLAGE DE LA COURSE DE FENDAGE 

FENDRE
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Dans le cadre du centre d'accueil de 
jour, nous fendons et empilons le bois 
destiné à notre chauffage. Environ 
80 à 100 m³ de bûches sont ainsi 
transformés chaque année. Nous avons acheté 
le SplitMaster 30 afin de faciliter le travail des 
jeunes, des adultes et des collaborateurs qui 
nous sont confiés, et une démonstration nous a 
convaincus de son intérêt. 
Comme nous travaillons avec des personnes 
souffrant de troubles psychiques, il est 
essentiel que l'utilisation de nos équipements 
soit rapide, efficace, simple et sûre. Nous 
utilisons la fendeuse depuis seulement 4 
semaines et sommes d'ores et déjà absolument 
convaincus qu'il s'agit de l'appareil idéal pour 
répondre à nos besoins spécifiques.

ROLAND HAMMERSCHMID, DE L'ANTLASHOF

Au fil des ans, le SplitMaster a fait ses preuves dans de 
nombreuses versions, allant de la fendeuse compacte pour bois 
court d'une force de fendage de 9 tonnes au modèle puissant de 
55 tonnes, grue comprise. Suite à une modification législative 
intervenue en 2018, certains modèles ont été retirés de la 
gamme.
Aujourd'hui, la fendeuse à bois d'un mètre est équipée de 
série d'une grille de protection et d'un dispositif de levage, ce 
qui vous permet de travailler en toute sécurité. Malgré cette 
adaptation, le SplitMaster reste aussi polyvalent que jamais !

LE BOIS AU MÈTRE POLYVALENT

Nice to know !

Il y a plus de 20 ans, 
nous avons exporté un 

SplitMaster au Sri 
Lanka, où il continue 

sans doute encore 
aujourd'hui à 

transformer des hévéas 
et autres arbres en bois 

de chauffage.

SplitMaster

BASÉ SUR LA PRATIQUEBASÉ SUR LA PRATIQUE

Depuis 2016, l'Antlashof, en Basse-Autriche, offre aux personnes souffrant de troubles 
psychiques un cadre propice à la structuration et à la stabilisation, en harmonie avec 
la nature. Accompagnés par une équipe pluridisciplinaire, les participants peuvent 
s'immerger dans différents domaines d'activité et travailler à leur stabilisation psychique. 
Ce faisant, on tient compte des capacités individuelles de chacun. Le directeur général 
Roland Hammerschmid accorde une importance particulière aux atouts et aux ressources 
des jeunes et des adultes qui lui sont confiés. Ensemble, ils produisent notamment des 
produits régionaux tels que des légumes et du bois de chauffage, et proposent des activités 
pédagogiques assistées par les animaux.

www.posch.com



Aperçu du SplitMaster 26
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Entraînement
Entraînement 1

Prise de force du 
tracteur

Moteur 
électrique

Moteur 
électrique

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - - Moteur électrique Moteur électrique

Type PZG SPEED E7,5D-400 SPEED E15D-400 SPEED PZG-E7,5D-400 SPEED PZG-E15D-400 SPEED

Modèle de base Autospeed

Couteau à fendre combiné à 2 et 4 lames

Course de fendage réglable

Réglage hydraulique du fendage

Hydrauliques. de levage de grumes

Repose-bois

attelage à trois points cat. II

Données 
techniques 

Puissance de fendage max. t 26 26 26 26 26

Diamètre du tronc (min.) cm 8 8 8 8 8

Diamètre de grume max. cm 80 80 80 80 80

Longueur min. des bûches cm 55 55 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 125 125 125 125 125

Course max. du vérin cm 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Vitesse d'avance niveau 1, entraînement : 1 cm/s 15 9 11 15 15

Avance, niveau 2, entraînement : 1 cm/s 33 20 23 33 33

Retour entraînement 1 cm/s 28 18 20 28 28

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - - 9 11

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - - 20 23

Retour entraînement 2 cm/s - - - 18 20

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 7,5 15 7,5 15

Démarrage étoile/triangle -

Disjoncteur moteur -

Inverseur de phase -

Détection du champ tournant -

pompe à 2 étages -

de réseau électrique - 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 3,5 – 5,0 5,0 – 7,5 3,5 – 5,0 5,0 – 7,5

Puissance requise prise de force kW 28 - - 28 28

Régime de la prise de force (tr/min) 300 – 480 - - 300 – 480 300 – 480

Régime maximal de la prise de force pendant 4 h : tr/min ** 650 - - 650 650

Arbre à cardan indispensable Oui - - Oui Oui

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 72 72 72 72 72

Poids kg 1294 1314 1280 1341 1394

Longueur position de transport / de travail mm 2780 / 4450 2780 / 4450 3 000 / 4 450 2780 / 4450 2780 / 4250

Largeur position de transport / de travail mm 2050 / 2450 2050 / 2450 2050 / 2450 2050 / 2450 2050 / 2450

Hauteur position de transport /de travail mm 2280 / 1830 2280 / 1830 2 300 / 1 830 2280 / 1830 2280 / 1850

Équipement 
spécial

Easy Spaltmesser

Radiateur d’huile

Treuil 750 FH

Treuil 750 HW

Couteau de 
fendage

Easy Spaltmesser

Couteau de fendage 2 éclats

Couteau à fendre combiné à 2 et 4 lames

Couteau à fendre combiné à 2 et 6 lames

Couteau à fendre combiné 2 et 8 positions

Couteau à fentes combiné à 2, 4 et 12 fentes

Accessoires Cardan

Rallonge pour bac de séparation 

Pompe manuelle pour système de graissage centralisé

Pince à bois

2 crochets forestiers

Module d'éclairage enfichable

Compteur d’heures de fonctionnement

Transport attelage à trois points cat. II

 en option      impossible      en série

FENDRE



Aperçu du SplitMaster 30
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Entraînement
Entraînement 1

Prise de force 
du tracteur Moteur électrique

Moteur 
électrique

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement hybride : 
Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - - Moteur électrique Moteur électrique

Type PZG E7,5D-400 E15D-400 PZG-E7,5D-400 PZG-E15D-400

Modèle de base Autospeed

Couteau à fendre combiné à 2 et 4 lames

Course de fendage réglable

Réglage hydraulique du fendage

Hydrauliques. de levage de grumes

Repose-bois

attelage à trois points cat. II

Données 
techniques 

Puissance de fendage max. t 30 30 30 30 30

Diamètre du tronc (min.) cm 8 8 8 8 8

Diamètre de grume max. cm 80 80 80 80 80

Longueur min. des bûches cm 55 55 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 125 125 125 125 125

Course max. du vérin cm 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Vitesse d'avance niveau 1, entraînement : 1 cm/s 13 8 9 13 13

Avance, niveau 2, entraînement : 1 cm/s 25 16 18 25 25

Retour entraînement 1 cm/s 26 16 18 26 26

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - - 8 9

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - - 16 18

Retour entraînement 2 cm/s - - - 16 18

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 7,5 15 7,5 15

Démarrage étoile/triangle -

Disjoncteur moteur -

Inverseur de phase -

Détection du champ tournant -

pompe à 2 étages -

de réseau électrique - 3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

3x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A

3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 3,5 – 5,0 5,0 – 7,5 3,5 – 5,0 5,5 – 7,5

Puissance requise prise de force kW 28 - - 28 28

Régime de la prise de force (tr/min) 300 – 480 - - 300 – 480 300 – 480

Régime maximal de la prise de force pendant 4 h : tr/min ** 650 - - 650 650

Arbre à cardan indispensable Oui - - Oui Oui

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 72 72 72 72 72

Poids kg 1312 1332 1380 1341 1380

Longueur position de transport / de travail mm 2 800 / 4 450 2 800 / 4 450 2 800 / 4 450 2 800 / 4 450 2 800 / 4 450

Largeur position de transport / de travail mm 2070 / 2460 2070 / 2460 2070 / 2460 2070 / 2460 2070 / 2460

Hauteur position de transport /de travail mm 2 300 / 1 830 2 300 / 1 830 2 300 / 1 830 2 300 / 1 830 2 300 / 1 830

Équipement 
spécial

Easy Spaltmesser

Radiateur d’huile

Treuil 750 FH

Treuil 750 HW

Couteau de 
fendage

Easy Spaltmesser

Couteau de fendage 2 éclats

Couteau à fendre combiné à 2 et 4 lames

Couteau à fendre combiné à 2 et 6 lames

Couteau à fendre combiné 2 et 8 positions

Couteau à fentes combiné à 2, 4 et 12 fentes

Accessoires Cardan

Rallonge pour bac de séparation 

Pompe manuelle pour système de graissage centralisé

Pince à bois

2 crochets forestiers

Module d'éclairage enfichable

Compteur d’heures de fonctionnement

Transport attelage à trois points cat. II

 en option      impossible      en série

www.posch.com
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Modèle de base SplitMaster 26   Autospeed

La machine performante pour le bois au mètre, avec plus de puissance et plus de possibilités.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids
~ kg

M8450NSG PZG SPEED SplitMaster 26, PZG SPEED, fendeuse horizontale 
d'une force de fendage de 26 t, entraînement par prise 
de force du tracteur, régime de prise de force requis : 
300 - 480 tr/min, puissance requise : 28 kW, longueur 
maximale des bûches : 125 cm, Autospeed, attelage 
trois points cat. II, course de fendage réglable, lame 
combinée à 2 et 4 positions, réglage hydraulique de 
la lame, dispositif de levage hydraulique, zone de 
fendage protégée et support à bois. Arbre à cardan 
indispensable ! 

15 33 28 26 1294

M8455NSG E7,5D-400 
SPEED

SplitMaster 26, E7,5D-400 SPEED, fendeuse 
horizontale d'une force de fendage de 26 t, 
entraînement par moteur électrique 7,5 kW, S6, 3 x 
400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-triangle, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase et détection de champ tournant, longueur 
maximale des bûches : 125 cm, pompe à double 
étage, Autospeed, attelage trois points cat. II, course 
de fendage réglable, lame de fendage combinée à 
2 et 4 positions, réglage hydraulique de la lame, 
dispositif de levage hydraulique, zone de fendage 
protégée et bac à bois

9 20 18 26 1314

M8460NSG E15D-400 
SPEED

SplitMaster 26, E15D-400 SPEED, fendeuse 
horizontale d'une force de fendage de 26 t, 
entraînement par moteur électrique 15 kW, S6, 3 x 
400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur 
de phase et détection de champ tournant, longueur 
maximale des bûches : 125 cm, pompe à double 
étage, Autospeed, attelage trois points cat. II, course 
de fendage réglable, lame de fendage combinée à 
2 et 4 positions, réglage hydraulique de la lame, 
dispositif de levage hydraulique, zone de fendage 
protégée et bac à bois

11 23 20 26 1280

M8465NSG PZG-
E7,5D-400 
SPEED

SplitMaster 26 PZG-E7,5D-400 SPEED, fendeuse 
horizontale d'une force de fendage de 26 t, 
entraînement par prise de force du tracteur, régime 
de prise de force requis : 300 - 480 tr/min, puissance 
requise : 28 kW, et entraînement par moteur électrique 
de 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage 
étoile-triangle, disjoncteur de protection du moteur 
avec inverseur de phase et détection de champ 
tournant, longueur maximale des bûches 125 cm, 
pompe à double étage, Autospeed, attelage trois points 
cat. II, course de fendage réglable, lame combinée à 2 
et 4 positions, réglage hydraulique de la lame, dispositif 
de levage hydraulique, zone de fendage protégée et 
support à bois. Arbre à cardan indispensable !

15 33 28

26 1341
9 20 18

M8470NSG PZG-
E15D-400 
SPEED

SplitMaster 26 PZG-E15D-400 SPEED, fendeuse 
horizontale d'une force de fendage de 26 t, 
entraînement par prise de force du tracteur, régime 
de prise de force requis : 300 - 480 tr/min, puissance 
requise : 28 kW, et entraînement par moteur électrique 
de 15 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage 
étoile-triangle, disjoncteur de protection du moteur 
avec inverseur de phase et détection de champ 
tournant, longueur maximale des bûches : 125 cm, 
pompe à deux étages, Autospeed, attelage trois points 
cat. II, course de fendage réglable, lame combinée à 2 
et 4 positions, réglage hydraulique de la lame, dispositif 
de levage hydraulique, zone de fendage protégée et 
support à bois. Arbre à cardan indispensable !

15 33 28

26 1394
11 23 20

FENDRE
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Modèle de base SplitMaster 30   Autospeed

La machine performante pour le bois au mètre, avec plus de puissance et plus de possibilités.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids
~ kg

M8450NG PZG SplitMaster 30, PZG, fendeuse horizontale d'une force 
de fendage de 30 t, entraînement par prise de force 
du tracteur, régime de prise de force requis : 300 - 
480 tr/ /min, puissance requise : 28 kW, longueur 
maximale des bûches : 125 cm, Autospeed, attelage 
trois points cat. II, course de fendage réglable, lame 
combinée à 2 et 4 positions, réglage hydraulique de 
la lame, dispositif de levage hydraulique, zone de 
fendage protégée et support à bois. Arbre à cardan 
indispensable !

13 25 26 30 1312  

M8455NG E7,5D-400 SplitMaster 30, E7,5D-400, fendeuse horizontale 
d'une force de fendage de 30 , entraînement par 
moteur électrique de 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 16 A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur de 
protection du moteur avec inverseur de phase et 
détection de champ tournant, longueur maximale 
des bûches : 125 cm, pompe à double étage, 
Autospeed, attelage trois points cat. II, course de 
fendage réglable, lame de fendage combinée à 2 et 4 
positions, réglage hydraulique de la lame, dispositif 
de levage hydraulique, zone de fendage protégée et 
bac à bois

8 16 16 30 1332

M8460NG E15D-400 SplitMaster 30, E15D-400, fendeuse horizontale 
d'une force de fendage de 30 , entraînement par 
moteur électrique de 15 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A, démarrage étoile-triangle, disjoncteur de 
protection du moteur avec inverseur de phase et 
détection de champ tournant, longueur maximale 
des bûches : 125 cm, pompe à double étage, 
Autospeed, attelage trois points cat. II, course de 
fendage réglable, lame de fendage combinée à 2 et 4 
positions, réglage hydraulique de la lame, dispositif 
de levage hydraulique, zone de fendage protégée et 
bac à bois

9 18 18 30 1380

M8465NG PZG-
E7,5D-400 

SplitMaster 30, PZG-E7,5D-400, fendeuse horizontale 
d'une force de fendage de 30 t, entraînement par 
prise de force du tracteur, régime de prise de force 
requis : 300 - 480 tr/min, puissance requise : 28 kW, 
et entraînement par moteur électrique de 7,5 kW, 
S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, démarrage étoile-
triangle, disjoncteur de protection du moteur avec 
inverseur de phase et détection de champ tournant, 
longueur maximale des bûches : 125 cm, pompe à 
deux étages, Autospeed, attelage trois points cat. II, 
course de fendage réglable, lame combinée à 2 et 4 
positions, réglage hydraulique de la lame, dispositif 
de levage hydraulique, zone de fendage protégée et 
support à bois. Arbre à cardan indispensable !

13 25 26

30 1341

8 16 16

M8470NG PZG-
E15D-400

SplitMaster 30 PZG-E15D-400, fendeuse horizontale 
d'une force de fendage de 30 t, entraînement par 
prise de force du tracteur, régime de prise de force 
requis : 300 - 480 tr/min, puissance requise : 28 kW, 
et entraînement par moteur électrique de 15 kW, 
S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage étoile-
triangle, disjoncteur de protection du moteur avec 
inverseur de phase et détection de champ tournant, 
longueur maximale des bûches : 125 cm, pompe à 
deux étages, Autospeed, attelage trois points cat. II, 
course de fendage réglable, lame combinée à 2 et 4 
positions, réglage hydraulique de la lame, dispositif 
de levage hydraulique, zone de fendage protégée et 
support à bois. Arbre à cardan indispensable !

13 25 26

30 1380

9 18 18
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Équipement spécial SplitMaster 26 | SplitMaster 30

Référence 
article

Dénomination SplitMaster 
26

SplitMaster 
30

Poids
~ kg

Y
(SO1024)

Supplément pour la lame de fendage Easy en option avec Sappie, permettant de 
traiter sans effort des troncs de grand diamètre. Grâce au Sappie, il est beaucoup 
plus facile de retirer les bûches pour les fendre à nouveau. 
La lame à fente combinée 2 et 4, fournie de série, n'est plus disponible.

40

C
(SO1029)

Supplément pour le refroidisseur d'huile en cas d'utilisation prolongée 
(recommandé à partir de 4 heures d'utilisation ou en cas d'utilisation à des 
températures supérieures à 30 °C). Cela réduit l'usure et prolonge ainsi la durée 
de vie des composants hydrauliques. Le fonctionnement du refroidisseur d'huile 
nécessite une prise 12 V à 3 pôles pour courant continu sur le tracteur.

30

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 AINSI, VOTRE CLIMATISEUR RESTE AU FRAIS ! 
Supplément pour le refroidisseur d'huile en cas d'utilisation prolongée (recommandé à 

partir de 4 heures d'utilisation ou en cas d'utilisation à des températures supérieures à 30 
°C). Cela réduit l'usure et prolonge ainsi la durée de vie des composants hydrauliques. Le 
fonctionnement du refroidisseur d'huile nécessite une prise 12 V à 3 pôles pour courant 

continu sur le tracteur. 

Couteaux de fendage SplitMaster 26 | SplitMaster 30
Référence 
article

Dénomination Couteau de 
fendage

SplitMaster 
26

SplitMaster 
30

Poids
~ kg

F0003141 Fendeuse Easy avec Sappie, pour traiter sans effort les troncs de 
grand diamètre. Le Sappie facilite le retrait des bûches en vue de la 
prochaine opération de fendage. Diamètre des troncs pouvant être 
fendus en deux avec ce couteau : (fente en deux) : 8 – 28 cm, pour 
des bûches de qualité D10 – D30, (fente en quatre) : 8 – 50 cm, 
pour des bûches de qualité D5 – D35. 
Il est possible d'obtenir des diamètres plus importants et des 
bûches de meilleure qualité en fendant à nouveau le bois.

94

F0003074 Hache à fendre double, diamètre des troncs pouvant être fendus en 
leur centre avec cette hache : Double : 8 – 80 cm, pour des bûches 
de qualité D10 – >D30. Il est possible d'obtenir des bûches de 
qualité plus fine en refendant les bûches.

40

F0003075 Hache combinée à 2 et 4 fentes, diamètre des troncs pouvant être 
fendus au centre avec cette hache : 
2 fentes : 8 – 28 cm, pour des bûches de qualité D10 – D30, 
4 fentes : 8 – 50 cm, pour des bûches de qualité D5 – D35. 
Il est possible d'obtenir des bûches de meilleure qualité en les 
fendant à nouveau. Inclus de série dans le modèle de base. 

50

F0003044 Hache combinée à 2 et 6 fentes, diamètre du tronc : 
pouvant être fendu au centre avec cette hache : 2 fentes : 8 - 25 
cm, pour des bûches de qualité D10 – D25, 6 fentes : 15 – 50 cm, 
pour des bûches de qualité D10 – D25. Il est possible d'obtenir des 
bûches de meilleure qualité en les fendant à nouveau.

63

F0003069 Couteau à fendre combiné 2 et 8, diamètre du tronc,  qui peut être 
fendu en deux à l'aide de ce couteau : Modèle à 2 lames : 8 – 22 cm, 
pour des bûches de calibre D10 – D25, Modèle à 8 lames : 15 – 50 
cm, pour des bûches de calibre D10 – D25. Il est possible d'obtenir 
des bûches de meilleure qualité en les fendant à nouveau.

70

F0004533 Couteau à fendre combiné à 2, 4 et 12 tranchants (diamètre de 
l'anneau : 250 mm), pour une longueur et un diamètre maximaux 
de bois de 50 cm. Diamètre des troncs pouvant être fendus en 
leur centre avec ce couteau : En deux parties : 8 - 15 cm, pour des 
bûches de qualité D10 – D15, en 4 morceaux : 8 – 15 cm, pour une 
qualité de bûches D5 – D10, en 12 morceaux : 30 – 50 cm, pour une 
qualité de bûches D15 – D20. Il est possible d'obtenir des bûches de 
meilleure qualité en les fendant à nouveau.  
Uniquement pour le SplitMaster 30 !

62

 en option      impossible      en série
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Aperçu des différents modèles de lames de fendage SplitMaster

L'accessoire indispensable pour votre 
SplitMaster, qui vous permettra de fendre 
facilement même les gros troncs sans avoir 
à les glisser péniblement dans le canal de 
fendage. Lorsque le bois est poussé à 
travers la lame de fendage Easy, les gros 
morceaux du dessus restent posés dessus. 
Grâce au Sappie fourni de série avec le 
couteau Easy, ceux-ci peuvent être retirés 
facilement dans le canal de fendage et dans 
le dispositif de levage hydraulique en vue 
de leur traitement ultérieur. Cette opérati-
on peut être répétée autant de fois que 
nécessaire jusqu'à ce que la qualité 
souhaitée des bûches soit atteinte. Les 
lames de fendage doubles et quadruples 
fournies de série ne sont plus disponibles.

Le Sappie facilite le retrait 
des bûches en vue de la pro-
chaine opération de fendage.

double
∅ 8 – 28 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D30

quadruple
∅ 8 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D5 – D35

 COUTEAU À FENDRE EASY, AVEC SAPPIE INCLUS 

EN OPTI O
N

Empêche les bûches 
fendues de tomber

 COUTEAU DE FENDAGE 2 ÉCLATS 

Lame de fendage à hauteur réglable 
hydrauliquement

double
∅  8 – 80 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – >D30

 COUTEAUX À FENTE À 2 ET 8 LAMES 

double
∅ 8 – 22 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

8 fois
∅ 15 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

Lame de fendage à hauteur réglable hy-
drauliquement. La lame à fendre double 
devient une lame à fendre octuple

 COUTEAUX À FENDRE À 2 ET 6 LAMES 

double
∅ 8 – 25 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

6 fois
∅ 15 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

Lame de fendage à hauteur réglable hy-
drauliquement. Le couteau à fendre double 
devient un couteau à fendre sextuple

double
∅ 8 – 15 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D15

12 éclats
∅ 30 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D15 – D20

 COUTEAUX À FENTES À 2, 4 ET 12 LAMES 
Uniquement pour le SplitMaster 30 !

quadruple
∅ 8 – 15 cm

Qualité du bois de chauffage
D5 – D10

Lame de fendage à hauteur 
réglable hydrauliquement

 COUTEAUX À FENDRE À 2 ET 4 LAMES 

quadruple
∅ 8 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D5 – D35

double
∅ 8 – 28 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D30

Lame de fendage à hauteur réglable hy-
drauliquement. Le couteau à fendre double 
devient un couteau à fendre quadruple

D
E 

SÉRIE

	 Un couteau à fendre combiné à 2 et 4 lames est fourni de série avec chaque modèle 
de machine.

	 Pour chaque lame de fendage commandée en supplément, un dispositif de fixation 
spécifique est fourni afin de la monter sur votre machine.

	 Toutes les lames de fendage sont dotées d'un évidement permettant de les soulever 
facilement à l'aide d'outils de levage.

	 Il est possible d'obtenir des diamètres plus importants et des bûches de meilleure 
qualité en fendant à nouveau le bois.

Afin d'obtenir la qualité de bûches qui vous convient le mieux, 
vous avez le choix parmi les lames de fendage suivantes :

 EN PRATIQUE : LE DISPOSITIF DE 
 STATIONNEMENT POUR COUTEAUX À FENDRE 

www.posch.com
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Treuils SplitMaster 26 | SplitMaster 30
En quête d’un outil performant pour travailler le bois avec davantage de confort ? Les treuils POSCH tirent sans effort cha-
que grume jusqu'à la machine.

Référence 
article

Dénomination Type 
PZG SPEED

Type  
E7,5D-400  

SPEED

Type 
E E15D-400 

SPEED 

Type
PZG-E7,5D- 
400 SPEED

Type
PZG-E15D- 
400 SPEED

Poids
~ kg

Type
PZG

Type 
E7,5D-400

Type 
E E15D-400

Type
PZG-E7,5D-400

Type
PZG-E15D-400

FH
(SO1213)

Treuil « 750 », à commande radio 
et manuelle, force de traction 
de 750 kg, câble de 40 m, vitesse 
de déroulement illimitée. Le 
fonctionnement d’un treuil nécessite 
une prise de courant permanent à 3 
pôles de 12 V sur le tracteur. 

214

HW 
(SO1214)

Treuil « 750 », à commande manuelle, 
force de traction de 750 kg, câble de 40 
m, vitesse de déroulement illimitée. Le 
fonctionnement d’un treuil nécessite une 
prise de courant permanent à 3 pôles de 
12 V sur le tracteur. 

204

F0004148 Pince de préhension à ressort de torsion pour treu-
il, pour des troncs d'un diamètre maximal de 65 cm 8

F0004149 Pince de préhension à ressort hélicoïdal pour treuil, 
pour des troncs d'un diamètre maximal de 80 cm 9

F0002605 Crochet à bande à 2 blocs pouvant sup-
porter jusqu'à 1 000 kg, chaîne reliée à 
un câble de traction d'une longueur de 1 
m pour un maintien optimal du tronc 

4

F0003978 Adaptateur, convertisseur de prise de 
courant permanent à 3 pôles en prise 
européenne à 7 pôles pour l’éclairage 
du véhicule

1

 en option      impossible      en série

Les gros troncs, impossibles à déplacer à la 
main, sont tirés sans effort vers la machine 

par le treuil à câble à entraînement 
hydraulique, qui développe une force de 

traction impressionnante pouvant atteindre 
750 kg. La commande s'effectue soit 

manuellement, soit à l'aide d'une 
télécommande. La corde peut être déroulée à 
une vitesse illimitée, tandis que le frein situé 
sur le tambour empêche tout emmêlement. 
Le crochet Bloch fourni avec le produit sert à 

fixer la corde au tronc d'arbre. Le point 
d'ancrage surélevé intègre parfaitement le 

treuil dans le système de commande et 
permet de le replier facilement pour le 

transport. Pour faire fonctionner le treuil, 
une prise 12 V à 3 pôles pour courant continu 
est nécessaire sur le tracteur. Un pied d'appui 
supplémentaire et une limitation de la force 
de traction à 500 kg garantissent la stabilité 

nécessaire au train d'atterrissage longitudinal. 
Pour la levage des troncs, deux pinces de 

préhension différentes ainsi qu'une chaîne 
équipée de deux crochets Bloch sont 

disponibles en option. La machine est 
prééquipée de série pour l'installation 

ultérieure d'un treuil à câble.

 PINCE À BOIS 
Vous souhaitez fixer le câble du treuil de 
manière plus simple et rapide à la grume ? 
Pour cela, deux pinces de préhension sont 
disponibles pour différents diamètres de 
grumes. Le ressort de torsion intégré 
assure un maintien en toute sécurité, 
même lorsque le câble n’est pas encore 
tendu. Si la pince de préhension n’est pas 
utilisée à ce moment-là, elle peut être 
rangée dans un endroit prévu à cet effet 
au niveau du treuil.

Souhaitez-vous fixer la corde au tronc à l'aide 
d'une chaîne et de deux crochets Bloch, à la 
place du crochet Bloch de série, afin de tirer 
les gros troncs vers la machine de manière 
encore plus sûre ? Les crochets à bande Bloch 
sont enfoncés dans le tronc, ce qui garantit 
une bonne tenue.

 TREUIL 

 2 CROCHETS FORESTIERS 

FENDRE

110



Accessoires SplitMaster 26 | SplitMaster 30  
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type 
PZG SPEED

Type  
E7,5D-400  

SPEED

Type 
E E15D-400 

SPEED 

Type
PZG-E7,5D- 
400 SPEED

Type
PZG-E15D- 
400 SPEED

Poids
~ kg

Type
PZG

Type 
E7,5D-400

Type 
E E15D-400

Type
PZG-E7,5D-400

Type
PZG-E15D-400

F0004130 Pompe manuelle pour la lubrification 
de la pièce de pression 3

F0004131 Rallongement du bac de fendage afin que les 
petits morceaux de bois se centrent directement 
sur la pièce de pression lors du fendage et 
soient ainsi fendus de manière optimale  

9

F0004150 Unité d'éclairage, à fixer par emboîtement 
pour le transport de la machine équipée 
d'un attelage trois points de catégorie II en 
cas de faible luminosité

5

F0001806 Compteur d'heures de service avec 
affichage numérique des heures et de 
la vitesse de rotation de la prise de 
force, adapté aux machines entraînées 
par la prise de force d'un tracteur

1

F0002179 Compteur d'heures de service avec 
affichage analogique, adapté aux machines 
équipées d'un moteur électrique de 400 V

1

Z2000653 Arbre à cardan Walterscheid W-Line 12

 en option      impossible      en série

Vous souhaitez fendre non 
seulement du bois en mètres, mais 
aussi du bois en petits morceaux ? 

Grâce à la rallonge du bac de 
fendage, même les troncs courts 

sont centrés de manière optimale 
dans le bac jusqu’au couteau de 
fendage, ce qui empêche le bois 

fendu de tomber.

Vous souhaitez prêter votre 
machine ou garder un œil sur le 

temps d’utilisation ? Pour chaque 
variante d’entraînement, il existe 

un compteur d’heures de 
fonctionnement adapté, sur lequel 
on peut consulter avec précision la 

durée de fonctionnement de la 
machine.

 MODULE D'ÉCLAIRAGE ENFICHABLE 

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT 

Vous souhaitez vous déplacer en toute sécurité, même 
sur la route ou dans des conditions de faible 
luminosité ? Ici, les projecteurs à fixer, livrés avec câble 
et prise, permettent d'éclairer les zones sombres sur 
les machines équipées d'un attelage trois points, 
disponibles sur  . (Remarque : (Le raccordement 
nécessite une prise d'éclairage à 7 broches sur le 
tracteur.)

 RALLONGE POUR BAC DE SÉPARATION 
Vous utilisez encore le pinceau pour 
étaler la peinture ? Avec le SplitMaster, 
c'est plus simple : Grâce à un levier 
manuel situé sur la pompe à graisse, 
directement au poste de commande, la 
pièce sous pression est graissée de 
manière pratique et efficace.

 POMPE MANUELLE 

www.posch.com
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SplitMaster Turbo   Autospeed

avec châssis longitudinal 

DISPOSITIF DE LEVAGE 
HYDRAULIQUE POUR UN 

CHARGEMENT SANS EFFORT

ZONE DE FENTE PROTÉGÉE

ÉTAGÈRE À 
BOIS PRATIQUE

LAME DE FENDAGE À 
HAUTEUR RÉGLABLE 
HYDRAULIQUEMENT

Découvrez ici l’exemple de configuration suivant : 
Référence art. : M8490NTGY SplitMaster 30 PZG-E15D-400-Turbo
Référence art. : Treuil à câble « 750 » de FH, à commande radio et manuelle (en option)
P (SO1645) Lames supplémentaires Easy-PRO pour couteaux à fendre Easy (en option)
B (SO1646) Coffre de rangement verrouillable (en option)
L (SO1020)Barre lumineuse (en option)
F0004149Pince de préhension (en option)

GRUME ∅
80 cm max.

LONGUEUR DES 
BÛCHES

125 cm max.

AVANCE/RETOUR
36 | 50 cm/s

QUANTITÉ TRAITÉE
plus de 20 m3a / an

KG

POIDS
au moins 1 850 kg

PUISSANCE DE 
FENDAGE
30 t max.

COUTEAU À FENDRE  
EASY, AVEC SAPPIE INCLUS

DE SÉRIE

DE SÉRIE

Châssis agricole
PORTABLE

FENDRE
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 ÉTAGÈRE À BOIS PRATIQUE 

 COUTEAU DE FENDAGE  
 À RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE 
 LA HAUTEUR 

 ZONE DE FENTE PROTÉGÉE 
Un design innovant pour votre sécurité : Notre concept bien 
pensé vous protège, vous et toutes les personnes présentes 
dans la zone de travail !  
Il comprend une grille de protection à l'arrière du SplitMaster, 
un vaste plateau en bois ainsi qu'un dispositif de levage 
hydraulique qui doit être en position horizontale pour lancer le 
processus de fendage. Cela permet de garantir une distance de 
sécurité pour toutes les personnes concernées.

Afin que votre tronc soit toujours fendu au 
centre et que vous obteniez ainsi une qualité de 
bois optimale, la hauteur de la lame de fendage 
peut être facilement réglée par un système 
hydraulique. Il peut ainsi s'adapter facilement à 
différents diamètres de bois. Le réglage des 
lames s'effectue facilement à l'aide de deux 
boutons-poussoirs de type joystick avec 
commande à deux mains ou, à défaut, via un 
boîtier de commande situé sur la grille de 
protection. Ainsi, la deuxième personne se 
trouvant près de la table de dépose du bois peut 
elle aussi positionner le couteau avec précision. 
Trois encoches sur le châssis de base indiquent 
les repères 7 cm, 10 cm et 13 cm pour faciliter 
le positionnement du mesureur d'écartement.

Grâce au support à bois fourni de série, 
les bûches restent à une hauteur 
pratique après avoir été fendues et 
peuvent être rangées directement ou 
fendues à nouveau. La poignée encastrée 
facilite la prise en main et le retrait. Une 
partie du support peut être rabattue vers 
le haut pour faciliter le stockage et le 
transport. 

 DISPOSITIF DE LEVAGE 
 HYDRAULIQUE PERMETTANT UNE 
 ALIMENTATION SANS EFFORT 

Elle permet de surélever le tronc au 
niveau de la zone de fente, soulage le 
dos et offre une surface de rangement 
supplémentaire.
Une plaque d'appui permet de position-
ner la grume de manière optimale et 
empêche un coincement lors du 
passage dans la zone de fente. Le 
dispositif de levage biseauté, sans 
arêtes, permet de retirer ou de 
repousser sans effort le bois depuis le 
poste de commande ou la zone de 
stockage du bois.
Pour plus de sécurité, le processus de 
fendage ne peut être déclenché que 
lorsque le dispositif de levage hydrauli-
que se trouve en position horizontale. 

 CHÂSSIS AGRICOLE 

Points forts

Pour élargir son rayon d'action, le SplitMaster Turbo est équipé 
d'un châssis de remorquage et d'un anneau d'attelage. Le 
châssis se compose d'un timon, d'un anneau d'attelage, d'un 
essieu à deux roues, d'une béquille mécanique et d'un frein de 
stationnement (sans système d'éclairage). Le transport ainsi 
que La vitesse de circulation sur les voies publiques doit être 
vérifiée en fonction de chaque région.

La lame de fendage Easy, fournie de série, 
facilite le fendage des grosses bûches :  

Les bûches du bas ont déjà la taille souhai-
tée dès la première fente, tandis que celles 

du haut reposent sur la lame 
et peuvent être refendues jusqu'à ce que la 

qualité de bûche souhaitée soit atteinte. 

 COUTEAU À FENDRE EASY, SAPPIE INCLUS 

DE SÉRIE
www.posch.com



Voilà qui plaide en faveur du 
SplitMaster !

Grâce à la conception innovante  
du bac de fendage, le tronc est 
centré automatiquement 
lors du chargement du bois, ce 
qui évite d'avoir à le réajuster  
manuellement en permanence 
. Vous travaillez ainsi de manière 
nettement plus efficace, car cela 
nécessite moins d'interventions.
Elle est dépourvue de bords 
gênants et présente un biseau 
orienté vers le support à bois, ce 
qui permet de retirer sans effort 
les bûches à fendre, tant du 
support à bois que de la lame de 
fendage. Vous économisez à la 
fois de l'énergie et du temps.

La conception spéciale de la pièce de 
pression réduit au minimum tout 

risque de glissement ou de déplace-
ment du matériau à fendre.

Pour plus de sécurité : 
Si un morceau de bois se 
retrouve derrière la pièce de 
pression, le clapet de sécurité 
arrête la progression de 
celle-ci.

Les commandes à deux mains sont 
placées à une hauteur ergonomique ; 

le processus de fendage démarre en 
tirant simultanément sur les deux 
manettes. Pour cela, il faut que le 

dispositif de levage hydraulique soit 
en position horizontale. La fonction 
de division reste active tant que les 

manettes sont maintenues tirées. 
Lorsque les deux manettes sont 

relâchées, la pièce de pression 
revient automatiquement à sa 

position initiale sans aucune autre 
intervention.

Les trois encoches présentes sur le châssis 
servent de repères pour positionner 

facilement la lame de fendage à la hauteur 
souhaitée pour les bûches. Ils indiquent 

sur des hauteurs de bûches de 7 cm, 10 cm  
et 13 cm à titre indicatif.

 SÛRE ET CONFORTABLE CHANGE- 
 MENT DE VITESSE À DEUX MAINS 

 PIÈCE DE PRESSION INNOVANTE 

 CLAPET DE SÉCURITÉ 

 FORME BIEN PENSÉE DU BAC DE SÉPARATION 

Les trajets à vide inutiles lors du 
dépotage de bois en petits morceaux font 
perdre du temps ! Gagnez en efficacité en 
réglant très facilement la course de 
fendage à une hauteur de commande 
confortable sur pour obtenir la longueur 
de bois souhaitée – sans aucun outil et 
en quelques gestes seulement.

 DE PETITES ENTAILLES – UNE GRANDE AIDE  RÉGLAGE SIMPLE ET SANS OUTIL 
 DE LA COURSE DE FENDAGE 
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ERWIN REITER
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT PRODUIT

Au fil des ans, le SplitMaster a fait ses preuves dans de 
nombreuses versions, allant de la fendeuse compacte pour bois 
court d'une force de fendage de 9 tonnes au modèle puissant de 
55 tonnes, grue comprise. Suite à une modification législative 
intervenue en 2018, certains modèles ont été retirés de la 
gamme.

Aujourd'hui, la fendeuse à bois d'un mètre est équipée de 
série d'une grille de protection et d'un dispositif de levage, ce 
qui vous permet de travailler en toute sécurité. Malgré cette 
adaptation, le SplitMaster reste aussi polyvalent que jamais !

LE BOIS AU MÈTRE POLYVALENT

Nice to know !Il y a plus de 20 ans,  
nous avons exporté un 

SplitMaster de la marque «  
» au Sri Lanka, où il 

continue sans doute encore 
aujourd’hui à transformer 
des hévéas et autres arbres 

en bois de chauffage.

SplitMaster

EXTRAIT DE LA RUBRIQUE TECHNIQUEEXTRAIT DE LA RUBRIQUE TECHNIQUE

En tant qu'ingénieur en développement, on ne se contente pas de concevoir un produit sur 
le plan technique, on l'accompagne avec passion. Pour moi, le SplitMaster est exactement ce 
genre de produit. Chez POSCH, nous perfectionnons sans relâche le SplitMaster depuis 1999, 
en dialogue direct avec les personnes qui l'utilisent au quotidien. Notre objectif a toujours été 
clair : plus de performances, moins de contraintes et une sécurité maximale, même en cas 
d'utilisation par plusieurs personnes. Au stade actuel du développement, nous nous sommes 
concentrés sur la productivité et l'efficacité. Le SplitMaster est spécialement conçu pour la 
production rentable de petites bûches de taille moderne et offre une vitesse de travail nette-
ment supérieure. Un cycle à vide d'environ six secondes assure un débit constant, tandis que 
le débit réduit de la pompepermet de réduire la consommation d'énergie.

Je suis particulièrement fier de la philoso-
phie d'utilisation. Le réglage électrique de 
l'écartement des lames, directement depuis 
le joystick, permet d'effectuer des ajuste-
ments pendant le processus de fendage, sans 
avoir à changer de prise ni à interrompre 
l'opération. Grâce à la course de retour auto-
matique, les manipulations sont réduites au 
minimum. Pour moi, le SplitMaster est au-
jourd’hui bien plus qu’une simple fendeuse 
à bois. C'est le résultat de 25 ans de dévelop-
pement et de la volonté de construire une 
machine qui fait la différence au quotidien.

www.posch.com
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Aperçu du SplitMaster 30 Turbo avec châssis longitudinal
Entraînement

Entraînement 1
Prise de force du 

tracteur
Moteur 

électrique
Entraînement hybride : 

Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique

Type PZG-Turbo E15D-400-Turbo PZG-E15D-400-Turbo

Modèle de base Commande à deux mains avec 2 manettes

Retour automatique de la pièce à presser lorsque l'on relâche la commande à deux mains

2 boutons de commande sur le joystick pour le réglage des lames

Boîtier de commande permettant de démarrer et d'arrêter l'installation, 
avec arrêt d'urgence dans la zone de commande

Boîtier de commande supplémentaire avec arrêt d'urgence au niveau du plateau à bois

Système à deux cylindres

Couteau de fendage Easy

course de fendage réglable

Réglage hydraulique du fendage

Dispositif hydraulique de levage de troncs

Repose-bois

Châssis de remorqueur T

Données 
techniques 

Puissance de fendage max. t 30 30 30

Diamètre du tronc (min.) cm 8 8 8

Diamètre de grume max. cm 80 80 80

Longueur min. des bûches cm 55 55 55

Longueur max. des bûches cm 125 125 125

Course max. du vérin cm 1 300 1 300 1 300

Vitesse d'avance niveau 1, entraînement : 1 cm/s 10 8 10

Avance, niveau 2, entraînement : 1 cm/s 36 33 36

Retour entraînement 1 cm/s 50 43 50

Avance niveau 1 entraînement 2 cm/s - - 8

Avance niveau 2 entraînement 2 cm/s - - 33

Retour entraînement 2 cm/s - - 43

Puissance nominale du moteur électrique S1 (kW) - 11 11

Puissance indiquée moteur électrique S6 kW - 15 15

Démarrage automatique étoile-triangle -

Disjoncteur moteur -

Inverseur de phase -

Détection du champ tournant -

pompe à 2 étages -

Exigence de réseau électrique - 3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

3 x 400 V, 50 Hz, 
CEE 32 A

Consommation moyenne d’électricité kWh* - 5,5 – 7,5 5,5 – 7,5

Puissance requise prise de force kW 28 - 28

Régime de la prise de force (tr/min) 300 – 480 - 300 – 480

Régime maximal de la prise de force pendant 2 h, en tr/min ** 540 - 540

Arbre à cardan indispensable Oui - Oui

Capacité du réservoir d’huile hydraulique l 74 74 74

Poids kg 1 850 1 860 1 950

 en option      impossible      en série

	 *	 Dépend de l’essence de bois, du diamètre à traiter, de la longueur des bûches, de la vitesse de travail, du nombre de personnes, etc.
	**	 Pour machine avec treuil max. 480
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Aperçu du SplitMaster 30 Turbo avec châssis longitudinal
Entraînement

Entraînement 1
Prise de force du 

tracteur
Moteur 

électrique
Entraînement hybride : 

Prise de force du tracteur

Entraînement 2 - - Moteur électrique

Type PZG-Turbo E15D-400-Turbo PZG-E15D-400-Turbo

Équipement 
spécial

Lames supplémentaires Easy-PRO

Radiateur d’huile

Coffre de rangement verrouillable

Treuil 750 FH

Treuil 750 HW

Anneau d'attelage surbaissé

Barre lumineuse

Modèle sur pied sans axe

Couteau de 
fendage

Easy Spaltmesser

Couteau de fendage 2 éclats

Couteau à fendre combiné à 2 et 4 lames

Couteau à fendre combiné à 2 et 6 lames

Couteau à fendre combiné 2 et 8 positions

Couteau à fentes combiné à 2, 4 et 12 fentes

Accessoires Cardan

Rallonge pour bac de séparation 

Pompe manuelle pour système de graissage centralisé

Pince à bois

2 crochets forestiers

Compteur d’heures de fonctionnement

Transport Châssis de remorqueur T

 en option      impossible      en série

www.posch.com
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Modèle de base SplitMaster 30 Turbo avec châssis longitudinal   Autospeed

Imbattable pour les grandes quantités de bois et une puissance élevée et constante, grâce à son châssis de remorquage longitudinal 
conçu pour une utilisation mobile.

Référence 
article

Type Dénomination Entraî-
nement 

Avance 
niveau 1
 cm / s

Avance 
niveau 2
cm / s

Retour
cm/s

Puis-
sance de 
fendage t

Poids
~ kg

M8480NTGY PZG-Turbo Châssis du tracteur orienté dans le sens de la fente, 
entraînement par prise de force du tracteur, régime de prise 
de force requis : 300 à 480 tr/min, puissance requise : 28 
kW, longueur maximale des bûches : 125 cm, système à deux 
cylindres pour plus de puissance, commande à deux mains 
via 2 manettes dotées chacune de 2 boutons de commande, 
boîtier de commande supplémentaire au-dessus du support 
à bois et fonction d'arrêt d'urgence, course de fendage 
réglable, lame de fendage « Easy » avec « Sappie », réglage 
hydraulique de la lame, dispositif de levage hydraulique 
avec tôle de butée, zone de fendage protégée par une grille 
de sécurité et un repose-bois avec poignée encastrée. Arbre 
à cardan indispensable !

10 36 50 30 1 850

M8485NTGY E15D-400-
Turbo

Châssis de traction orienté dans le sens longitudinal par 
rapport à la fente, entraînement par moteur électrique 
de 15 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage 
automatique étoile-triangle, disjoncteur de protection du 
moteur avec inverseur de phase et détection du champ 
tournant, longueur maximale des bûches : 125 cm, pompe 
à double étage, système à deux cylindres pour plus de 
puissance, commande bimanuelle via 2 manettes dotées 
chacune de 2 boutons de commande, boîtier de commande 
supplémentaire au-dessus du support à bois et fonction 
d'arrêt d'urgence, course de fendage réglable, lame de 
fendage « Easy » avec « Sappie », réglage hydraulique de la 
lame, dispositif de levage hydraulique avec tôle de butée, 
zone de fendage protégée par une grille de sécurité et un 
support à bois avec poignée encastrée.

8 33 43 30 1 860

M8490NTGY PZG-E15D-
400-Turbo

Châssis du tracteur orienté dans le sens de la fente, 
entraînement par prise de force du tracteur, régime de prise 
de force requis : 300 - 480 tr/min, puissance requise : 28 kW 
; entraînement par moteur électrique de 15 kW, S6, 3 x 400 
V, 50 Hz, CEE 32 A, démarrage automatique étoile-triangle, 
disjoncteur de protection du moteur avec inverseur de phase 
et détection du champ tournant, longueur maximale des 
bûches de 125 cm, pompe à double étage, système à deux 
cylindres pour plus de puissance, commande bimanuelle via 2 
manettes dotées chacune de 2 boutons de commande, boîtier 
de commande supplémentaire au-dessus du support à bois et 
fonction d'arrêt d'urgence, course de fendage réglable, lame 
de fendage « Easy » avec « Sappie », réglage hydraulique de la 
lame, dispositif de levage hydraulique avec tôle de butée, zone 
de fendage protégée par une grille de sécurité et un support à 
bois avec poignée encastrée. Arbre à cardan indispensable !

10 36 50

30 1 950

8 33 43

 SYSTÈME À DEUX CYLINDRES 
Avec le SplitMaster Turbo, vous travaillez plus vite que 
jamais : son système ingénieux à deux cylindres garantit 
des vitesses élevées en marche avant et en marche arrière. 
Ainsi, la pièce à imprimer revient nettement plus 
rapidement à sa position initiale : les temps morts sont 
réduits au minimum, ce qui permet de gagner un temps 
précieux et d'augmenter le rendement. 

Un vérin hydraulique, associé à la fonction intelligente 
Autospeed, garantit une vitesse d'ouverture élevée tout en 
nécessitant un effort minimal. Le système détecte 
automatiquement les moments où une force de fendage 
supplémentaire est nécessaire et active le deuxième vérin 
de manière autonome, pour une efficacité maximale et un 
travail toujours aussi puissant.
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Équipement spécial SplitMaster 30 Turbo avec châssis longitudinal
Facultatif, plusieurs choix possibles ! Peut être installé a posteriori dans certains cas, voir le tableau des kits de mise à 
niveau.

Référence 
article

Dénomination Type PZG-
Turbo 

 de

Type E15D-
400-Turbo

Type PZG-
E15D-400-

Turbo

Poids
~ kg

P 
(SO1645)

Lames supplémentaires Easy-PRO pour couteaux à fendre Easy.
Lames verticales à suspension à ressort, à activation hydraulique, 
positionnées sous la lame transversale de l'Easymesser, à une 
distance d'environ 90 mm à gauche et à droite de la lame 
principale. Commande possible via deux boutons-poussoirs situés 
sur le joystick ou via le boîtier de commande situé au-dessus du 
support en bois.  
Composé de : deux lames, deux vérins hydrauliques, des conduites 
hydrauliques et une électrovanne.

40

C
(SO1029)

Supplément pour le refroidisseur d'huile en cas d'utilisation 
prolongée (recommandé à partir de 4 heures d'utilisation ou en 
cas d'utilisation à des températures supérieures à 30 °C). Cela 
réduit l'usure et prolonge ainsi la durée de vie des composants 
hydrauliques. Le fonctionnement du refroidisseur d'huile 
nécessite une prise 12 V à 3 pôles pour courant continu sur le 
tracteur.

30

B
(SO1646)

Coffre de rangement verrouillable. Espace de rangement protégé, 
intégré à fleur du châssis de la machine. Composé de : caisson de 
transport robuste, tablette réglable en hauteur, porte 
soutenu par deux ressorts à gaz, avec fonction de verrouillage. 
Dimensions : 980 mm x 350 mm x 500 mm

40

ST  
(SO1217)

Modèle vertical sans essieu pour le fonctionnement stationnaire 
à la maison et à la ferme 1

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

Ergonomique, confortable et 
Conçu pour la pratique : toutes les fonctions 

peuvent être commandées facilement depuis le 
poste de commande. Boutons de démarrage/arrêt 

et d'arrêt d'urgence, deux manettes pour une 
commande à deux mains, chacune dotée de deux 

boutons permettant le réglage en hauteur de la 
lame de fendage et, en option, la fonction de coupe 

EasyPro. Levier supplémentaire permettant de 
commander facilement le dispositif de levage.

Situé directement au niveau de la table de dépose 
du bois, dans une position ergonomique, pour le 

réglage du couteau de fendage et les lames EasyPro 
en option. Permet de gagner du temps et de 

réduire les corrections. Bouton d'arrêt d'urgence 
intégré pour plus de sécurité.

 BIEN RANGÉ –  
 ASTUCIEUSEMENT INTÉGRÉ 

Le compartiment de rangement 
verrouillable est intégré à fleur du 
châssis de la machine. Elle est 
équipée d'un compartiment de 
rangement réglable en hauteur qui 
peut être vissé à différentes 
hauteurs et sert d'espace de 
rangement protégé pour transpor-
ter facilement du matériel de 
travail supplémentaire : une 
solution à la fois fonctionnelle et 
bien pensée. Deux ressorts à gaz 
maintiennent le volet en position 
ouverte en toute sécurité et 
facilitent sa fermeture contrôlée.

Gagner du temps, réduire les retouches : Les bûches sont fendues directement 
en quatre morceaux sous le tranchant transversal du couteau Easymesser, ce qui 
réduit le nombre de fendages supplémentaires. Les grosses bûches peuvent être 
coupées directement pendant le fendage à l'aide de lames verticales activables 
situées sous la lame transversale Easymesser (écart d'environ 90 mm), ce qui 
permet de gagner du temps et de réduire le nombre de coupes supplémentaires. 
Ils sont commandés à l'aide de deux boutons situés sur le joystick ou sur le 
boîtier de commande, et montent et descendent grâce à des vérins hydrauli-
ques. Lorsque la pièce de pression recule, les lames s'abaissent automatique-
ment. Ils sont montés légèrement en biais et de manière flexible, ce qui facilite 
le processus de fendage et les protège contre les dommages.

 ERGONOMIQUE ET CONCEPT 
 D'UTILISATION PRATIQUE 

 PRO-SCHNEIDEN EN ACTION 

www.posch.com
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Treuils SplitMaster 30 Turbo avec châssis longitudinal
En quête d’un outil performant pour travailler le bois avec davantage de confort ?  
Les treuils POSCH tirent sans effort chaque grume jusqu'à la machine.  
Facultatif, plusieurs choix possibles !

Référence 
article

Dénomination Type PZG-
Turbo

Type E15D-
400-Turbo

Type PZG-
E15D-400-

Turbo

Poids
~ kg

FH 
(SO1215)

Treuil « 750 », à commande radio et manuelle, 
500 kg de force de traction, 40 m de câble, vitesse de déroulement 
illimitée. 
Le fonctionnement d’un treuil nécessite une prise de courant 
permanent à 3 pôles de 12 V sur le tracteur.

238

HW 
(SO1214)

Treuil « 750 », à commande manuelle, force de traction de 500 kg, 
40 m de corde, vitesse de déroulement illimitée. 
Le fonctionnement d’un treuil nécessite une prise de courant 
permanent à 3 pôles de 12 V sur le tracteur.

230

F0004148 Pince de préhension à ressort de torsion pour treuil, 
jusqu'à un diamètre de tronc de 65 cm 8

F0004149 Pince de préhension à ressort de torsion pour treuil, 
jusqu'à un diamètre de tronc de 80 cm 9

F0002605 Crochet à bande à 2 blocs pouvant supporter jusqu'à 1 000 kg, 
chaîne pour treuil à câble d'une longueur de 1 m pour un main-
tien optimal du tronc

4

F0003978 Adaptateur, convertisseur de prise de courant permanent à 3 pôles 
en prise européenne à 7 pôles pour l’éclairage du véhicule 1

 en option      impossible      en série

Les gros troncs, impossibles à déplacer à la 
main, sont tirés sans effort vers la machine 

par le treuil à câble à entraînement hydrauli-
que, qui développe une force de traction 

impressionnante pouvant atteindre 500 kg. 
La commande s'effectue soit manuellement, 

soit à l'aide d'une télécommande.
La corde peut être déroulée à une vitesse 

illimitée, tandis que le frein situé sur le 
tambour empêche tout emmêlement. Le 

crochet Bloch fourni avec le produit sert à 
fixer la corde au tronc d'arbre. 

Le point d'ancrage surélevé intègre parfaite-
ment le treuil dans le système de commande 

et permet de le replier facilement pour le 
transport.

Pour faire fonctionner le treuil, une prise 12 V 
à 3 pôles pour courant continu est nécessaire 

sur le tracteur. Un pied d'appui supplémen-
taire assure la stabilité nécessaire. Pour la 

levage des troncs, deux pinces de préhension 
différentes ainsi qu'une chaîne équipée de 

deux crochets Bloch sont disponibles en 
option. 

La machine est prééquipée de série pour 
l'installation ultérieure d'un treuil à câble.

 PINCE À BOIS 
Vous souhaitez fixer plus facilement et 
plus rapidement le câble du treuil au 
tronc d'arbre ? Pour cela, deux pinces de 
préhension sont disponibles pour 
différents diamètres de grumes. Le ressort 
de torsion intégré assure un maintien en 
toute sécurité, même lorsque le câble n’est 
pas encore tendu. Si la pince de préhensi-
on n’est pas utilisée à ce moment-là, elle 
peut être rangée dans un endroit prévu à 
cet effet au niveau du treuil.

Souhaitez-vous fixer la corde au tronc  
à l'aide d'une chaîne et de deux crochets 
Bloch à la place du crochet Bloch de série 
afin de tirer les gros troncs vers la machine 
de manière encore plus sûre ? Les crochets à 
bande Bloch sont enfoncés dans le tronc, ce 
qui garantit une bonne tenue.

 TREUIL 

 2 CROCHETS FORESTIERS 
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Châssis SplitMaster 30 Turbo avec châssis longitudinal 
Mobilité d’utilisation même hors de la maison et de l’exploitation. 
Facultatif, plusieurs choix possibles !

Référence 
article

Dénomination Type PZG-
Turbo

Type E15D-
400-Turbo

Type PZG-
E15D-400-

Turbo

Poids
~ kg

X 
(SO1022)

Anneau d'attelage (bas) avec entraînement du tracteur par le haut 
avec prise de force, hauteur du timon : 500 mm 16

L 
(SO1020)

Barre lumineuse (pour les machines équipées d'un châssis de 
remorquage de type T), feux arrière, câbles et fiches compris, pour 
plus de sécurité 
dans la circulation routière ou dans des conditions de faible 
luminosité

4

YDE142 Homologation individuelle, homologation de type Autriche / 
Allemagne : HydroCombi, SplitMaster, Polly 1

 en option      impossible      en série

Possible exclusivement pour un premier équipement, montage inclus

 ANNEAU D'ATTELAGE SURBAISSÉ (X) 

 BARRE LUMINEUSE (L) 

Le SplitMaster Turbo est disponible 
un anneau d'attelage bas équipé d'un 
Hauteur de timon de 50 cm au choix. 
Elle permet d'avoir un point d'attelage 
bas sur le tracteur. 
Avantage : Le point d'attelage plus bas 
réduit le bras de levier sur l'ensemble 
tracteur-remorque et diminue ainsi le 
risque de cabrage ou de basculement 
– un avantage en matière de sécurité 
au démarrage et sur les pentes.
Avec cette option, le groupe motopro-
pulseur du tracteur, équipé d'une prise 
de force, est situé au-dessus du timon.

Vous souhaitez vous déplacer en toute 
sécurité, même sur la route ou dans 
des conditions de faible luminosité ? La 
rampe lumineuse, comprenant les feux 
arrière, les câbles et les connecteurs, 
est ainsi compatible avec les machines 
équipées du châssis de tracteur T. 

Remarque : Pour le raccordement, une 
prise d'éclairage à 7 broches est 
nécessaire sur le tracteur.

www.posch.com
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Couteaux de fendage SplitMaster 30 Turbo avec châssis longitudinal 
Facultatif, plusieurs choix possibles ! 
Le couteau à fendre Easy avec Sappie est fourni de série sur tous les modèles de machines. Pour chaque couteau de fendage «  
» commandé en supplément, un dispositif de fixation spécifique est fourni afin de le monter sur votre machine. Toutes les 
lames de fendage sont dotées d'un évidement permettant de les soulever facilement à l'aide d'outils de levage. Afin d'obtenir la 
qualité de bûches optimale pour votre, vous avez le choix parmi les lames de fendage suivantes :

Référence 
article

Dénomination Couteau 
de fend-

age

Type PZG-
Turbo

Type E15D-
400-Turbo

Type PZG-
E15D-400-

Turbo

Poids
~ kg

F0003141 Fendeuse Easy avec Sappie, pour traiter sans effort 
les troncs de grand diamètre. 
Le Sappie facilite le retrait des bûches en vue de la 
prochaine opération de fendage. Diamètre du tronc, 
qui peut être fendu en son centre à l'aide de ce 
couteau :
2 fois : 8 – 28 cm, pour des bûches de qualité  
D10 – D30.
Quadruple : 8 – 50 cm, pour des bûches de qualité 
D5 – D35. 
Il est possible d'obtenir des diamètres plus 
importants et des bûches de meilleure qualité en 
fendant à nouveau le bois.
Inclus de série dans le modèle de base.

94

F0003074 Hache à fendre double, diamètre du tronc pouvant 
être fendu en son centre avec cette hache :
Double : 8 – 80 cm, pour des bûches de qualité D10 
– D30. 
Il est possible d'obtenir des bûches de meilleure 
qualité en les fendant à nouveau.

40

F0003075 Couteau à fendre combiné 2 et 4 voies, diamètre de 
tronc pouvant être fendu au centre avec ce couteau :
2 fois : 8 – 28 cm, pour des bûches de qualité  
D10 – D30.
Quadruple : 8 – 50 cm, pour des bûches de qualité 
D5 – D35. 
Il est possible d'obtenir des bûches de meilleure 
qualité en les fendant à nouveau.

50

F0003044 Couteau à fendre combiné 2 et 6 voies, diamètre 
de tronc pouvant être fendu en son centre avec ce 
couteau :
Double : 8 – 25 cm, pour des bûches de calibre  
D10 – D25.
6 positions : 15 – 50 cm, pour des bûches de calibre 
D10 – D25. 
Il est possible d'obtenir des bûches de meilleure 
qualité en les fendant à nouveau.

63

F0003069 Couteau à fendre combiné 2 et 8, diamètre de tronc 
pouvant être fendu au centre avec ce couteau :
Double : 8 – 22 cm, pour des bûches de calibre  
D10 – D25.
8 fois : 15 – 50 cm, pour des bûches de calibre  
D10 – D25. 
Il est possible d'obtenir des bûches de meilleure 
qualité en les fendant à nouveau.

70

F0004533 Couteau à fendre combiné à 2, 4 et 12 tranchants 
(diamètre de l'anneau : 250 mm), pour une longueur 
et un diamètre maximaux de bois de 50 cm. 
Diamètre du tronc pouvant être fendu en son centre 
à l'aide de ce couteau :
Double : 8 à 15 cm, pour des bûches de catégorie 
D10 à D15.
Quadruple : 8 à 15 cm, pour des bûches de qualité 
D5 à D10.
12 fois : 30 à 50 cm, pour des bûches de calibre  
D15 à D20. 
Il est possible d'obtenir des bûches de meilleure 
qualité en les fendant à nouveau. 
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Aperçu des différents modèles de lames de fendage SplitMaster

D
E S

ÉRIE
FACULTATIF

 COUTEAU DE FENDAGE 2 ÉCLATS 

Lame de fendage à hauteur réglable 
hydrauliquement

double
∅ 8 – 80 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – >D30

 COUTEAUX À FENTE À 2 ET 8 LAMES 

double
∅ 8 – 22 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

8 fois
∅ 15 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

 COUTEAUX À FENDRE À 2 ET 6 LAMES 

double
∅ 8 – 25 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

6 fois
∅ 15 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D25

Lame de fendage à hauteur réglable hy-
drauliquement. Le couteau à fendre double 
devient un couteau à fendre sextuple

	 Le couteau de fendage Easy à 2 et 4 lames, avec Sappie, est fourni de série sur tous les 
modèles de machine.

	 Pour chaque lame de fendage commandée en supplément, un dispositif de fixation 
spécifique est fourni afin de la monter sur votre machine.

	 Toutes les lames de fendage sont dotées d'un évidement permettant de les soulever 
facilement à l'aide d'outils de levage.

	 Les grosses bûches peuvent être coupées directement pendant le fendage grâce à des 
lames verticales activables situées sous la lame transversale Easymesser, ce qui permet 
de gagner du temps et de réduire le nombre de coupes supplémentaires.

Afin d'obtenir la qualité de bûches qui vous convient le mieux, 
vous avez le choix parmi les lames de fendage suivantes :

 EN PRATIQUE : LE DISPOSITIF DE 
 STATIONNEMENT POUR COUTEAUX À FENDRE 

Lame de fendage à hauteur réglable 
hydrauliquement. La lame à fendre double 
devient une lame à fendre octuple

double
∅ 8 – 15 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D15

12 éclats
∅ 30 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D15 – D20

 COUTEAUX À FENTES À 2, 4 ET 12 LAMES 
Uniquement pour le SplitMaster 30 !

quadruple
∅ 8 – 15 cm

Qualité du bois de chauffage
D5 – D10

Lame de fendage à hauteur 
réglable hydrauliquement. 

 PRO-SCHNEIDEN EN ACTION 

Le Sappie facilite le retrait 
des bûches en vue de la pro-
chaine opération de fendage.

double
∅ 8 – 28 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D30

quadruple
∅ 8 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D5 – D35

 COUTEAU À FENDRE EASY, AVEC SAPPIE 

Empêche les bûches 
fendues de tomber

 COUTEAUX À FENDRE À 2 ET 4 LAMES 

quadruple
∅ 8 – 50 cm
Qualité du bois de chauffage
D5 – D35

double
∅ 8 – 28 cm
Qualité du bois de chauffage
D10 – D30

Lame de fendage à hauteur réglable hy-
drauliquement. Le couteau à fendre double 
devient un couteau à fendre quadruple

Les lames verticales acti-
vables coupent à nouveau le 
bois directement pendant le 
processus de fendage.

Les bûches sont fendues directement en quatre 
morceaux sous le tranchant transversal du 
couteau Easymesser, ce qui réduit le nombre de 
fendages supplémentaires. Les grosses bûches 
peuvent être coupées directement pendant le 
fendage à l'aide de lames verticales activables 
situées sous la lame transversale Easymesser 
(écart d'environ 90 mm), ce qui permet de gagner 
du temps et de réduire le nombre de coupes 
supplémentaires. Ils sont commandés par deux 
boutons situés sur le joystick ou sur le boîtier de 
commande et actionnés pardes vérins hydrauli-
ques se déplace de haut en bas. En revenant sur 
ses pas… Lorsque la pièce à presser est retirée, les 
lames s'abaissent automatiquement. Vous sont 
légèrement inclinées et montées de manière 
flexible, ce qui facilite le processus de fendage et 
protège contre les dommages.
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Accessoires SplitMaster 26 | SplitMaster 30 
Pour plus de puissance et de confort dans le travail du bois.

Référence 
article

Dénomination Type 
PZG SPEED

Type  
E7,5D-400  

SPEED

Type
PZG-E15D- 
400 SPEED

Poids
~ kg

F0004130 pompe manuelle 
pour la lubrification de la pièce de pression 3

F0004131 Allongement du bac de fendage afin que les morceaux de bois 
courts se centrent directement sur la pièce de pression lors du 
fendage, ce qui permet ainsi soit divisé de manière optimale

9

F0001806 Compteur d'heures de service avec affichage numérique des heures 
et de la vitesse de rotation de la prise de force, compatible avec les 
machines à entraînement par prise de force du tracteur et, dans le 
cas du SchälProfi, également avec l'entraînement hybride : Prise de 
force du tracteur et moteur électrique.

1

F0002179 Compteur d'heures de service avec affichage analogique, 
Compatible avec les machines équipées d'un moteur électrique 3 x 
400 V, 50 Hz

1

Z2000653 Arbre à cardan Walterscheid W-Line 12

 en option      impossible      en série

Vous souhaitez, en plus de 
Meter. Fendre aussi du petit bois 

? Grâce à la rallonge du bac de 
fendage, même les troncs courts 

sont centrés de manière 
optimale dans le bac jusqu’au 

couteau de fendage, ce qui 
empêche le bois fendu de 

tomber.

Vous souhaitez prêter votre 
machine ou garder un œil sur le 

temps d’utilisation ? Pour chaque 
variante d’entraînement, il existe 

un compteur d’heures de fonction-
nement adapté, sur lequel on peut 

consulter avec précision la durée de 
fonctionnement de la machine.

 RALLONGE POUR BAC DE SÉPARATION 

 COMPTEUR D’HEURES DE FONCTIONNEMENT Vous utilisez encore le pinceau 
pour étaler la peinture ? Avec le 
SplitMaster, c'est beaucoup plus 
simple : Grâce au levier manuel 
de la pompe à graisse – situé 
directement au poste de 
commande, la pièce sous 
pression est graissée rapidement 
et efficacement.

 POMPE MANUELLE 

FENDRE
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 ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE 
 FORCE  DU TRACTEUR AVEC PRISE 
 DE FORCE 

Travaillez-vous également en dehors de 
La maison et la cour ? Votre remor-
queur peut transporter la machine par 
l'anneau d'attelage et, à l'aide de 
l'accessoire disponible en option, 
Arbre de transmission à l'emplacement 
souhaité Se rendre sur le lieu d'inter-
vention.

 MOTEUR ÉLECTRIQUE 
Prenez soin de vous et de votre environ-
nement : le moteur électrique est 
silencieux et peut fonctionner à l'électrici-
té issue de sources renouvelables. Cette 
solution contribue à réduire la pollution 
atmosphérique et ne génère aucun gaz 
d'échappement nocif dans votre environ-
nement de travail. La motorisation 
électrique silencieuse est disponible avec 
un moteur électrique de 15 kW (nécessi-
tant un raccordement électrique CEE 32 
A). La protection intégrée du moteur 
garantit une longue durée de vie en le 
protégeant contre les surcharges 
thermiques. La détection du champ 
tournant empêche le moteur de 
fonctionner dans le mauvais sens, tandis 
que l'inverseur de phase permet de 
corriger facilement le sens de rotation. Le 
démarrage automatique étoile-triangle 
garantit un faible courant de démarrage. 
La soupape de coupure de pression 
installée sur la pompe triple réduit la 
puissance d'entraînement nécessaire en 
coupant, de manière régulée en fonction 
de la pression, un étage de la pompe 
lorsque la charge sur l'interstice est 
élevée. Ainsi, même avec un entraîne-
ment électrique, il est possible d'obtenir 
un cycle de travail rapide.

 PROPULSION COMBINÉE 
Qu'il s'agisse d'une propulsion par 
remorqueur ou électrique – 
Votre machine est toujours prête à 
l'emploi ! La motorisation hybride allie 
les avantages de la prise de force du 
tracteur et du moteur électrique, ce qui 
vous permet de conserver une grande 
flexibilité aussi bien à la ferme qu'en 
forêt : 
Votre tracteur peut transporter la 
machine à l'aide de l'anneau d'attelage 
et l'entraîner sur le lieu d'intervention 
souhaité grâce à un arbre à cardan 
disponible en option.
Le moteur électrique est silencieux et 
peut fonctionner à l'électricité issue de 
sources renouvelables. Cette solution 
contribue à réduire la pollution 
atmosphérique et ne génère aucun gaz 
d'échappement nocif dans votre 
environnement de travail. De plus, la 
motorisation électrique permet de 
réaliser des économies considérables 
par rapport aux moteurs à combustion 
classiques. La faible consommation 
d'énergie du moteur électrique réduit 
les coûts d'exploitation ; de plus, la 
motorisation électrique est facile à 
entretenir. 
Cette solution combinée offre ainsi une 
option durable, silencieuse et économi-
que.

 MÊME À VITESSE TURBO 
 EN POSITION DE TRANSPORT 

Le SplitMaster Turbo peut être mis en position de transport rapidement et sans outils. Le 
dispositif de levage massif est basculé en position de transport à l'aide du vérin hydrauli-
que, puis verrouillé. Une partie du support en bois est rabattue et verrouillée. 
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