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Distributeurs automatiques 
de bois d'allumage et de 
chauffage

AutoSplit 250 AutoSplit 375 AutoLogger 420

Catégorie d'application bois d’allumage particulière-
ment fin

le bois de chauffage et d’all-
umage

le bois de chauffage et d’all-
umage

Bois de départ Bois tendre Bois tendre et bois dur Bois tendre et bois dur

Longueur max. des bûches cm 20 42 33

Diamètre maximal du bois : 
cm ; longueur maximale des bords du bois : cm

Bois rond ø 25 
Bois carré □ 20 

en option pour les planches 
et les couennes

Bois rond ø 37,5 
Bois carré □ 30

Bois rond ø 41 
Bois carré □ 35

Rendement en bois d'allumage (environ) sacs / h 50 – 100 * 100 120

Débit de bois d'allumage max. srm/h 1 – 2 * 1,5 1,5

Débit de bois de chauffage max. srm/h – 10 12

Types d’entraînement

Conditionnement en sacs pour le bois d'allumage  en vrac ou en couches en vrac ou en couches en vrac ou en couches

* en fonction du type de motorisation

Moteur électrique Prise de force du tracteur Propulsion hybride Essence/diesel

Types d’entraînement

FENDRE
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champ d'application restreint domaine d'application optimal

Aperçu des différentes qualités de bûches disponibles

www.posch.com

AutoSplit Diamètre des grumes

taille des 
bûches
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Diamètre de traite-
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Système 
de fen-
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2 Uniquement si la qualité du bois de conifères est bonne (L 16 – 25) 

1 Uniquement pour les résineux de bonne qualité (L 12 – 20) 

3 Uniquement si la qualité du bois de conifères est bonne (L 12 – 25) 


