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Aperçu
Scies à bois de chauffage avec tapis roulant

Avance du bois manuel automatique automatique automatique

Sciage de bois de chauffage manuel manuel automatique automatique

Diamètre de coupe max. cm 24 20 20 23

Volume annuel prévisionnel 
srm 350 350 700 7100

Longueur maximale des 
bûches : cm

120  
200 avec rallonge de bascule 120 120

120 sans chutes,
dans les limites de tolérance 

200 avec commande par cycles

Transport Attelage à trois points Attelage à trois points
Attelage trois points 

Attache pour chariot élévateur 
Châssis de remorquage

Support pour chariot élévateur 
Châssis pour tracteur 

Châssis routier (80 km/h)

Types d’entraînement 

Convoyeur Convoyeur télescopique simple, 4 m
Convoyeur à bande 1,5 m 

Convoyeur télescopique simple 4 m 
Convoyeur télescopique double 5 m

Convoyeur à bande 1,5 m 
Convoyeur télescopique simple 4 m 
Convoyeur télescopique double 5 m

Convoyeur à bande 1,5 m 
Convoyeur à bande 2,5 m 

Convoyeur à bande pivotant 5 m

scie à chevalet avec 
convoyeur EasyCut SmartCut AutoCut

SCIAGE

Moteur électrique Prise de force du tracteur Propulsion hybride Essence/diesel

Types d’entraînement
Pour plus 

d'informations 
sur l'AutoCut, 
n'hésitez pas à 

nous contacter !



Scie à bascule avec 
tapis roulant, 

EasyCut 

EasyCut SmartCut SmartCut AutoCut AutoCut

Rendement horaire des scies manuelles et automatiques

Volume de bois de chauffage traité, 
en tenant compte du nombre d'opérateurs

www.posch.com
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