
DÉBIT HORAIRE
~ 27 srm
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Du tronc à la bûche parfaite, prête à être mise au feu, en un temps record, 
grâce aux fendeuses-scies POSCH SpaltFix. Pour obtenir des résultats de fendage 

optimaux, vous avez le choix entre trois systèmes de fendage différents, 
équipés de lames de fendage variées. Nos fendeuses à bois sont non seulement 
puissantes, mais aussi fiables et durables. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur 

ce qui compte vraiment : Votre bois, votre succès.

Nettoyé, emballé, c'est prêt !
Exactement comme vous en avez besoin ! Du bois de chauffage propre à 

Une qualité supérieure permet d'obtenir un meilleur prix sur le marché et rend 
la La transformation du bois de chauffage est plus rentable. Conditionnés dans 

des cartons et/ou des filets.  Et nous disposons des machines nécessaires 
à cet effet. Tout sous un même toit – fabriqué en Autriche !

Fendeuse à bois 
Préparation du bois de chauffage  

pour les professionnels 

GRUME ∅
70 cm max.

LONGUEUR DES BÛCHES
20 à 50 cm

À découvrir en acti
on

 !
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Aperçu général
SpaltFix

Diamètre du tronc en cm 
(de – à) 7 – 36 7 – 36 10 – 41 10 – 49

Longueur maxi. de tronc m 5 4 5 5

Conditions de mise en 
œuvre habituelles
quantités srm / a

2 000 – 5 000 2 000 – 5 000  5 000 – 15 000 3 000 – 15 000

capacité de traitement 
srm/h max. * 20 20 20 20

Diamètre moyen habituel 
du tronc (en cm) 30 30 35 44

Type d'installation Trois points, fixe mobile stationnaire stationnaire

Types d’entraînement      

Châssis X

Châssis de tracteur 
Châssis de tracteur 25 km 

Châssis de tracteur 40 km/h 
Châssis de camion 80 km/h

X X

Outil de sciage mm Lame de scie ø 900 Lame de scie ø 900 Lame de scie ø 1 000 Lame de scie ø 1 100

Marge de coupe X X X

Système de fendage STANDARD STANDARD MULTI VARIO

Commande de l'avance de 
la scie manuel manuel manuel manuel

Longueur des convoyeurs 
intégrés (en m) 0 / 1,5 0 / 1,5 1,5 / 4 / 5 X

Longueur de l'articulation 
intégrée
convoyeurs à bande m

 4 / 5 4 / 5 4 / 5 X

Longueur du convoyeur 
d'alimentation auxiliaire
bandes m

X X X FSX 2 / 4 / 5 / 6 / 8

SpaltFix S SpaltFix M

S-376 S-376 mobile S-415 Multi S-500 Vario PLUS

Hypothèse : Longueur des bûches : 33 cm et diamètre moyen typique du tronc (voir le diagramme de performances de chaque machine)

en option de série	 pas possibleX

Moteur électrique Prise de force du tracteur Propulsion hybride Essence/diesel

Types d’entraînement
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10 – 55 10 – 55 10 – 70 10 – 70 10 – 70

6 5 6 4 6

 5 000 – 15 000  5 000 – 15 000  5 000 – 15 000  5 000 – 15 000  5 000 – 15 000

28 28 33 33 33

45 45 65 65 65

stationnaire mobile stationnaire mobile stationnaire

       PowerCut
       AutoSplit

X

Châssis de tracteur 
Châssis de tracteur 25 km/h 
Châssis de tracteur 40 km/h 
Châssis de camion 80 km/h

X
Châssis de tracteur 

Châssis de tracteur 40 km/h 
Châssis de camion 80 km/h

X

Tronçonneuse/SuperCut Tronçonneuse/SuperCut Tronçonneuse/SuperCut Tronçonneuse/SuperCut Tronçonneuse/SuperCut

Multi Multi Vario Vario Vario

manuel manuel manuel manuel automatique

2 / 3 X X X X

4 / 6 4 / 6 X 4 / 5 / 6 X

X X FSX 2 / 4 / 5 / 6 / 8 X FSX 2 / 4 / 5 / 6 / 8

SpaltFix M SpaltFix L

K-540 Multi K-540 Multi mobile K-700 Vario K-700 Vario mobil K-710 a-Vario



À découvrir en acti
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Étapes de la chaîne de production

Convoyeur transversal

Séparateur

Convoyeur longitudinal

Aspiration des copeaux, cyclone
LogFix

tamis, nettoyer

Convoyeur
poursuivre

aire de stockage
Possibilité offerte au client

Installations SpaltFix

chambre de séchage
Possibilité offerte au client

Remorques, caisses, conteneurs
est évacué

Possibilité offerte au client

PackFix
remplir, envelopper, sécher

Remorques, caisses, conteneurs
évacuer

LogPack
collecter et emballer
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Fendeuse à bois / SpaltFix Aperçu des différentes qualités de bûches disponibles

champ d'application restreint domaine d'application optimal

1 Uniquement pour les résineux de bonne qualité (L12 – 25) 

2 uniquement si le bois est de bonne qualité (L12 – 33)

3 Bûches de qualité supérieure à D20
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Transporter Tapis d'évacuation FBX Tapis d’évacuation FSX

Longueur en mètres  4 / 5 2  4 / 5  6 / 8

Hauteur de projection min. – max. m  1,0 – 2,7 / 1,1 – 3,3 1,3  1,4 – 3 / 1,7 – 3,7 2,4 – 3,7 / 3,2 – 4,8

Types d’entraînement

Largeur de la sangle (mm) 300 550 550 550

Réglage manuel de l'inclinaison du 
convoyeur à bande

réglable en continu à 
l'aide d'un treuil manuel X réglable en continu à 

l'aide d'un treuil manuel

par étapes, à l'aide d'un 
outil de levage fourni 

par le client

Réglage hydraulique de l'inclinaison du 
convoyeur à bande X X o o

Inclinaison manuelle du convoyeur à bande X

Inclinaison hydraulique du convoyeur à bande X X o o

Compatible avec les machines suivantes :

Scie manuelle Scie à bascule avec 
Convoyeur o X o o

Scie semi-automatique EasyCut o X o o

Scie entièrement auto-
matique

SmartCut o X o o
AutoCut o X o o

Machines pour le 
bois d'allumage et de 
chauffage

AutoLogger 420 o o o o
AutoSplit 250 o o o o
AutoSplit 375 o o o o

SpaltFix S

S-376 X X o o
S-376 mobile X X o o

S-415 Multi X X o o

SpaltFix M

S-500 Vario PLUS X o o o
K-540 Multi X X o o

K-540 Multi mobile X X o o

SpaltFix L 

K-700 Vario X o o o
K-700 Vario mobil X X o o

K-710 a-Vario X o o o

Les convoyeurs à bande sont adaptés à l'alimentation des machines suivantes : 

Nettoyer LogCleaner o X X X

LogFix

LogFix 15 o X X X

LogFix 30 o X o o
LogFix 60 o X o o

Emballer PackFix Hydro

PackFix Hydro 
stationnaire o X o o

PackFix Hydro mobile o X o o
Table pivotante Pack-

Fix Hydro o X o o

LogPack

Gamme LogPack o X o o
LogPack Circle o X o o

Divers Système de 
convoyage du client o o o o

en option de série	 pas possibleX
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Nettoyer LogCleaner LogFix 15 LogFix 30 LogFix 60

Rendement de nettoyage (srm/h) 25 15 30 60

Remplissage par convoyeur à bande

Trémie de remplissage en mm, 
pour alimentation à la pelle X X o 

2 400 x 2 400
 

2 800 × 3 000

Hauteur de remplissage (m) 1,8 – 2,4 1,55 – 2,85 1,2 – 2,7 
1,7 – 3,4 (avec l'option T) 2,5

Hauteur de déversement (m) 2,3 – 3,0 0,74 – 2,0 0,74 – 2,0 2,14

Convoyeur pivotant m X X  3 / 5 X

Inclinaison manuelle du convoyeur à bande X X X

Inclinaison hydraulique du 
convoyeur à bande X X o 

20° à gauche/à droite
X

Types d’entraînement -

télécommande radio X o o o

Récipient de récupération des copeaux BigBag BigBag, conteneur,  
Convoyeur FBX

BigBag, conteneur,  
Convoyeur FBX

BigBag, conteneur, 
Convoyeur FBX

Compatible avec les machines suivantes :

Convoyeurs
FBX o o o o
FSX X X o o

Scie manuelle Scie à bascule avec 
Convoyeur o o o o

Scie semi-automa-
tique EasyCut o o o o

Scie entièrement 
automatique

SmartCut o o o o
AutoCut o o o o

Machines pour le 
bois d'allumage et 
de chauffage

AutoLogger 420 o o o o
AutoSplit 250 X X o o
AutoSplit 375 o o o o

SpaltFix S

S-376 o o o o
S-376 mobile o o o o

S-415 Multi X X o o

SpaltFix M

S-500 Vario PLUS X X o o
K-540 Multi X X o o

K-540 Multi mobile X X o o

SpaltFix L

K-700 Vario X X o o
K-700 Vario mobil X X o o

K-710 a-Vario X X o o

Les modèles LogCleaner et LogFix sont adaptés à l'alimentation des machines suivantes :

Emballer PackFix Hydro

PackFix Hydro 
stationnaire o o o X

PackFix Hydro mobile o o o X

Table pivotante Pack-
Fix Hydro o o o X

LogPack

Gamme LogPack X o o X

LogPack Circle X o o X

en option de série	 pas possibleX
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Emballer LogPack Circle Gamme LogPack

Compatible avec les machines suivantes :

Nettoyer

LogCleaner o o
LogFix 15 o o
LogFix 30 o o
LogFix 60 X X

Convoyeurs
FBX o o
FSX o o

Scie manuelle Scie à bascule avec 
Convoyeur o o

Scie semi-automatique EasyCut o o

Scie entièrement automatique
SmartCut o o

AutoCut o o

Machines pour le bois d'allumage et de chauffage

AutoLogger 420 * o o
AutoSplit 250 * o o
AutoSplit 375 * o o

SpaltFix S

S-376 o o
S-376 mobile o o

S-415 Multi o o

SpaltFix M

S-500 Vario PLUS o o
K-540 Multi X X

K-540 Multi mobile X X

SpaltFix L

K-700 Vario X X

K-700 Vario mobil X X

K-710 a-Vario X X

Longueur max. des bûches cm 50 50

Possibilité de chargement Convoyeur Convoyeur

Options d'emballage : filet / carton o o
Stations d'emballage disponibles en option, max. 3 4

Types d’entraînement

en option de série	 pas possibleX Convoyeur en option requis
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Emballer

Compatible avec les machines suivantes :

Nettoyer

LogCleaner o o o
LogFix 15 o o o
LogFix 30 o o o
LogFix 60 X X X

Convoyeurs
FBX o o o
FSX o o o

Scie manuelle Scie à bascule équi-
pée d'un convoyeur o o o

Scie semi-automatique EasyCut o o o

Scie entièrement 
automatique

SmartCut o o o
AutoCut o o o

Machines pour le bois 
d'allumage et de chauffage

AutoLogger 420 * o o o
AutoSplit 250 * X X X

AutoSplit 375 * o o o

SpaltFix S

S-376 o o o
S-376 mobile o o o

S-415 Multi o o o

SpaltFix M

S-500 Vario PLUS o o o
K-540 Multi o o o

K-540 Multi mobile o o o

SpaltFix L

K-700 Vario o o o
K-700 Vario mobil o o o

K-710 a-Vario o o o

Longueur max. des bûches cm 50 50 50

Fonctionnement fixe / mobile stationnaire mobile stationnaire

Possibilité de chargement Convoyeur Convoyeur Convoyeur

Volume du tambour de remplissage srm 1,6 1,6 X

Types d’entraînement

Table pivotante à entraînement hydraulique, 
avec 2 tambours de remplissage o X X

Table pivotante à entraînement hydraulique 
sans tambour de remplissage X X

Dispositif de remplissage de Big Bags X X o

PackFix Hydro 
stationnaire

PackFix Hydro 
mobile

Table pivotante 
PackFix Hydro

en option de série	 pas possibleX Convoyeur en option requis


